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Gebrauchshinweise

Wir gratulieren lhnen zu lhrem neuen Fernglas mit eingebautem Laser-
Entfernungsmesser.

Die Produkte der Marke Carl Zeiss sind gepragt durch hervorragende optische
Leistungen, prazise Verarbeitung und eine lange Lebensdauer. Bitte beachten
Sie folgende Gebrauchshinweise, damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen
konnen und es Ihnen Uber viele Jahre ein zuverlassiger Begleiter wird.

M Achtung
Schauen Sie keinesfalls mit dem Fernglas in die Sonne oder
Laserlichtquellen. Dies konnte zu schweren Augenverletzungen fiihren
und das Produkt kann erheblichen Schaden nehmen.

Setzen Sie das Gerat nicht ohne Schutzdeckel oder ohne Tasche ldngere Zeit
der Sonne aus. Das Objektiv und das Okular kénnen wie ein Brennglas
wirken und innen liegende Bauteile zerstoren.

Informationen fiir Ihre Sicherheit

Batterie-Entsorgung

Batterien gehdren nicht in den Hausmiill!

Bitte bedienen Sie sich bei der Riickgabe verbrauchter Batterien eines in
Ihrem Land evtl. vorhandenen Riicknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien ab.

Batterien sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerat
— abschaltet und signalisiert ,Batterie leer”.

—nach langerem Gebrauch der Batterie nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlusssicherheit sollten die Batteriekontakte mit einem
Klebestreifen tiberdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zurlickzugeben. Sie kdnnen Ihre alten
Batterien Uberall dort unentgeltlich abgeben, wo die
Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den 6ffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthalt Blei

Cd = Batterie enthalt Cadmium

Hg = Batterie enthalt Quecksilber

Li = Batterie enthalt Lithium
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Achtung

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterietypen.

Behandeln Sie gebrauchte Batterien nach den Anweisungen des Herstellers.
Batterien diirfen keinesfalls ins Feuer geworfen, erhitzt, wieder aufgeladen,
zerlegt oder aufgebrochen werden.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Geraten (private Haushalte)
Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet,
dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit gewchn-
lichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen. Bringen Sie zur
ordnungsgemaRen Behandlung, Riickgewinnung und Recycling
diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne
Gebiihren entgegengenommen werden. In einigen Landern kann
es auch maglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden
neuen Produkts bei Ihrem értlichen Einzelhandler abzugeben. Die ordnungs-
gemaRe Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert
mégliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus
einer unsachgemaBen Handhabung von Abfall entstehen konnen.
Genauere Informationen zur nachstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei
Ihrer Gemeindeverwaltung. In Ubereinstimmung mit der Landesgesetz-
gebung konnen fiir die unsachgemaRe Entsorgung dieser Art von Abfall
Strafgebiihren erhoben werden.

Fiir Geschaftskunden in der Europdischen Union

Bitte treten Sie mit lhrem Handler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie
elektrische und elektronische Gerate entsorgen mdchten. Er halt weitere
Informationen fir Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in anderen Landern auRerhalb der
Europaischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europaischen Union giiltig. Bitte treten Sie mit
Ihrer Gemeindeverwaltung oder lhrem Handler in Kontakt, wenn Sie dieses
Produkt entsorgen mdchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmaog-
lichkeit.
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Il Bezeichnung der Bauteile
Augenmuschel
Zentralfokussierung
Dioptrienausgleich
Dioptrienausgleich fiir Anzeige
Ose zum Anbringen des Trageriemens
Taste ENTFERNUNGSMESSUNG
SET Taste

Batteriedeckel / Batteriefach
LED-Zielmarke

4-stellige LED-Anzeige
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Lieferumfang

Fernglas mit Laser-Entfernungsmesser
Okular-Schutzdeckel

2 Objektivschutzdeckel
Bereitschaftstasche

Trageriemen

Lithium-Batterie 3V Typ CR 2

Optik Reinigungstuch

Anleitung, Garantiekarte

Vorbereitung

M Einlegen/Entfernen der Batterie
Die Energieversorgung des Laser-Entfernungsmessers erfolgt tiber eine
Lithiumbatterie vom Typ CR 2.

Zum Einsetzen und Wechseln der Batterie wird der Batteriedeckel (Fig. 2/8) —
mit einer Miinze oder dhnlichem — durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
abgeschraubt. Legen Sie die Batterie mit ihrem Pluskontakt voran
(entsprechend der Symbole am Batteriefach) ein.

AnschlieRend den Batteriedeckel durch Drehen
im Uhrzeigersinn aufschrauben.

Eine neue Batterie reicht bei 20 °C fiir mehr
als 10.000 Messungen.

Je nach Anwendungsbedingungen, wie zum
Beispiel niedrige Temperaturen oder haufige
Anwendung des Scan-Betriebs, kann die
Lebensdauer aber auch deutlich kiirzer sein.
Eine schwache Batterie wird durch Blinken
des Displays angezeigt.

"

Wenn das Gerat lange Zeit nicht benutzt wird, sollte die Batterie herausge-
nommen werden, um Beschadigungen durch Auslaufen der Batterie zu verhin-
dern. Verwenden Sie nur hochwertige Markenbatterien.
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[l Anbringen des Trageriemens und der Schutzkappen
Das Trageband und der Okularschutzdeckel werden entsprechend den
Darstellungen angebracht.

I/

Hinweis: Das Trageband wird nur einfach
durch die Ose am Okularschutzdeckel durch-
geflihrt. Nach eigenem Ermessen verbinden
Sie den Okularschutzdeckel beidseitig oder
nur einseitig mit dem Trageband.

Der Okularschutzdeckel wird durch einen
Schnappverschluss auf den Augenmuscheln
gehalten.

Vor Gebrauch des Fernglases wird der
Okularschutzdeckel mit den Zeigefingern
abgestreift.

Nach Beobachtung sollte der Okularschutz-
deckel zum Schutz der Okulare wieder aufge-
setzt werden.

Die Objektivschutzkappen werden wie
dargestellt am Fernglas montiert.

(=2}



Victory 8 x45 T* RF/10x45 T* RF

Il Beobachten mit und ohne Brille

Beim Beobachten ohne Brille benutzen Sie das Gerat mit ausgezogener

Augenmuschel. Hierzu wird die Augenmuschel (Fig. 1/1) mit einer Links-
drehung (gegen den Uhrzeigersinn) nach oben bis zur obersten Rastung

herausgedreht (Darstellung A).

Die Augenmuschel ist in vier Positionen
Cx K_) rastbar — in der unteren und oberen sowie
A B in zwei Zwischenpositionen. Durch diese Ein-
stellungsmoglichkeit kann der Abstand des
Auges zur Austrittspupille variiert und so fiir
jeden Anwender individuell eingestellt
werden.

Beim Beobachten mit Brille wird die Augen-
muschel mit einer Rechtsdrehung (im Uhrzei-
gersinn) nach unten gedreht, bis sie in der

untersten Stellung einrastet (Darstellung B).

M Reinigen und Wechseln der Augenmuscheln

Die Augenmuscheln (komplette Baugruppe) konnen zum Austausch oder zur
Reinigung vom Fernglas abgeschraubt werden.

Dazu wird die Augenmuschel (Fig. 1/1) bis zum Anschlag nach oben heraus-
gedreht und im gleichen Drehsinn weiter (ber ein Gewinde ganz abge-
schraubt.

Nach Reinigung oder Austausch wird die Augenmuschel durch Rechtsdrehung
(im Uhrzeigersinn) bis zum Anschlag in die unterste Raststufe gedreht.
AnschlieRend wird die Baugruppe durch die Gummilippe des Okularstutzens
auf das Fernglas aufgesteckt und dann ebenfalls durch Rechtsdrehung bis
zum Anschlag aufgeschraubt und angezogen.

Il Anpassen des Augenabstandes

Durch Knicken der Fernglashalften um die Mittelachse wird der Augenabstand
so eingestellt, dass sich beim Beobachten mit beiden Augen ein kreisrundes
Bild ergibt.

Hinweis: Je nach eingestelltem Augenabstand konnen die Zielmarke und die
Anzeige leicht schrag stehen.
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M Scharfeinstellung der Zielmarke und Dioptrienausgleich

Schalten Sie mit der Taste ENTFERNUNGSMESSUNG (Fig. 1/6) die Zielmarke
(Fig. 4/9) ein und halten Sie die Taste gedriickt. Die Scharfeinstellung der
Zielmarke und der Anzeige (Fig. 4/10) erfolgt durch Drehen des rechten
Dioptrienausgleichs (Fig. 1/4) nach links oder rechts. Stellen Sie anschlieRend
mit der Zentralfokussierung (Fig. 1/2) das Bild im rechten Fernglasrohr sorg-
faltig scharf ein. Mithilfe des linken Dioptrienausgleichs (Fig. 1/3) stellen Sie
dann das Bild im linken Fernglasrohr auf das gleiche Objekt wir zuvor scharf
ein. Die eingestellten Werte kdnnen Sie auf der ,+" oder ,—" Skala auf der
Fernglasriickseite ablesen.

M Meter/Yard Umschaltung

Die Entfernung kann wahlweise in der Einheit Meter oder Yard angezeigt
werden. Die Einstellung konnen Sie mit der SET Taste (Fig. 1/7) andern.

Ein kurzer Druck auf die SET Taste zeigt die aktuell gewahlte Einstellung an.
Bei verlangertem Tastendruck von iiber 3 Sekunden fangt die Anzeige an zu
blinken und die Einstellung andert sich nun bei jedem Druck auf die SET Taste.
Alle Einstellungen mit vorangestelltem EU stehen fir Entfernungsanzeigen in
Meter, alle Einstellungen mit vorangestelltem US stehen fiir Entfernungsanzei-
gen in Yard. Bevorzugt wahlen Sie an dieser Stelle die Einstellung EU 0 (Meter
Anzeige) oder US 0 (Yard Anzeige). Die weiteren Einstellungen EU 1 bis EU 6
und US 1 bis US 6 sind im Kapitel Ballistik-Info-System beschrieben.

M Messen der Entfernung

Durch Driicken der Taste ENTFERNUNGSMESSUNG (Fig. 1/6) wird die
Zielmarke (Fig. 4/9) angeschaltet. Das zu messende Objekt wird mittels der
Zielmarke anvisiert. Beim Loslassen der Taste ENTFERNUNGSMESSUNG
(Fig. 1/6) wird die Messung gestartet. Nach maximal ca. 1 Sekunde wird die
gemessene Entfernung ca. 3 Sekunden lang auf dem Display angezeigt
(Fig. 4/10).

Kann keine Messung erfolgen, weil die Reichweite Gberschritten ist oder dle
Reflexion des Objektes nicht ausreicht, wird dies durch 4 Striche ,— ———
dargestellt. Eine erneute Messung ist sofort wieder moglich.

Die Helligkeit der Anzeige wird automatisch der Umgebungshelligkeit ange-
passt und muss deshalb nicht manuell geregelt werden. Mit dem Erléschen
der Anzeige schaltet der Entfernungsmesser sich automatisch ab.
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M Scan-Betrieb

Mit dem Gerdt kann auch im Dauerbetrieb (Scan-Betrieb) gemessen werden.
Wenn die Taste ENTFERNUNGSMESSUNG (Fig. 1/6) langer als ca. 3 Sekunden
gedriickt gehalten wird, schaltet das Gerét in den Scan-Betrieb und fiihrt
dann kontinuierlich Messungen durch. Sie erkennen dies an der Entfernungs-
anzeige, die ca. alle 1,5 Sekunden neue Messwerte ausgibt. Der Scan-Betrieb
ist hilfreich bei der Messung auf kleine oder bewegliche Ziele.

Hinweis: Nach 20 Sekunden schaltet der Scan-Betrieb automatisch ab, um
die Batterie bei unbeabsichtigtem Tastendruck zu schonen.

M Genauigkeit der Entfernungsmessung

Die Genauigkeit des Entfernungsmessers betragt bis zu +/— 1 Meter/Yard. Die
maximale Reichweite entsprechend den technischen Daten wird erreicht bei
giinstigen Umweltbedingungen.

Folgende Umweltfaktoren beeinflussen die Reichweite:

Reichweite hoher bei Reichweite geringer bei

é;rgi?]sgpuhnagnsche klarer Sicht Dunst, Nebel

L geringer Helligkeit hoher Helligkeit
Helligkeit (Dammerung) (Sonne)
Farbe des Objekts weiler Objektfarbe schwarzer Objektfarbe
Winkel zum Objekt | 90° (senkrechtem) Winkel spitzem Winkel

. homogener Struktur inhomogener Struktur

Objektstruktur (schild, Wand) (Busch, Baum)

M Ballistik-Info-System (BIS™)

Fir den jagdlichen Einsatz verfiigt das Gerat iiber ein Ballistik-Info-System
BIS™, mit dem es moglich ist, den notwendigen Haltepunkt in Abhdngigkeit
von der gemessenen Entfernung anzuzeigen.

Hinweis: Die sogenannte Treffpunktlage gibt an, um wie viel Zentimeter oder
Inch das Geschoss bei der gemessen Entfernung hoher oder tiefer einschlagt
als bei der Fleckschussentfernung. Der Haltepunkt ist der notwendige Korrek-
turwert um wieder Fleck zu schiefRen.
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Die Anzeige des Haltepunktes erfolgt ca. 1 Sekunde nach der Entfernungsan-
zeige. Ein vorangestelltes ,H” bedeutet, dass hoher gehalten werden muss
(Fig. 3) und ein vorangestelltes , " bedeutet, dass tiefer gehalten werden
muss. Fur die EU Einstellungen erfolgt die Anzeige in Zentimeter und fir die
US Einstellungen erfolgt die Anzeige in Inch.

Aus Sicherheitsgriinden werden die Haltepunkte nur fiir Entfernungen bis
SO(I)‘_MHeEer angegeben. Fir groRere Entfernungen erscheint die Anzeige
LN

Beachten Sie bitte, dass das Ballistik-Info-System BIS™ keinesfalls als Ersatz
fir eigenes jagdliches Einschatzen der Situation anzuwenden ist, sondern
zur Unterstitzung und Erhdhung der jagdlichen Sicherheit dient.

Wir empfehlen Ihnen SchieRiibungen aus verschiedenen Entfernungen,
anhand derer Sie die korrekte Ubereinstimmung der Daten mit den
tatsachlichen Treffpunktlagen iiberpriifen.

Il Auswahl des passenden Ballistikprogramms

Die Auswahl erfolgt tiber die SET Taste (Fig. 1/7). Ein kurzer Druck auf die SET
Taste zeigt die aktuell gewahlte Einstellung an. Bei verlangertem Tastendruck
von Uber 3 Sekunden fangt die Anzeige an zu blinken und die Einstellung
andert sich nun bei jedem Druck auf die SET Taste. Die mdglichen Einstellungen
werden nacheinander aufgerufen.

Die Ballistikkurven sind von 1 bis 6 durchnummeriert. Das vorangestellte EU
oder US zeigt jeweils an, ob Sie die MaReinheit Meter/Zentimeter (EU Anzeige)
oder die MaReinheit Yard/Inch (US Anzeige) gewahlt haben.

Wenn Ihr Zielfernrohr auf 100 Meter/100 Yard eingeschossen ist, wahlen Sie
eine der Kurven aus dem Bereich EU 1 bis EU 6/US 1 bis US 6 aus.

Wenn Ihr Zielfernrohr auf GEE (nur fiir EU Einstellungen) oder auf 200 Yard
(nur fiir US Einstellungen) eingeschossen ist, wahlen Sie eine der Kurven aus
dem Bereich EUE 1 bis EUD 6 oder USE 1 bis USP 6 aus. Das hochgestellte
Rechteck symbolisiert die hohere Fleckschussentfernung.

Lassen Sie die SET Taste (Fig. 1/7) bei der fiir Sie passenden Einstellung
einfach los. Die zuletzt angezeigte Ballistikkurve wird dann abgespeichert.
Zur Kontrolle konnen Sie jederzeit noch mal kurz die SET Taste driicken und
sich die gespeicherte Einstellung anzeigen lassen.
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Beispiel: Beispiel:

Programm EU 2 ist ausgewahlt, Programm EUX 2 ist ausgewahlt,
Geschossabfall entsprechend Geschossabfall entsprechend
Ballistikkurve 2, Ballistikkurve 2,
Entfernungsanzeige in Meter, Entfernungsanzeige in Meter,
Anzeige Haltepunkt in Zentimeter, Anzeige Haltepunkt in Zentimeter,
Fleckschussentfernung 100 Meter. Fleckschussentfernung GEE.

Il Bestimmung der richtigen Geschossflugbahn

Das Gerat verfugt iiber 6 gespeicherte Geschossflugbahnen, die fast alle
Kaliber abdecken. Sie miissen abhdngig vom verwendeten Kaliber, Geschossart
und Geschossgewicht die fir Sie am besten passende Geschossflugbahn aus-
wahlen. Voraussetzung fiir die Auswahl der entsprechenden Geschossflugbahn
ist die Kenntnis der ballistischen Daten (Geschossabfall) der verwendeten
Laborierung.

Mit den ballistischen Daten Ihrer Laborierung wahlen Sie aus den Tabellen 1
oder 2 die passende Geschossflugbahn fiir die MaReinheit Meter/Zentimeter
beziehungsweise aus den Tabellen 3 und 4 fir die MaReinheit Yard/Inch aus.

Achtung

Die ballistischen Daten sind fiir 4 verschiedene Fleckschussentfernungen
abgespeichert. Fiir Europa stehen die gangigen Fleckschussentfernungen
100 Meter und GEE zur Verfligung, fir die USA kann zwischen den Fleck-
schussentfernungen 100 Yard und 200 Yard ausgewahlt werden. In Abhdn-
gigkeit von der gemessen Entfernung werden dann die Haltepunkte von
dem Laser-Entfernungsmesser angezeigt.
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Weitere Informationen und Hilfen zu diesem Thema erhalten Sie
auf unserer Webseite http://www.zeiss.de/sportsoptics

Wahlen Sie zuerst abhangig von der Fleckschussentfernung des Zielfernrohres
die fiir Sie passende Tabelle aus:

Fleckschussentfernung Anzuwendende Tabelle
100 Meter Tabelle 1
GEE (entspricht ca. 4 cm Hochschuss auf 100 Meter) Tabelle 2
100 Yard Tabelle 3
200 Yard Tabelle 4

AnschlieBend wahlen Sie in der anzuwendenden Tabelle entsprechend dem
Geschossabfall der verwendeten Laborierung die Reihe aus, deren Werte am
Genauesten iibereinstimmen.

Tipp: Wenn lhnen der Geschossabfall fir 300 Meter/Yard bekannt ist, suchen
Sie einfach nur in dieser Spalte die am besten passende Kurve aus.

Beispiel:

Das Zielfernrohr ist auf GEE eingeschossen und als Munition wird RWS 7x57
verwendet. Nach Herstellerangabe betragt die Treffpunktlage (der Geschossab-
fall) — 42,0 cm auf 300 m.

Zur Anwendung kommt also die Tabelle 2. In der Spalte ,300 Meter” passt
der Wert — 45,2 am besten zum tatsachlichen Geschossabfall.

Also ist am Produkt die Kurve EUC 4 einzustellen.

Tabelle 1: Auswahl der Geschossflugbahn fiir Entfernungsangaben in Meter
und Fleckschussentfernung 100 Meter.

Auswanl | Entferung |0 1o | 00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Kurve in Meter

EU 1 0 [—21 | —77]-17.1]|-312|-50,5|-753 | — 146
02 | oo [0 =29 [-100[-221]-397|=631]-946 | ~184
£U3 e 0 [—a0 = B1]=215]-47.6]-740]— 108 | 203
EU4 o [0 =53 [ 163]=33.2[-57.2[ 894 130 [ - 239
EUS 0 [—62|-180]-389|—673| 105|151 | —276
EU6 0 |81 |-250]—51,7|—9o1.4| —146 |- 218 | —426
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Tabelle 2: Auswahl der Geschossflugbahn fiir Entfernungsangaben in Meter
und Fleckschussentfernung GEE.

Auswahl | Entfernung | 0 | oo | 500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Kurve | in Meter

AR 40| 39| 03] —7.1|-192]-365]-59,3| —126
52 | o [A0 ] 31| —20[-121]-277|=49,1]-786] ~164
EUB3 | e [A0 | 20| =51]=175]=356]=60,0[-923] =183
g | o' (A0 [ 07 —83[-23.2[-452[=754] 114 | =219
05 40 |—0,2 |- 10.7|-28,9]-553|-90.7| - 135 | — 256
E06 40 |—20 |~ 17,0|—41,7|=79,4| — 132 | - 202 | — 406

Anmerkung: Bei der Auswahl EU 0 ist das Ballistik-Info-System ausgeschaltet
und es erfolgt nur eine Anzeige der Entfernung in Meter.

Tabelle 3: Auswahl der Geschossflugbahn fiir Entfernungsangaben in Yard
und Fleckschussentfernung 100 Yard.

Auswahl | Entfernung

crve | inyard 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Us 1 0 (=05 |21 49| —92[-151|-22.8|- 442
Us2 0 [-08|-28| —64|-11,8/—19,1]-28,5 | 568
Us3 | OO T T3 [ Se =144 =226 = 33.2 | —62.7
Us 4 ablall A T a7 [ =99 (= 17.4]- 27,3 |~ 400 |~ 745
s 5 ninch g =54 [~ 11.6|-204|-32.1]|-269 | - 859
Us6 0 =20 | —7.2 |~ 154|-27,4|-44,0]- 66,0 | — 129

Tabelle 4: Auswahl der Geschossflugbahn fiir Entfernungsangaben in Yard
und Fleckschussentfernung 200 Yard.

Auswahl | Entfernung

Kurve  |in Yard 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

Uso 1 2116 | 0 |-28| —71]-130]-207 | -422
Us52 | oo [28]20 [ 0 [-36] -90[-163[-257]-53
uso3 | P (3726 [ 0 [—aa]=107]-189]-295] =590
usoa | * 4732 | 0 | =53 |-126|-226]-354] 698
Usos | MM TS e T 0 (=62 [=15.0(=267 =415 805

UsE 6 7249 0 |-82[-201[-368[-587|-122
Anmerkung: Bei der Auswahl US 0 ist das Ballistik-Info-System ausgeschaltet
und es erfolgt nur eine Anzeige der Entfernung in Yard.
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M Pflege und Wartung

Der Laser-Entfernungsmesser bedarf keiner besonderen Pflege. Grobe Schmutz-
teilchen (z. B. Sand) auf den Linsen nicht abwischen, sondern wegblasen oder
mit einem Haarpinsel entfernen. Fingerabdriicke kénnen nach einiger Zeit die
Linsenoberflachen angreifen.

Anhauchen und mit einem sauberen Optikreinigungstuch nachreiben ist die
einfachste Art, Linsenoberfldchen zu reinigen. Gegen den besonders in den
Tropen maglichen Pilzbelag auf der Optik hilft eine trockene Lagerung und
stets gute Beltiftung der duReren Linsenflachen.

M Zubehor fiir Victory Fernglaser 8x45 T* RF/10x 45 T* RF'

Stativ
inkl. Videokopf und Trageband

Binofix Universal-Stativhalterung
’ fir alle Fernglasmodelle 528387 ‘ R
—
E—_J

1206-889 ‘

AirCell Trageriemen, luftgepolstert
fir besonders hohen Tragekomfort. 529113
Dank Schnellverschliissen schnell anzubringen.

VergroBerungsvorsatz 3x12 Mono verwandelt das
Fernglas in ein Spektiv. Der 3-fache Verstarker wird 522012
mit Hilfe eines Adapterrings befestigt.
[ Adapter fiir Victory FL und Victory RF 528377 | -

' Zubehr ist nicht im Lieferumfang enthalten!

M Ersatzteile
Falls Sie Ersatzteile fiir ihr Fernglas bendtigen sollten, wie z. B. Augenmuscheln
oder Okularschutzdeckel, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler, lhre
Landesvertretung oder unseren Customer Service.
Fir telefonische Kundendienstanfragen stehen wir Ihnen gerne
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr (MEZ) zur Verfiigung.

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69
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Technische Daten

Victory Victory
8x45 T* RF 10x45 T* RF
VergroRerung 8x 10x
Objektivdurchmesser 45 mm 45 mm
Austrittspupillen-Durchmesser 5,6 mm 4,5 mm
Dammerungszahl 19 21,2
Sehfeld auf 1000 m/yd 125 m/yd 110 m/yd
Naheinstellgrenze .55m .55m
Dioptrien-Verstellbereich > + 3,5 dpt > + 3,5 dpt
Austrittspupillen-Abstand 16 mm 15,5 mm
Pupillendistanz 54 —76 mm 54 —76 mm
Objektiv Typ 4-linsiger Achromat | 4-linsiger Achromat
Prismen Typ Abbe-Konig Abbe-Konig
LotuTec® ja ja
Stickstofffiillung ja ja
Wasserdichtigkeit ja ja
Funktionstemperatur? — 10 bis + 50 °C —10 bis + 50 °C
Breite 135 mm 135 mm
Hohe ca. 167 mm ca. 167 mm
Gewicht mit Batterie ca. 995 g ca. 995 g
Messbereich’ 10 — 1300 Yard
10 — 1200 Meter
Messgenauigkeit +1 bis 600 m /£ 0,5 % tiber 600 m
Messdauer Maximal 0,5 Sekunden
Laser-Wellenlange 904 nm
Laserstrahl-Divergenz 1,6 x 0,5 mrad
Batterie 1 x Lithium Rundzelle 3V Typ CR 2
Batterielebensdauer bei + 20 °C > 10.000 Messungen
CE Zeichen  Entsprechend der Richtlinie 2004/108/EC
EMV EN 55022: Klasse B (Storaussendung) und EN 61000-6-2
FDA Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations

pursuant to Laser Notice No. 50, dated 26" July 2001
Laser Klasse nach EN 60825; 2002 [Augensicherer Laser Klasse 1 nach EN und FDA
' Die Reichweite wird beeinflusst von der GroRe und dem Reflexionsgrad des Objektes
sowie von der Witterung und von der Sonneneinstrahlung.
? Batteriebedingte Temperaturuntergrenze. Produkt funktioniert auch unter — 10 °C/14 °F noch.

Anderungen in Ausfihrung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung
dienen, vorbehalten.
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Instructions for use

Congratulations on the purchase of your new binoculars with integrated
laser range finder.

Carl Zeiss brand products are characterised by outstanding optical perform-
ance, accurate processing and long durability. Please observe the following
instructions for use, so that you enjoy optimum use of your product and it
can be a faithful companion to you for many years.

H Caution
Do not use the binoculars to look at the sun or at laser light sources.
This could result in serious injury to the eyes and in considerable dam-
age to the product.

Do not expose the equipment to long periods in the sun without a protec-
tive cap or bag. The lens and the eyepiece can function like a magnifying
glass and damage internal components.

Information for your safety

Battery disposal

Do not dispose of batteries with household waste.

Please use any existing return system in your local area when returning
used batteries.

Please only hand in discharged batteries.

Batteries are generally discharged when the equipment operated with them:
— switches off or indicates “battery empty”

— the battery no longer functions correctly after an extended period in use.

To prevent short circuits, cover the battery contacts with an adhesive strip.

Germany: As a consumer, you have a legal obligation to
return used batteries. You can hand in your batteries for free
to wherever the batteries were purchased or to the public
collection points in your city or community.

You will find these symbols on batteries that contain harmful
substances:

Pb = Battery contains lead

Cd = Battery contains cadmium

Hg = Battery contains mercury

Li- = Battery contains lithium
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Caution

Use only battery types recommended by the manufacturer.

Handle used batteries in accordance with the manufacturer’s instructions.
Under no circumstances should batteries be thrown into a fire, heated up,
recharged, taken apart or broken open.

User information for the disposal of electrical and electronic
equipment (private households)
This symbol on products and/or accompanying documents indicates that
used electrical and electronic products are not to be mixed with ordinary
household waste. Take these products to the appropriate
collection point for proper handling, recovery and recycling,
where they will be taken back for free. In some states, it may
also be possible to hand in these products to your local dealer
when purchasing a corresponding new product. The proper disposal of this
product serves to protect the environment and prevents possible harmful
effects on human beings and their surroundings, which may arise as a
result of incorrect handling of waste. More detailed information on your
nearest collection point is available from your local authority. According to
state law, fines may be issued for the incorrect disposal of this type of waste.

For business customers within the European Union
To dispose of electrical and electronic equipment, please contact your
dealer or supplier, who will be able to provide you with more information.

Information on disposal in other countries outside of the European
Union

This symbol is applicable only in the European Union. Please contact your
local authority or your dealer if you wish to dispose of this product and
enquire about how to dispose of it.
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M |dentification of the components
Eye cup

Central focusing

Diopter compensation

Diopter compensation for display
Eyelet for fixing the carrying strap
RANGE FINDER button

SET button

Battery cover/battery compartment
LED sighting mark

4-figure LED display
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Victory 8 x45 T* RF/10x45 T* RF

Scope of delivery

Binoculars with laser range finder
Eyepiece cap

2 protective lens covers

Carry case

Carrying strap

3V type CR 2 lithium battery
Optics cleaning cloth

Instructions, guarantee card

Preparation

I Inserting/Removing the battery
The laser range finder is powered by a type CR 2 lithium battery.

To insert and replace the battery, unscrew the battery cover (Fig. 2/8) — using
a coin or similar — by turning anticlockwise. Insert the battery with the
positive end forward (according to the symbol in the battery compartment).

Then screw the battery cover back on by turning clockwise.
At 20 °C, a new battery will last for over 10,000 measurements.

Depending on the conditions of use, however,
low temperatures or frequent use of the scan
mode for example may result in the battery
life being considerably shorter.

A low battery is indicated by the display
flashing.

C R

If the equipment will be unused for a long
period, remove the battery in order to prevent
damage by leakage from the battery. Use only
high quality brand batteries.




Instructions for use

I Attaching the carrying strap and the protective caps
The carrying strap and the eyepiece cap are attached as shown in the
illustrations.

I/

Note: Feed the carrying strap only once
through the eyelet on the eyepiece cap.
Depending on personal taste, use the carry-
ing strap to connect the eyepiece cap either
on both sides or on one side only.

The eyepiece cap is held onto the eye cups
by a catch.

Before using the binoculars, remove the
eyepiece cap with the index finger.

After observation, replace the eyepiece cap
in order to protect the eyepieces.

The protective lens covers are fitted on the
binoculars as shown.
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I Observation with and without glasses

When observing without glasses, use the equipment with the eye cup
extended. To do this, turn the eye cup (Fig. 1/1) upwards and to the left
(anticlockwise) until it locks in the highest position (illustration A).

The eye cup can be locked in four positions
C/ \D —in the upper and lower plus in two

B intermediate positions. This adjustment
option allows variation of the distance from
the eye to the exit pupil and thus individual
adjustment for each user.

A

When observing with glasses, turn the eye
cup downwards and to the right (clockwise)
until it locks in the lowest position
(illustration B).

M Cleaning and replacing the eye cups

The eye cups (complete unit) can be unscrewed from the binoculars for the
purposes of replacement or cleaning.

To do this, turn the eye cup (Fig. 1/1) upwards and out until it stops, then
continue unscrewing in the same direction on the threaded section.

After cleaning or replacement, turn the eye cup to the right (clockwise) until it
reaches the stop at the lowest locking level. The unit is now attached to the
binoculars by the rubber lip of the eyepiece connection, then screwed and
tightened — also to the right — until it reaches the stop.

M Adjusting the interpupilary distance

By folding the halves of the binoculars about the central axis, the eye relief
can be adjusted such that a circular image is formed when observing with

both eyes.

Note: Depending on the set of the interpupilary distance, the aiming mark
and display may be slightly angled.
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I Focusing the aiming mark and diopter compensation

Use the RANGE FINDER button (Fig. 1/6) to switch on the aiming mark

(Fig. 4/9) and hold down the button. Focus the aiming mark and the display
(Fig. 4/10) by turning the right hand diopter compensation (Fig. 1/4) to the
left or the right. Then carefully use the central focusing (Fig. 1/2) for sharp
focusing of the image in the right hand binocular tube. Next, use the left
hand diopter compensation (Fig. 1/3) for sharp focusing on the same object
of the image in the left hand binocular tube. The values that are set can be

read from the "+" or "—" scale on the back of the binoculars.

M Metre/Yard switching

The range can be displayed either in metres or in yards, as desired. To change
the setting, use the SET button (Fig. 1/7). A short press of the SET button will
display the setting currently selected. An extended press of the button for over
3 seconds will cause the display to start to flash and the setting to then
change every time the SET button is pressed.

All settings preset for the EU represent range displays in metres; all settings
preset for the US represent range displays in yards. The selection of setting
EU 0 (display in metres) or US 0 (display in yards) is preferable for the basic
use. The other settings, EU 1 to EU 6 and US 1 to US 6, are described in the
chapter on the Ballistic Information System.

M Range estimation

Press the RANGE FINDER button (Fig. 1/6) to switch on the aiming mark
(Fig. 4/9). The object to be measured is sighted using the aiming mark.
Release the RANGE FINDER button (Fig. 1/6) to start the measurement. After
a maximum of approx. 1 second, the estimated range is shown on the display
for approx. 3 seconds (Fig. 4/10).

Should it not be possible to take a measurement because the range has been
exceeded or because the reflection from the object is insufficient, this will be
shown by 4 dashes: “=——=". A fresh measurement can be taken immediately.
The brightness of the display is automatically adjusted to the brightness of the
surroundings and therefore requires no manual adjustment. The range finder
switches off automatically when the display goes off.
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M Scan mode

The equipment can also be used to measure in constant operation (scan
mode). If the range finder button (Fig. 1/6) is pressed for longer than approx.
3 seconds, the equipment switches to scan mode and takes measurements
continuously. This can then be seen from the range display, which emits new
measuring values approx. every 1.5 seconds. The scan mode is helpful for
measuring small or moving targets.

Note: Scan mode switches off automatically after approx. 20 seconds in order
to save the battery in case the button is pressed accidentally.

M Range estimation accuracy

The range finder is accurate to +/— 1 metre/yard. The maximum range accord-
ing to the technical specifications is achieved in favourable environmental
conditions.

The following environmental factors affect the range:

Higher range with Lower range with

?;?J}:&I:]enc Clear visibility Haze, fog

. Low brightness High brightness
Brightness (twilight) (sunshine)
Object colour White object colour Black object colour
Angle to the object | 90° (perpendicular) angle Sharp angle

. Homogeneous structure Inhomogeneous structure
Object structure (sign, wall) (bush, tree)

M Ballistic Information System BIS™

For hunting, the equipment has a ballistic information system BIS™, with
which it is possible to display the required correction value for the aiming
point depending on the estimated range.

Note: The so-called point of impact shows how many centimetres or inches
higher or lower than at target range the shot will impact at the measured
distance. The correction value for the aiming point is the correction required
in order to shoot back on target.
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The correction value for the aiming point is displayed approx. 1 second after
the range. A preceding “H" means that higher aiming is required (Fig. 3) and
a preceding “L" means that lower aiming is required. The display is given in
centimetres for the EU settings and in inches for the US settings.

For safety reason, the holding points are given only for ranges of up to
500 metres. For greater ranges, the display shows "HIGH".

Please note that the ballistic information system BIS™ is not to be used as
a replacement for the hunter's assessment of the situation, but rather to
support and increase hunting safety. We recommend shooting exercises
from different ranges, which can be used to check the correct match of the
specifications with the actual points of impact.

Il Selection of the appropriate ballistic programme

The selection is made using the SET button (Fig. 1/7). A short press of the SET
button will display the setting currently selected. An extended press of the
button for 3 seconds will cause the display to start to flash and the setting to
then change every time the SET button is pressed. The setting options are called
up successively.

The ballistic curves are numbered from 1 to 6. The EU or US presetting shows
respectively whether you have selected the measuring units of metres/centime-
tres (EU display) or yards/inches (US display).

If your riflescope is sighted in at 100 metres/100 yards, select one of the curves
from range EU 1 to EU 6/ US 1 to US 6.

If your riflescope is sighted in at SID/GEE (for EU settings only) or at 200 yards
(for US settings only), select one of the curves from range EUE 1 to EUZ 6 or
USE 1 to USH 6. The superscript square indicates the longer sight in distance.

Simply release the SET button (Fig. 1/7) at the setting that is appropriate for
you. The ballistic curve displayed previously is then saved. In order to check, a
short press on the SET button at any time will cause the saved setting to be
displayed.
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Example: Example:

Program EU 2 is selected: Programm EUX 2 is selected:

Bullet drop according Bullet drop according

to ballistic curve 2, to ballistic curve 2,

range display in metres, range display in metres,

holding point display in centimetres, holding point display in centimetres,
target shot range 100 metres. target shot range at SID.

M Determining the correct trajectory path

The equipment has 6 saved trajectory paths, which cover nearly all calibres.
You must select the most appropriate trajectory path for you depending on the
calibre, bullet type and bullet weight used. Knowledge of the ballistic data
(bullet drop) for the load used is required for selection of the appropriate
trajectory path.

Using the ballistic data for your load, select the appropriate trajectory path
from Tables 1 and 2 for the measuring units of metres/centimetres or from
Tables 3 and 4 for the measuring units of yards/inches.

Caution

The ballistic data are saved for 4 different sight in distances.

The standard sight in distances of 100 metres and SID/GEE are available for
Europe; there is a choice of 100 yards and 200 yards for the USA.
Depending on the estimated range, the correction value for the aiming
points will then be shown by the laser range finder.
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Further information and assistance on this topic
can be found on our website http://www.zeiss.de/sportsoptics

First select the appropriate table for you, depending on the riflescope target

shot range:
Target shot range Table to be used
100 metres Table 1
SID/GEE (corresponds to approx. 4 cm high shot at 100 metres) Table 2
100 yards Table 3
200 yards Table 4

Next, in accordance with the bullet drop of the load used, select the row of the
applicable table in which the values match most closely.

Tip: If you know the bullet drop for 300 metres/yards, simply select the most
appropriate curve from this column only.

Example:

The riflescope is sighted in at SID/GEE and the ammunition being used is

RWS 7x57. According to the manufacturer's specifications, the point of impact
(bullet drop) is —42.0 cm at 300 m.

Therefore, Table 2 is used. In the “300 metres” column, the value of — 45.2 fits
most closely with the actual bullet drop. Thus, curve EU 4 should be set on
the product.

Table 1: Selection of the trajectory path for range specifications in metres and
a sight in distance of 100 metres.

Curve |Range 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
selection|in metres

EU 1 0 [—21| —77]-17.1]|-312|-505|-753 | — 146
£U2 st |0 =29 [=100]=22.1[=30.7[63.1[ 946 |~ 184
£U3 dop | 0|40 131 [~275]~476]-740] 108 | - 203
EU4 P [0 [=53 [~ 163]-33.2[-57.2 894~ 130 | - 239
EUS 0 |—62|-180]-389|—673| 105|151 | —276
U6 0 |—81|-250]-517]|-91.4| — 146|218 | —426
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Table 2: Selection of the trajectory path for range specifications in metres and
a sighting in at SID/GEE.

Curve | Range

selection| in metres 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500
EUD 1 4.0 3.9 03] —7.1(-19.2|-36.5(-59.3| — 126
EUD 2 Bullet 4.0 31| —20[-12.1|-27.7|-49.1|-786 | — 164
EUY 3 drop 4.0 20| —5.1|-17.5|-356|-60.0|—92.3| — 183
EUD 4 in cm 4.0 07| —83|—23.2|-452|—-754|-114 | —219
EUY 5 40 [-0.2 [-10.7|-289|-553[-90.7|—135 | — 256
EUY 6 40 [-2.1|-17.0|-41.7|-79.4| - 132 | —202 | — 406

Note: When EU 0 is selected, the ballistic information system is switched off
and the range is displayed only in metres.

Table 3: Selection of the trajectory path for range specifications in yards and
a sight in distance of 100 yards.

Curve | Range

celecton| in yards | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
US 1 0 [—05]—21| —49] —92|-15.1|-228|-442
Us2 sulet |0 |~08[-28 | —64[~118[~19.1[-285] 568
Us3 0 (=11 -37| —81|-144|-226|-332|-627
usa | dop 0 [=15|—47| —99|-17.4|-27.3|-40.0 | - 745
s 5 ininches 0 ST 54 [~ 11.6(-204|=32.1|=469 | —85.9
Us6 0 [—20 | —7.2 |- 154|-27.4|-44.0|-66.0 | —129

Table 4: Selection of the trajectory path for range specifications in yards and
a sight in distance of 200 yards.

Curve | Range

selection i yards 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

Uso 1 2116 | 0 |-28| —71]-130]-207 |- 422
Us52 | oo [28[20 [ 0 [-36] -90[-163[-257]-533
UsE3 qop | 37126 | 0 [-44]-107[-189]-295] 590
usoa | ¢ 4732 | 0 |-53|-126|-226]-354]-698
Usos | e oS e T 0 [ =62 [=150{=26.7|=415] =805

ust 6 72 | 49 0 | -82]-20.1|-36.8|-587|-122

Note: When US 0 is selected, the ballistic information system is switched off
and the range is displayed only in yards.
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M Care and maintenance

The laser range finder requires no special care. Do not wipe off coarse dust
(e.g. sand) from the lens, but rather blow it off or remove it using a fine
animal-hair brush. Fingerprints may affect the lens surfaces after a time.

The easiest way to clean lens surfaces is to breathe on them and rub them
using a clean optic-cleaning cloth. Prevention of a fungal film on the optic,
which can occur particularly in the tropics, can be helped by storage in a dry
place and good ventilation of the external lens surfaces.

M Accessories for 8x45 T* RF/10x 45 T* RF Victory binoculars'

Tripod
Incl. video head and carrying strap

Binofix universal tripod holder
’ For all binocular models 528387 ‘ R
—
E—_J

1206-889 ‘

AirCell carrying strap, air cushioned
for ultra-high carrying comfort. 529113
Attaches quickly with quick release mechanisms.

The Victory 3x12 Mono magnification set converts the
binoculars into a spotting scope by trebling the magnification. 52 20 12
The treble amplifier is fitted by means of an adapter ring.
[ Adapter for Victory FL and Victory RF 528377 | -

' Accessories not included in the scope of delivery!

M Spare parts
Should you require spare parts for your binoculars, e.g. such as eye cups or
eyepiece caps, please contact your dealer, the representative for your country,
or our customer service.
We are available for customer service enquiries by telephone from
Monday to Friday between 8.00 and 18.00 CET.

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69
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Technical specifications Victory Victory
8x45 T* RF 10x45 T* RF

Magnification 8x 10x
Lens diameter 45 mm 45 mm
Exit pupil diameter 5.6 mm 4.5 mm
Twilight number 19 21.2
Field of view at 1000 m/yd 125 m/yd 110 m/yd
Close-up limit Approx. 5.5 m Approx. 5.5 m
Diopter adjustment range >+ 3.5 dpt >+ 3.5 dpt
Exit pupil relief 16 mm 15.5 mm
Pupil distance 54 —76 mm 54 —76 mm
Lens type 4-lens achromatic 4-lens achromatic
Prism type Abbe-Konig Abbe-Konig
LotuTec® Yes Yes
Nitrogen filling Yes Yes
Waterproof Yes Yes
Function temperature’ —10to+ 50 °C —10to+ 50 °C
Width 135 mm 135 mm

Height

Approx. 167 mm

Approx. 167 mm

Weight with battery

Approx. 995 g

Approx. 995 g

Measuring range'

10 — 1300 yards
10 — 1200 metres

Measuring accuracy

+1 10600 m/+ 0.5 % over 600 m

Measuring duration

Maximum 0.5 seconds

Laser wave length

904 nm

Laser beam divergence

1.6 x 0.5 mrad

Battery

1 x 3V type CR 2 lithium round cell

Battery life at + 20 °C

> 10,000 measurements

CE label In accordance with directive 2004/108/EC
EMC EN 55022: Class B and EN 61000-6-2
FDA Compliant with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations

In pursuance of laser notice no. 50, dated 26" July 2001

EN laser class 60825; 2002 [ Eye-safe laser class 1 in accordance with EN and FDA

' The range is affected by the size and degree of reflection of the object as well as by the

weather and by exposure to sunlight.

* Low temperature value is limited by battery performance. Product will also work below ~10°C/14 °F.
Subject to changes in design and scope of delivery as a result of ongoing

technical development.
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Nous vous félicitons de vos nouvelles jumelles a télémétre laser intégré.

Les produits de la marque Carl Zeiss se distinguent par d’excellentes
performances optiques, une finition précise et une longue durée de vie.
Veuillez respecter les instructions d'utilisation suivantes afin de pouvoir
utiliser de maniére optimale vos jumelles et pour que celles-ci vous
accompagnent fidelement pendant de nombreuses années.

H Attention
Ne regardez jamais le soleil ou des sources de lumiére laser avec vos
jumelles. Vous risqueriez de graves Iésions oculaires et d'endommager
considérablement vos jumelles.

N'exposez jamais pendant trop longtemps vos jumelles au soleil sans le cache de
protection ou sans la sacoche. L'objectif et I'oculaire pourraient avoir I'effet d'un
verre ardent et détruire les composants se trouvant a I'intérieur des jumelles.

Informations pour votre sécurité

Elimination des piles

Les piles ne doivent pas étre jetées a la poubelle des déchets domestiques !
Vous pouvez vous débarrasser de vos piles usagées en les remettant a un
systeme de collecte éventuellement disponible dans votre pays.

Veuillez ne remettre a la collecte que des piles déchargées.

Les piles sont en général déchargées lorsque I'appareil qui les contient

— se met hors service ou signale « Pile vide ».

- ne fonctionne plus correctement aprés une longue utilisation de la pile.

A titre de sécurité contre un court-circuit, les contacts de la pile devraient
étre recouverts d'un ruban adhésif.

Allemagne : En qualité d'utilisateur, la loi vous oblige a
remettre a une collecte les piles usées. Vous pouvez remettre
partout gratuitement vos piles usées la ou des piles peuvent
étre achetées. Vous pouvez également les remettre a des
points de collecte publics de votre ville ou commune.

Les piles contenant des substances nocives portent ces symboles :
Pb = La pile contient du plomb

Cd = La pile contient du cadmium

Hg = La pile contient du mercure

Li- = La pile contient du lithium
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Attention

N'utilisez que les types de piles recommandés par le fabricant.

Traitez les piles usées selon les indications du fabricant.

Les piles ne doivent en aucun cas étre jetées au feu, chauffées, rechargées,
désassemblées ou ouvertes.

Informations destinées aux utilisateurs et relatives a I'évacuation
d'appareils électriques et électroniques (foyers privés)
Ce symbole qui figure sur des produits et/ou des documents d'accompagn-
ement signifie que les produits électriques et électroniques usés ne doivent
pas étre mélangés a des déchets domestiques habituels.
Remettez ces produits a des points de collecte appropriés qui les
récupérent gratuitement en vue de leur traitement adéquat, de
leur réutilisation et de leur recyclage. Dans certains pays, il est
également possible de remettre ces produits au revendeur local a condition
qu'un produit neuf équivalent soit acheté. L'évacuation des ces produits
dans les regles de I'art a pour but de préserver notre environnement et
d'éviter d'éventuelles répercussions nocives sur 'homme et I'environnement
dans le cas d’'une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez vous
adresser a la mairie de votre commune pour obtenir des informations plus
précises sur le prochain point de collecte. En vertu de la législation nationale
en vigueur, I'évacuation inadéquate de ce type dedéchets peut étre passible
d'amendes.

Pour les clients dans des pays de I'Union Européenne

Veuillez prendre contact avec votre revendeur ou votre fournisseur
si vous souhaitez évacuer des appareils électriques et électroniques.
Il tient d'autres informations a votre disposition.

Informations relatives a I'évacuation dans des pays autres que ceux
de I'Union Européenne

Ce symbole est uniqguement valable au sein de I'Union Européenne. Veuillez
prendre contact avec la mairie de votre commune ou avec votre revendeur
si vous souhaitez évacuer ce produit et vous renseigner sur une possibilité
d'évacuation.
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Bonnettes

Mise au point centrale

Correcteur d'amétropie

Correcteur d'amétropie pour affichage

(illet pour la mise en place de la bandouliere
Touche MESURE DE LA DISTANCE

Touche SET

Couvercle du compartiment a pile/ Compartiment a pile
Repére cible a LED

Affichage a LED a 4 chiffres
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Fourniture

® Jumelles avec télémetre a laser
® (ache de protection oculaire

® ) couvre-objectifs

® Sacoche

® Bandouliere

® Pile au lithium 3V Type CR 2

® Chiffon de nettoyage optique

® Mode d'emploi, carte de garantie

Préparatifs

l Mise en place/Enlévement de la pile
L'alimentation en énergie du télémetre laser s'effectue par une pile au lithium
du type CR 2.

Pour mettre en place et remplacer la pile, dévissez le couvercle du compartiment
a pile (Fig. 2/8) — avec une piece de monnaie ou similaire — en tournant dans
le sens contraire aux aiguilles d’une montre. Mettez la pile en place avec son
contact plus vers I'avant (en respectant les symboles gravés dans le comparti-
ment a pile).

Revissez ensuite le couvercle du compartiment
a pile en le tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre. Une pile neuve suffit a
20 °C pour plus de 10.000 mesures.

Sa durée de vie peut aussi étre sensiblement
plus courte selon les conditions d’utilisation,
par exemple en cas de basses températures
ou d'utilisation fréquente du mode Scan.

Une pile faible est signalée par le clignotement
du display.

C R

Si vous prévoyez de ne pas utiliser pendant longtemps vos jumelles, la pile
devrait étre retirée pour éviter des endommagements dus a son écoulement.
N'utilisez que des piles de marque de bonne qualité.
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Il Mise en place de la bandouliére et des caches de protection
La bandouliére et les caches de protection oculaires doivent étre mis en place
conformément aux illustrations.

I/

Remarque : Le cordon doit tout simplement
étre enfilé par I'oeillet sur le cache de
protection oculaire. Attachez a votre gré le
couvercle de protection oculaire des deux
cotés ou seulement sur un c6té avec le
cordon.

Le couvercle de protection oculaire est
maintenu sur les bonnettes par une
fermeture a cliquet.

Avant d'utiliser les jumelles, le couvercle de
protection oculaire doit étre dégagé avec les
index.

Il convient de remettre en place les couvercles
de protection oculaires pour protéger les
oculaires aprés utilisation des jumelles.

Les couvre-objectifs sont montés sur les
jumelles comme illustré.
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Il Observation avec et sans lunettes

Pour observer sans lunettes, utilisez les jumelles en relevant leurs bonnettes.
Tournez a cette fin les bonnettes (Fig. 1/1) sur la gauche (dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre) et tirez-les ainsi vers le haut jusqu’a ce
qu'elles s’enclenchent dans le cran supérieur (Représentation A).

quatre positions — dans les positions

B inférieure et supérieure ainsi que dans deux
positions intermédiaires. Ce moyen de réglage
permet de faire varier |'écart par rapport a la
pupille de sortie et de I'ajuster en fonction
des besoins de chaque utilisateur.

C)' Q Les bonnettes sont encliquetables dans
A

L'observation avec des lunettes s'effectue en
faisant pivoter les bonnettes vers la droite
(dans le sens des aiguilles d'une montre) et
les abaissant ainsi jusqu’a ce qu’elles
s'enclenchent dans le cran inférieur
(Représentation B).

Il Nettoyage et changement des bonnettes d'oculaire

Il est possible de dévisser les bonnettes d'oculaire (groupe complet) des
jumelles en vue de les nettoyer ou de les remplacer.

A cette fin, dégagez la bonnette (Fig. 1/1)) a fond vers le haut jusqu’a la
butée puis dévissez-la completement par le biais d'un filetage en la tournant
dans le méme sens.

Aprés le nettoyage ou le remplacement, tournez la bonnette sur la droite
(dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu‘a la butée pour qu'elle
s'enclenche dans le cran inférieur. Insérez ensuite le groupe sur la jumelle a
travers la lévre en caoutchouc du tube porte-oculaire et vissez a fond en le
tournant sur la droite puis serrez-le.

Il Adaptation de la vitesse oculaire

Les deux tubes optiques des jumelles peuvent étre ajustés par pivotement
autour de I'axe central de maniére a ce que les deux yeux puissent y observer
une seule image circulaire.

Remarque : Selon |'écartement des yeux réglé, le repere cible et I'affichage
peuvent se trouver légérement a |'oblique.
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M Réglage de la netteté du repére cible et correcteur d’amétropie

Avec la touche MESURE DE LA DISTANCE (Fig. 1/6), mettez en service le repere
cible (Fig. 4/9) et maintenez la touche enfoncée. Le réglage de la netteté du
repére cible et de I'affichage (Fig. 4/10) s'effectue en tournant le correcteur
d'amétropie droit (Fig. 1/4) sur la gauche ou sur la droite. Procédez ensuite
avec la focalisation centrale (Fig. 1/2) au réglage précis de la netteté de
I'image dans le tube optique droit. A Iaide du correcteur d’amétropie gauche
(Fig. 1/3), réglez la netteté de I'image dans le tube optique gauche sur le
méme objet qu'auparavant. Les valeurs réglées peuvent étre relevées sur
I'échelle graduée « + » ou « — » se trouvant au dos des jumelles.

l Commutation métre /yard

La distance peut étre affichée au choix dans I'unité métre ou yard. Le réglage
peut étre modifié avec la touche SET (Fig. 1/7). Une bréve pression sur la
touche SET permet d'obtenir I'affichage du réglage actuellement choisi.
Lorsque la touche est maintenue enfoncée pendant plus de 3 secondes,
I'affichage commence a clignoter et le réglage change maintenant a chaque
pression de touche SET.

Tous les réglages précédés de EU représentent des affichages de distances en
metres alors que tous les réglages précédés de US représentent des affichages
de distances en yards. Sélectionnez ici de préférence le réglage EU 0 (affichage
metre) ou US 0 (affichage yard). Les autres réglages EU 1TaEU6 et US 1a

US 6 sont décrits au chapitre Systeme d'information balistique.

M Mesure de la distance

En appuyant sur la touche MESURE DE LA DISTANCE (Fig. 1/6) ; le repére
cible (Fig. 4/9) est mis en marche. L'objet a mesurer est visé avec le repere
cible. La mesure commence lorsque la touche MESURE DE LA DISTANCE est
relachée (Fig. 1/6). Aprés env. 1 seconde au maximum, la distance mesurée
est affichée pendant env. 3 secondes sur le display (Fig. 4/10).

Si aucune mesure ne peut étre effectuée parce que la portée a été dépassée
ou parce que la réflexion de I'objet ne suffit pas, ceci est signalé par 4 traits
« ————». Une nouvelle mesure est immédiatement possible.

La luminosité de |'affichage est automatiquement adaptée a la clarté ambiante
et n'a donc pas besoin d'étre réglée manuellement. Le télémetre se met
automatiquement hors service lorsque I'affichage s'éteint.
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Hl Mode Scan

Des mesures peuvent également étre effectuées avec les jumelles en mode
continu (mode Scan). Si la touche MESURE DE LA DISTANCE (Fig. 1/6) est
maintenue enfoncée pendant plus de 3 secondes env., I'appareil passe en mode
Scan et effectue des mesures en continu. Cet état est signalé par 'affichage
de la distance qui fournit des nouvelles valeurs toutes les 1,5 secondes
environ. Le mode Scan est utile pour des mesures effectuées sur des petites
cibles ou des cibles mobiles.

Remarque : Aprés env. 20 secondes, le mode Scan se met automatiquement
hors service pour ménager la pile en cas de pression de touche involontaire.

M Précision de la mesure de la distance
La précision du télémetre peut atteindre +/— 1 metre/yard. La portée

maximale conformément aux caractéristiques techniques est atteinte lors de
conditions environnantes favorables.

Les facteurs environnementaux suivants influencent la portée :

Portée plus élevée dans
les conditions suivantes

Portée moins élevée dans
les conditions suivantes

Condition atmosphérique

Visibilité claire

Brume, brouillard

Clarté plus faible

Clarté plus élevée

Clarté (crépuscule) (soleil)
Couleur de I'objet Objet blanc Objet noir
Angle par rapport a I'objet Angle de 90° Angle obtus

(perpendiculaire)

Structure de I'objet

Structure homogene
(panneau, mur)

Structure non homogene
(buisson, arbre)

Il Systéme d'information balistique (BIS™)
Dans le cadre d'une utilisation pour la chasse, les jumelles sont équipées d'un
systeme d'information balistique BIS™, qui permet d'obtenir I'affichage du

point d'arrét par rapport a la distance mesurée.

Remarque : L'écart de I'impact par rapport a la mouche indique de combien

de centimetres ou inchs le projectile atteint sa cible a une hauteur plus élevée
ou moins élevée que lors de la distance du tir réglé a 100 m. Le point d'arrét

est la valeur de correction nécessaire pour tirer a nouveau a 100 m.
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L'affichage du point d"arrét a lieu env. 1 seconde apreés ['affichage de la distance.
Un « H » précédant la valeur signifie que I'arme doit étre tenue plus haute
(Fig. 3) et un « L » que I'arme doit étre tenue plus bas. Pour les réglages EU,
I'affichage se fait en centimétres alors qu'il a lieu en Inch pour les réglages US.

Les points d'arrét ne sont indiqués que pour les distances allant jusqu’a
500 métres pour des raisons de sécurité. Laffichage « HIGH » a lieu pour
les distances plus importantes.

Veuillez tenir compte que le systéme d'information balistique BIS™ ne saurait
en aucun cas remplacer votre propre appréciation de la situation en matiere
de chasse mais qu'il contribue au soutien et a I'accroissement de la sécurité
a la chasse. Nous vous recommandons de vous exercer au tir a partir de
différentes distances a I'appui desquelles vous contrdlerez la concordance
correcte des données avec les écarts réels de I'impact par rapport a la mouche.

Il Choix du programme balistique adéquat

Le choix s'effectue par la touche SET (Fig. 1/7). Une breve pression sur la
touche SET permet d'obtenir I'affichage du réglage actuellement choisi.
Lorsque la touche est maintenue enfoncée pendant plus de 3 secondes,
I'affichage commence a clignoter et le réglage change maintenant a chaque
fois que la touche SET est actionnée. Les réglages possibles sont successivement
appelés.

Les courbes balistiques sont numérotées de 1 a 6. Les lettres EU ou US qui
précédent le chiffre indiquent respectivement si vous avez choisi |'unité de
mesure metre/centimetre (affichage EU) ou I'unité de mesure yard/inch
(affichage US). Si votre lunette de visée est réglée sur 100 métres/100 yards,
choisissez I'une des courbes de la zone EU 1 a EU 6 ou US 1 a US 6.

Si votre lunette de visée est réglée sur GEE (distance de réglage optimale, DRO)
(uniquement pour réglages EU) ou sur 200 yards (uniquement pour réglages
US), choisissez I'une des courbes de la zone EUZ 1a EUE 6 ou USE 1 a USE 6.
Le carré se trouvant a coté du chiffre symbolise la distance de tir plus élevée.

Relachez tout simplement la touche SET (Fig. 1/7) lorsque vous avez trouvé le
réglage qui vous convient. La courbe balistique affichée en dernier est alors
enregistrée. A titre de controle, vous pouvez a tout moment actionner encore
une fois brievement la touche SET et vous faire afficher le réglage enregistré.
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Exemple : Exemple :

la courbe EU 2 a été choisie. la courbe EUD 2 a été choisie.
Retombée du projectile selon Retombée du projectile selon

la courbe balistique 2, la courbe balistique 2,

affichage de la distance en meétres, affichage de la distance en métres,
affichage du point d'arrét en centimeétres, affichage du point d'arrét en centimétres,
distance de tir réglé a 100 métres. distance de tir GEE

(distance de réglage optimale, DRO).

Il Détermination de la trajectoire correcte du projectile

L'appareil dispose de 6 trajectoires de projectiles qui couvrent la presque
totalité des calibres. Vous devez choisir la trajectoire qui vous convient la mieux
en fonction du calibre utilisé, du type de projectile et du poids de ce dernier.
La connaissance des données balistiques (retombée du projectile) de la
munition utilisée est décisive pour le choix de la trajectoire adéquate.

Avec les données balistiques de votre munition, sélectionnez dans le Tableau
1 ou 2 la trajectoire adéquate pour I'unité de mesure metre/centimétre ou la
trajectoire pour I'unité de mesure yard/inch dans les Tableaux 3 et 4.

Attention

Les données balistiques sont enregistrées pour 4 différentes distances

de tir réglé a 100 m. En Europe, les distances de tir courantes sont celles de
100 metres et GEE (distance de réglage optimale) ; aux Etats-Unis, il est
possible de choisir entre les distances de tir de 100 yards et 200 yards.
Selon la distance mesurée, les points d'arrét sont affichés par le télémetre
laser.
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Pour d'autres informations et aides sur ce theme, veuillez consulter notre
site Internet a I'adresse http://www.zeiss.de/sportsoptics

Choisissez tout d'abord le tableau qui vous convient en fonction de la distance
de tir réglé a 100 m :

Distance de tir réglé a 100 m Tableau a appliquer
100 métres Tableau 1
GEE (distance de réglage optimale, DRO)

(correspond a env. 4 cm de coup haut & 100 métres) Tableau 2
100 yards Tableau 3
200 yards Tableau 4

Choisissez ensuite dans le tableau a utiliser selon la retombée du projectile
utilisé la rangée dont les valeurs correspondent exactement.

Conseil : Si vous connaissez la retombée du projectile pour 300 metres/yards,
cherchez tout simplement uniquement la courbe correspondant le mieux dans
cette colonne.

Exemple :

La lunette de visée est réglée sur GEE (distance de réglage optimale, DRO)
et la munition utilisée est RWS 7x57. Selon l'indication du fabricant, I'écart
de I'impact par rapport a la mouche (la retombée du projectile) s'éléve
a—42,0 cm sur 300 m.

Le Tableau 2 trouve donc application. Dans la colonne « 300 metres »,

la valeur — 45,2 correspond le mieux a la retombée réelle du projectile.

La courbe EUE 4 doit donc étre réglée sur I'appareil.

Tableau 1 : Sélection de trajectoire de projectile pour des indications de
distance en metres et une distance de tir réglé a 100 métres.

Sélection| Distance

courbe | en matres 100 | 150 200 | 250 300 | 350 400 500
EU1 0 |-21| -77|-171]{-312|-505|-753| - 146
EU 2 Retombée 0 [-29|-100(-221{-397|-63,1|-946| —184
EU 3 o 0 |—-40|-131|-275(-47,6|-74,0|—-108 | —203

de projectile

EU 4 en cm 0 |-53|-163|-332(-572|-89,4|—-130 | —239
EU 5 0 |-62 |—180|-389[-673|—-105|—-151 | =276
EU 6 0 |-81|=250(-51,7{-914|—-146|—218 | —426
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Tableau 2 : Sélection de trajectoire de projectile pour des indications de distance en
metres et une distance de tir GEE (distance de réglage optimale, DRO).

Sélection| Distance

courbe | en matres 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

EUH 1 4,0 3,9 03| -71[-19,2|-365|-593 | —126
EUH 2 Retombeée 4,0 31 —20({-121|-27,7|-49,1|-78,6 | — 164
EUY 3 de projectile 4,0 20| =51{-175|-356|-60,0[-923| —183
EUD 4 en cm 4,0 07| -83|—232|—-452|—-754|-114 | —-219
EUY 5 40 |-0,2 |-10,7|-289|—553[-90,7|—135 | — 256
EUY 6 40 | =21 |=17,0{-41,7|-79,4|-132|—202 | — 406

Remarque : Lors de la sélection de EU 0, le systeme d'information balistique
est hors service et seule la distance est affichée en métres.

Tableau 3 : Sélection de la trajectoire du projectile pour des indications de
distance en yard et une distance de tir réglé sur 100 yards.

Sélection| Distance

courbe | enyard | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
US 1 0 (=05 -21| 49| —92(-151|-22.8|-442
sz | oo [0 [-08[-28] —64[-118]-181[-285[ 568
Us3 MOCe T AT [=3,7 | —8,1|—14,4|-226|-332] -627
Us 4| de Prolectle e e T o g T 17,4[ =273 |~ 40,0 | ~ 74,5
s 5 enindh g (54 [~ T1,6]-204| 321|269 | - 859
Us6 0 [—20 | —7.2 |~ 154|-27,4|-44,0]- 66,0 | — 129

Tableau 4 : Sélection de la trajectoire du projectile pour des indications de
distance en yard et une distance de tir réglé sur 200 yards.

Sélection| Distance

courbe | en yard 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

Uso 1 2116 | 0 |-28| —71]-130]-207 | -422
Uso2 | oo (28120 [ 0 [-36] -90][-163[-257]-53
USD3 | el 37| 26 |0 |44 [-107]-189]-295] 590
Uso4 . 4732 | 0 | =53 |-126|-226]-354] 698
Usos | "M a3 T 0 [ =62 [=15.0(=267]=415] =805

ust 6 72| 49 0 | —-82|-20,1|-368|-587|—122

Remarque : Lors de la sélection de US 0, le systeme d'information balistique
est hors service et seule la distance est affichée en yards.
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I Nettoyage et entretien

Le télémetre laser ne nécessite aucun soin particulier. Si de grosses impuretés
(grains de sable p.ex.) se déposent sur les lentilles, ne les essuyez pas mais
soufflez dessus ou époussetez-les a I'aide d'un pinceau fin.

Les traces de doigts risquent d'altérer a la longue les surfaces des lentilles.

Le plus simple est de les embuer d'un souffle et de les nettoyer avec un
chiffon propre de nettoyage pour optiques. Pour prévenir la formation de
moisissures qui sont susceptibles de se produire dans les pays tropicaux
notamment, il convient de garder I'appareil toujours au sec et de veiller a une
bonne aération des surfaces de lentilles extérieures.

I Accessoires pour jumelles Victory 8x45 T* RF/10x 45 T* RF'

Trépied
avec téte vidéo et bretelle de transport

Monture de trépied universelle Binofix 578387

adaptée a tous les modeles de jumelles
—
E—_J

1206-889 ‘

Courroie AirCell. Rembourrage a air pour courroie
AirCell pour un confort de port particulierement élevé. 52 91 13
Mise en place rapide grace aux fermetures rapides.

L'optique additionnelle 3x12 Mono transforme vos
jumelles en un longue-vue en triplant le grossissement. 52 20 12
Le triple amplificateur est fixé a I'aide d'une bague d'adaptateur.

[ Adaptateur pour Victory FL et Victory RF 528377 | -

' L'accessoire ne fait pas partie de la livraison !

M Piéces de rechange
Si vous avez besoin de pieces de rechange pour vos jumelles telles que des
bonnettes ou des caches de protection oculaires, veuillez vous adresser a
votre revendeur, a votre représentation régionale ou a notre service clients.
Nous sommes a votre entiére disposition pour répondre au téléphone a toutes vos
questions relevant du service clients du lundi au vendredi, de 8 a 18 heures (MEZ).
Tél.: +49 (0) 64 41-4 67 61
Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69
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Caractéristiques techniques Victory Victory
8x45 T* RF 10x45 T* RF

Grossissement 8x 10x
Diameétre de |'objectif 45 mm 45 mm
Diametre pupille de sortie 5,6 mm 4,5 mm
Indice crépusculaire 19 21,2
Champ de vision a 1000 m/yd 125 m/yd 110 m/yd
Limite de réglage de proximité Env. 5,5m Env. 5,5 m
Domaine de réglage des dioptries > + 3,5 dpt > + 3,5 dpt
Distance pupille de sortie 16 mm 15,5 mm
Distance pupille 54 —76 mm 54 —76 mm
Type d'objectif 4-lentilles Achromat | 4-lentilles Achromat
Type de prisme Abbe-Konig Abbe-Konig
LotuTec® Oui Oui
Charge d'azote Oui Oui
Etanchéité a I'eau Oui Oui
Température de fonctionnement —10a+50°C —10a+50°C
Largeur 135 mm 135 mm
Hauteur Env. 167 mm Env. 167 mm
Poids avec pile Env. 995 g Env. 995 g

Plage de mesure’

10 — 1300 yards
10 — 1200 metres

Précision de mesure

+1a600m/+0,5% a plus de 600 m

Durée de mesure

0,5 seconde au maximum

Longueur d’onde laser

904 nm

Divergence du rayon laser

1,6 x 0,5 mrad

Pile

1 x pile ronde lithium 3V type CR 2

Durée de vie de la pile a + 20 °C

> 10.000 mesures

Marquage CE  Conforme a la directive 2004/108/EC

CEM EN 55022: Classe B et EN 61000-6-2

FDA Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50, dated 26" July 2001

Classe de laser selon EN 60825; 2002

Laser non nocif pour les yeux, classe 1

selon EN et FDA

! La portée dépend de la taille et du degré de réflexion de I'objet
ainsi que des conditions climatiques et du rayonnement du soleil.

Sous réserve de modifications techniques de I'appareil.
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Istruzioni d'impiego

Complimenti per I'acquisto del Vostro nuovo binocolo con telemetro laser
integrato.

Il marchio Carl Zeiss € sinonimo di prestazioni ottiche eccellenti, lavorazioni
di precisione e lunga durata. Per poter utilizzare al meglio il binocolo,
Vi consigliamo di seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni d'uso.
Solo cosi questo strumento diventera un compagno affidabile per molti anni.

H Attenzione
Non guardare con il binocolo in direzione del sole o fonti di luce laser!
Pericolo di gravi lesioni agli occhi e notevole danno al prodotto.

Non esporre a lungo al sole o lasciare I'apparecchio fuori dalla custodia
senza 'apposito coperchio di protezione. L'obiettivo e I'oculare possono
creare un effetto lente convergente e distruggere le componenti interne.

Informazioni per la Vostra sicurezza

Smaltimento delle batterie

Le batterie non vanno gettate nella spazzatura domestica!

Servirvi dei canali di smaltimento delle batterie usate presenti nel Vostro
paese.

Eliminare soltanto le batterie scariche.

Le batterie normalmente sono scariche quando I'apparecchio con esse
funzionanti

— si spegne oppure segnala «Batteria scarica»

—non funziona piu perfettamente dopo un uso prolungato della batteria.

Per evitare corti circuiti coprire i contatti della batteria con del nastro
adesivo.

Germania: il consumatore € tenuto per legge a restituire le
batterie usate. Si possono consegnare gratuitamente le
batterie usate presso qualsiasi rivendita di batterie, anche nei
centri pubblici di raccolta della propria citta o comune.
Simboli apposti sulle batterie contenenti sostanze inquinanti:
Pb = Batteria contenente piombo

Cd = Batteria contenente cadmio

Hg = Batteria contenente mercurio

Li- = Batteria contenente litio
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Attenzione

Utilizzare esclusivamente batterie del tipo consigliato dal produttore
smaltendo quelle usate secondo le sue istruzioni.

Non gettare mai le batterie nel fuoco né riscaldarle, ricaricarle, aprirle
o romperle.

Informazioni per il consumatore sullo smaltimento
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (per uso domestico)
Questo simbolo sui prodotti e/o la documentazione allegata indica che i
prodotti elettrici ed elettronici usati non vanno gettati insieme ai normali
rifiuti domestici. Per un regolare trattamento, recupero e
riciclaggio questi prodotti vanno portati ai rispettivi centri di
raccolta dove possono essere ritirati gratuitamente. In alcuni
paesi al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto & possibile
lasciare il corrispondente vecchio articolo al rivenditore locale. Lo smaltimento
regolamentare del prodotto tutela I'ambiente ed evita possibili effetti dannosi
sull'uomo e I'ambiente che possono derivare da un trattamento inadeguato
dei rifiuti.
Per informazioni piu dettagliate sul centro di raccolta piu vicino consultare
I'amministrazione comunale. Lo scorretto smaltimento di questi rifiuti
speciali pud comportare sanzioni penali.

Clienti residenti nell’'Unione Europea

Per lo smaltimento d'apparecchiature elettriche o elettroniche contattare

il proprio rivenditore o fornitore, che dispongono di altre informazioni per il
Cliente.

Informazioni per lo smaltimento fuori dall’Unione Europea

Questo simbolo & valido solo all'interno dell’Unione Europea. Contattare la
propria amministrazione comunale o il rivenditore per lo smaltimento di
questo prodotto informandosi sulle relative possibilita.
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M Definizione dei componenti

Conchiglia oculare

Focalizzazione centrale

Regolazione diottrica

Regolazione diottrica per il display
Occhiello per I'inserimento della tracolla
Tasto MISURAZIONE DELLA DISTANZA
Tasto SET

Coperchio/vano per la batteria
Nitidezza dell'immagine con LED
Display con LED a 4 cifre

WO ~NOUTE WN —
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Nella confezione

Binocolo con telemetro laser
Coprioculare

2 copriobiettivi

Custodia protettiva

Tracolla

Batteria al litio 3V tipo CR 2
Panno per pulizia dell'ottica
Istruzioni, cartolina di garanzia

Preparazione

I Inserimento e sostituzione della batteria
Per I'alimentazione del telemetro laser & prevista una batteria al litio di
Tipo CR 2.

Per inserire e sostituire la batteria & necessario svitare la calotta (Fig. 2/8) —
utilizzando una moneta o simili oggetti — in senso antiorario. Inserire la
batteria con il polo positivo rivolto in avanti (secondo i simboli riportati sulla
calotta).

Riavvitare quindi la calotta in senso orario.
La batteria nuova é sufficiente per effettuare
oltre 10.000 misurazioni a 20 °C.

La durata della batteria puo ridursi anche
notevolmente ad esempio all'uso in basse
temperature o utilizzo frequente della
funzione di scansione.

"

I basso livello di carica della batteria
& indicato dal lampeggio del display.

Se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo la batteria andrebbe
estratta per evitare danni dovuti a perdita di liquido della batteria.
Utilizzare esclusivamente batterie di qualita.
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Il Come applicare la tracolla e i coperchietti di protezione
La tracolla e il coperchio di protezione dell’oculare vengono fissati come
illustrato nelle figure.

I/

Avvertenza: far passare la tracolla
semplicemente attraverso gli occhielli sul
coperchio di protezione dell’oculare. Infilare
il coperchio di protezione sui due lati o su di
uno solo alla tracolla in base alle proprie
necessita.

Il coperchio di chiusura dell’oculare & tenuto
da una chiusura a scatto sulle mascherine.

Prima di utilizzare il binocolo il coperchio di
protezione viene tolto mediante I'indice.

Dopo |'osservazione si raccomanda
di rimettere il coperchio di protezione
dell'oculare per proteggere gli oculari.

| coperchietti di protezione dell’obiettivo
vengono montati al binocolo come illustrato.
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M Osservazione con e senza occhiali

Se si usa il binocolo senza occhiali utilizzare I'oculare in posizione telescopica.
In tal caso ruotare gli oculari in senso sinistrorso (Fig. 1/1) o antiorario verso
I'alto fino alla posizione d'arresto superiore (figura A).

Gli oculari possono essere bloccati in quat-
C/ KD tro posizioni: in posizione superiore, inferiore
B come pure in due posizioni intermedie
Questa possibilita permette d'impostare la
distanza interpupillare in uscita e quindi una
regolazione individuale per ogni utilizzatore.

A

Se si usa il binocolo con gli occhiali ruotare
gli oculari in senso destrorso (in senso orario)
verso il basso e bloccarli nella posizione piu
bassa come illustrato nella figura B.

M Pulizia e sostituzione degli oculari

Gli oculari (I'intero gruppo) possono essere svitati dal binocolo per la
sostituzione o la pulizia.

In tale evenienza ruotare verso |'alto fino alla battuta dell'oculare (Fig. 1/1)
e poi svitarlo completamente dalla filettatura sempre nello stesso senso di
rotazione.

Dopo la pulizia o la sostituzione ruotare I'oculare fino alla battuta nella tacca
piu bassa, mediante rotazione destrorsa (in senso orario).

Infine, inserire il gruppo sul binocolo attraverso la linguetta in gomma del
raccordo dell’oculare e poi, sempre con rotazione destrorsa, avvitare e serrare
a fondo, fino a battuta.

M Regolazione della distanza interpupillare

Le due meta del binocolo vengono regolate tra loro mediante oscillazione
attorno all'asse in modo che risulti un'immagine circolare in caso
d’osservazione con entrambi gli occhi.

Avvertenza: La nitidezza dell'immagine e il display possono apparire
leggermente obliqui in base alla distanza interpupillare regolata.
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Il Regolazione della nitidezza dell'immagine e regolazione diottrica

Con il tasto MISURAZIONE DELLA DISTANZA (Fig. 1/6) regolare la nitidezza
dell'immagine (Fig. 4/9) e tenere il tasto premuto. La regolazione della niti-
dezza dell'immagine e del display (Fig. 4/10) avviene girando la regolazione
diottrica destra (Fig. 1/4) a sinistra o destra. Regolare quindi accuratamente
la nitidezza dell'immagine del binocolo destro mediante la focalizzazione cen-
trale (Fig. 1/2). Attraverso la regolazione diottrica sinistra (Fig. 1/3) regolare
accuratamente la nitidezza dell'immagine nel binocolo sinistro sullo stesso
oggetto di prima. | valori impostati sono riportati sulla scala «+» 0 «—» sul
retro del binocolo.

Il Commutazione metri/iarde

La distanza misurata viene segnalata a scelta in metri o iarde. L'impostazione
puo essere cambiata mediante il tasto SET (Fig. 1/7). Una breve pressione del
tasto SET consente di visualizzare I'impostazione selezionata al momento.

Se il tasto viene tenuto premuto per oltre tre secondi il display inizia a
lampeggiare e I'impostazione cambia quindi ad ogni pressione del tasto SET.
Tutte le impostazioni precedute da EU indicano i valori di distanza espressi in
metri, tutte le impostazioni precedute da US indicano i valori di distanza
espressi in iarde. Si consiglia di selezionare in questo punto I'impostazione
EU 0 (display in metri) o US 0 (display in iarde). Le altre impostazioni da EU 1
e EU 6 e da US 1 a US 6 sono descritte nel capitolo Infosistema balistico.

M Misurazione della distanza

Premendo il tasto MISURAZIONE DELLA DISTANZA (Fig. 1/6) si attiva la niti-
dezza dell'immagine (Fig. 4/9). L'oggetto da misurare viene mirato mediante
la nitidezza dell'immagine. Lasciando il tasto MISURAZIONE DELLA DISTANZA
(Fig. 1/6) viene effettuata una misurazione. Dopo al massimo circa 1 secondo
viene visualizzata per circa 3 secondi sul display la distanza misurata

(Fig. 4/10).

Se non é possibile effettuare la misurazione perche si supera la portata

o la riflessione dell'oggetto non é sufficiente vengono visualizzati 4 trattini
«————1y». Una nuova misurazione ¢ subito possibile.

La luminosita del display si adatta automaticamente alla luminosita dell’am-
biente e non deve pertanto essere regolata manualmente. Allo spegnimento
del display la misurazione della distanza si disattiva automaticamente.
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M Funzionamento in scansione

L'apparecchio consente di effettuare misurazioni anche in funzionamento per-
manente (funzionamento in scansione). Tenendo premuto per piu di circa tre
secondi il tasto MISURAZIONE DELLA DISTANZA (Fig. 1/6) |'apparecchio entra
nella modalita di funzionamento in scansione con cui esegue le misurazioni
continuamente, come & riconoscibile dai valori rilevati sempre aggiornati che
appaiono ogni 1,5 secondi sul display della distanza. Il funzionamento in
scansione ¢ utile per la misurazione su oggetti piccoli 0 in movimento.

Avvertenza: dopo circa 20 secondi il funzionamento in scansione si disattiva
automaticamente per risparmiare la batteria in caso di pressione involontaria
del tasto.

M Precisione della MISURAZIONE DELLA DISTANZA

La precisione della misurazione della distanza € fino a +/— 1 metri/iarde. La
portata massima secondo i dati tecnici € ottenibile in condizioni ambientali
favorevoli.

| sequenti fattori ambientali condizionano la portata:

Portata superiore Portata inferiore

in presenza di in presenza di
Condizioni atmosferiche | Vista limpida Foschia, nebbia
Luminosita Luminosita ridotta (crepuscolo) | Luminosita intensa (sole)
Colore dell'oggetto Colore bianco dell'oggetto Colore nero dell'oggetto
Angolo dell'oggetto Angolo 90° (verticale) Angolo ottuso
St delfoggeto |l I |G e

M Infosistema balistico (BIS™)

Per I'uso venatorio I'apparecchio dispone del sistema informativo balistico
BIS™ che consente di visualizzare il punto di mira necessario in base alla
distanza misurata.

Avvertenza: La cosiddetta posizione del punto d'impatto indica di quanti
centimetri o pollici pit in basso o piu in alto alla distanza misurata il proiettile
va a colpire il bersaglio rispetto alla distanza del punto d'impatto.

Il punto di mira & il valore di correzione necessario per aggiustare nuovamente
il tiro nel punto d'impatto.

51



Istruzioni d'impiego

Il punto di mira appare sul display dopo circa 1 secondo dalla visualizzazione
della distanza. La lettera «H» che lo precede significa che deve essere tenuto
piu alto (Fig. 3) mentre la lettera «L» indica che deve essere tenuto pit basso.
Le impostazioni secondo il sistema metrico ad uso in Europa sono indicate in
centimetri mentre quelle per gli Stati Uniti sono espresse in pollici.

Per motivi di sicurezza i punti di mira sono indicati solo per le distanze fino a
500 metri. Per le distanze superiori viene visualizzata la parola «HiGH».

Si prega di considerare che I'infosistema balistico BIS™ non puo mai sosti-
tuire una valutazione della situazione secondo criteri venatori propriamente
detti ma che svolge unicamente una funzione di supporto e aumento della
sicurezza durante la caccia. Si consiglia d'esercitarsi sparando a diverse
distanze per verificare |'effettiva coincidenza dei dati con le posizioni reali
del punto d'impatto.

Il Scelta del programma balistico adatto

Per effettuare la scelta premere il tasto SET (Fig. 1/7). Una breve pressione sul
tasto SET consente di visualizzare I'impostazione selezionata al momento.
Dopo una pressione di oltre tre secondi il display inizia a lampeggiare e I'impo-
stazione viene modificata premendo il tasto SET. Appaiono in successione le
diverse impostazioni possibili.

Le curve balistiche sono completamente numerate da 1 a 6. La sigla EU o US
che le precede indica 'unita di misura metri/centimetri (display EU) o I'unita di
misura iarde/pollici (display US) selezionata.

Se il cannocchiale € puntato su 100 metri/100 iarde scegliere una delle curve
della gamma EUda 1a6/USda1a6.

Se il cannocchiale & puntato su GEE (solo per le impostazioni secondo il sistema
metrico europeo) o su 200 iarde (solo per le impostazioni secondo il sistema
statunitense) scegliere una delle curve della gamma EU da ©'1 a ©6 oppure
dalla US da @1 a©6. Il rettangolo in alto indica la distanza di tiro piu alta.

Lasciare il tasto SET (Fig. 1/7) sull'impostazione desiderata. L'ultima curva bali-
stica visualizzata verra salvata. Per verificare & possibile esercitare in qualsiasi
momento una breve pressione sul tasto SET onde visualizzare |'impostazione
salvata.

52



Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF

Esempio: Esempio :

si @ selezionata la curva EU 2: si @ selezionata la curva EUB 2:
caduta del proiettile caduta del proiettile

secondo la curva balistica 2, secondo la curva balistica 2,
distanza indicata sul display in metri, indicazione della distanza in metri,
display del punto di mira in centimetri, display del punto di mira in centimetri,
distanza di tiro 100 metri. distanza di tiro GEE.

W Definizione della corretta traiettoria del proiettile

L'apparecchio ha in memoria sei traiettorie diverse adatte pressoché a qualsiasi
calibro. Si deve effettuare la scelta della traiettoria adatta a seconda del
calibro, tipo e peso del proiettile partendo dalla conoscenza dei dati balistici
(caduta del proiettile) della munizione utilizzata.

Con i dati balistici della munizione si deve scegliere dalle Tabelle 1 0 2 la
traiettoria adatta per |'unita di misura metri/centimetri o dalle Tabelle 3 e 4
per |'unita di misura iarde/pollici.

Attenzione

| dati balistici in memoria si riferiscono a 4 diverse distanze di tiro.

Per I'Europa sono disponibili le distanze di tiro da 100 metri e GEE
comunemente usate mentre per gli Stati Uniti si puo scegliere tra 100 iarde
e 200 iarde.

In base alla distanza rilevata il binocolo con telemetro laser visualizza

i punti di mira.
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Per ulteriori informazioni e consigli su quest'argomento visitare il nostro
sito http://www.zeiss.de/sportsoptics

Anzitutto scegliere la tabella adatta in base alla distanza di tiro del
cannocchiale da puntamento:

Distanza di tiro Tabella da utilizzare
100 metri Tabella 1
GEE (corrispondente a circa 4 cm pit in alto su 100 metri) Tabella 2
100 iarde Tabella 3
200 iarde Tabella 4

Scegliere quindi nella tabella di riferimento secondo la caduta del proiettile
della munizione utilizzata la fila i cui valori corrispondono con la massima
precisione.

Consiglio: se si sa che la caduta del proiettile corrisponde a 300 metri/iarde
basta cercare la curva che si adatta meglio in questa colonna.

Esempio:

Il cannocchiale & puntato su GEE e come munizione si utilizza RWS 7x57. La
posizione del punto d'impatto (la caduta del proiettile) secondo le indicazioni
del produttore & di — 42,0 cm su 300 m.

Si deve pertanto utilizzare la Tabella 2. Nella colonna «300 metri» il valore piu
adatto alla caduta del proiettile reale & di — 45,2. La curva da impostare sul
cannocchiale é quindi la EUE 4.

Tabella 1: scelta della traiettoria del proiettile per le indicazioni di distanza in
metri e la distanza di tiro di 100 metri.

Curva Distanza

celtn |t | 100|150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
EU 1 0 |=21| =7,7|=17,1|-31,2|-505 |- 753 | - 146
EU2 | i ger |0 =29 [ 10.0]-22,1[=39.7[63,1[- 946 | — 184
EU3 N8 O =40 = 13,1[—27,5| —47,6| - 74,0 | - 108 | — 203
4| Pl e S 63330 [~ 57.2|—89.4[ =130 | =239
EUS e o [=62 |- 18,0]-389|-673| - 105 | - 151 | 276
EUG 0 |-81|-250]-51,7|-91,4| —146 | - 218 | — 426
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Tabella 2: scelta della traiettoria del proiettile per le indicazioni di distanza in
metri e la distanza di tiro GEE.

Curva Distanza

colts |in oty | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
U0 1 40 | 39| 03] —71]-192|-365|-59.3] —126
B2 | oo (A0 | 30| =20]=121[=27.7[= 45,1 [~ 78,6 | 164
EUD3 e T 2,0 | —5.1|—17,5|-356|-60,0|— 92,3 | — 183
o | Pl T T 83— 3.2 [~ 452|754 =114 [ =219
tos | "™ [20[-02[-107|-289]-553|-90,7] - 135 | 256
E06 40 (=20 |~ 17,0|— 41,7 |- 79,4 — 132 |~ 202 | — 406

Nota: Se si & scelta la EU 0 I'infosistema balistico risultera disattivato
e apparira soltanto una rappresentazione della distanza in metri.

Tabella 3: scelta della traiettoria del proiettile per indicazioni di distanza in
iarde e distanza di tiro 100 iarde.

Curva | Distanza

scelta | in iarde 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

Us1 0 [-05(—-21| —-49| —92|-151|-22,8|-44,2
us 2 Caduta del 0 |-08|-28| —64[-11,8/-19,1{-285]|~-56,8
us3 proiettile 0 (=11 |-37| —-81|-144|-22,6|-33,2|-62,7
us 4 in pollic 0 |-15|-47| —-99|-17,4|-27,3|-40,0|~-745
uss 0 |-18|-54|-116[-204]|-32,1{-469|-859
Us6 0 |-20|-72|-154|-27,4|-44,0]{-66,0]| —129

Tabella 4: scelta della traiettoria del proiettile per indicazioni di distanza in
iarde e distanza di tiro 200 iarde.

Curva Distanza

scelta |in iarde 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

Uso 1 2116 | 0 |-28| —71]-130]-207 | -422
Uso2 | oo (28120 [ 0 [-36] -90][-163[-257]-533
UsT3 | ot e (37 [ 26 | 0 [—44]=107]-189]-295] =590
Uso4 f’n o [A7 3.2 [ 0 [=53]-126[-226]-354] 698
Uso5 P 5436 | 0 |-62|-150]-267|-415]—80,5

Uso 6 72 ] 49 0 [-82[-201]-368[-587]-122
Nota: Se si & scelta la US 0 I'infosistema balistico risultera disattivato
e apparira soltanto una rappresentazione della distanza in iarde.
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M Pulizia e manutenzione

Il telemetro laser non richiede cure particolari. Soffiare via oppure eliminare
con un pennello eventuali particelle grossolane di sporco (p.es. sabbia) sulle
lenti. Con il tempo le impronte possono corrodere la superficie.

Il modo piti semplice per pulire la superficie delle lenti consiste nel soffiare via
lo sporco e poi strofinare con una velina pulita. Per prevenire eventuali
formazioni di funghi sull'ottica, possibili soprattutto ai tropici, si raccomanda
una conservazione in ambiente asciutto ed una buona ventilazione delle
superfici esterne delle lenti.

Il Accessori per il binocolo Victory 8 x45 T* RF/10x45 T* RF'

Stativo
compr. testa video e tracolla comprese

Binofix supporto stativo universale
’ per tutti i modelli di binocoli 528387 ‘ R
—
E—_J

1206-889 ‘

Tracolla AirCell imbottita
per il massimo comfort di trasporto, 529113
semplice da applicare grazie alle chiusure rapide.

L'attacco per ingrandimento 3x12 Mono
trasforma il binocolo in un telescopio terrestre

triplicando I'ingrandimento. L'ingranditore 3x viene 522012
fissato con I'aiuto di un anello adattatore.
[ Adattatore per Victory FL e Victory RF 528377 | -

" Accessori non compresi nella dotazione!

M Pezzi di ricambio
In caso di necessita di pezzi di ricambio del binocolo come ad esempio
conchiglie oculari o coperchi di protezione dell’oculare rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato, alla rappresentanza del paese in questione o
al nostro servizio clienti. Siamo a disposizione per richieste telefoniche
del servizio clienti dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 18 (CET).

Tel.: 0049 64 41- 4 67 61

Fax: 0049 64 41- 4 83 69
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Charatteristiche tecniche Victory Victory
8x45 T* RF 10x45 T* RF
Ingrandimento 8x 10x
Diametro effettivo obiettivo 45 mm 45 mm
Diametro pupilla d'uscita 5,6 mm 4,5 mm
Crepuscolo 19 21,2
Campo visivo su 1000 m/yd 125 m/yd 110 m/yd
Limite di regolazione primo piano @.55m c.55m
Campo regolazione diottrica > + 3,5 dpt > + 3,5 dpt
Distanza pupilla d'uscita 16 mm 15,5 mm
Distanza pupille 54 —76 mm 54 —76 mm
Tipo d'obiettivo Achromat a 4 lenti Achromat a 4 lenti
Tipo di prisma Abbe-Konig Abbe-Konig
LotuTec® si si
Carica d'azoto si si
Tenuta stagna si si
Temperatura di funzionamento da—10a+50°C da—10a+50°C
Larghezza 135 mm 135 mm
Altezza ca. 167 mm ca. 167 mm
Peso con batteria ca. 995 g ca. 995 g

10 — 1300 iarde
10 — 1200 metri

da +1as 600 m/+ 0,5 % oltre 600 m
al massimo 1,0 secondi

Gamma di misurazione'

Precisione di misurazione
Durata della misurazione

Lunghezza d'onda del laser 904 nm
Divergenza trasmettitore laser 1,6 x 0,5 mrad
Batteria 1 pila tonda al litio da 3V tipo CR 2

Durata della vita utile batteria a + 20 °C > 10.000 misurazioni

Marchio CE Conforme alla direttiva 2004/108/CEE (EMV)
EMV EN 55022: Classe B e EN 61000-6-2
FDA Conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11 tranne deviazioni

Conforme a Laser Notice No. 50, datata 26 Luglio 2001
Classe di laser secondo EN 60825; 2002 [C\asse di laser 1 sicuro per gli occhi secondo EN e FDA

! La portata dipende dalla dimensione, dal grado di riflessione dell’oggetto,
dalle condizioni atmosferiche e dall'intensita della luce solare.

Con riserva di eventuali modifiche all’esecuzione e fornitura necessarie per I'ulteriore
sviluppo tecnico del prodotto.
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Le felicitamos por sus nuevos prismaticos con distanciometro laser.

Los productos de la marca Carl Zeiss se caracterizan por unas prestaciones
opticas excelentes, un trabajo preciso y una larga vida til. Le rogamos siga
las siguientes instrucciones de uso para que pueda utilizar su producto de
forma dptima y éste se convierta en su fiel acompafnante por muchos afos.

M Atencion
No mire con los prismaticos bajo ninguna circunstancia directamente al
sol o a fuentes luminosas laser. Esto podria ocasionarle graves lesiones
oculares y el producto podria sufrir dafios considerables.

No exponga el equipo sin tapa protectora o sin funda al sol durante periodos
prolongados. El objetivo y el ocular podrian hacer de lupa y destruir los
componentes del interior.

Informacion para su seguridad

Desechado de la pila

iLas pilas no deben tirarse a la basura normal!

Para retornar pilas usadas, sirvase de un sistema de recogida presente en
su pais.

Por favor, deseche solo pilas descargadas. Las pilas estan generalmente
descargadas cuando el equipo que hacen funcionar

— se desconecta o avisa «Pila vacia.

— tras un uso prolongado de la pila, deja de funcionar sin problemas.

Para evitar cortocircuitos, los bornes de la pila se deben cubrir con una
cinta adhesiva.

Alemania: Como usuario esta obligado legalmente a retornar
las pilas usadas. Puede desechar sus pilas usadas gratuita-
mente alli donde las haya comprado. También lo puede hacer
en los contenedores publicos de su ciudad o comarca.

Puede encontrar este simbolo en las pilas que contienen
sustancias toxicas:

Pb = la pila contiene plomo

Cd = la pila contiene cadmio

Hg = la pila contiene mercurio

Li- =la pila contiene litio
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Atencion

Utilice sdlo pilas del tipo recomendado por el fabricante. Manipule las pilas
usadas siguiendo las instrucciones del fabricante. Las pilas no se deben,
bajo ninguna circunstancia, arrojar al fuego, calentar, recargar, desmontar
ni romper.

Informacion para el usuario sobre el desechado de equipos
eléctricos y electronicos (consumidores domésticos privados)
Este simbolo en los productos y/o en los documentos que los acompafan,
indica que los productos eléctricos y electronicos utilizados no se deben
mezclar con la basura doméstica convencional. Lleve estos
productos a los centros de recogida pertinentes para que sean
manipulados, retornados y reciclados adecuadamente, sin coste
alguno. En algunos paises quiza también pueda entregar estos
productos al comprar un nuevo producto a su vendedor local al por menor.
El desechado adecuado de este producto sirve para proteger el medio
ambiente y previene los posibles efectos adversos sobre las personas y el
entorno que pueden surgir de una manipulacion inadecuada del residuo.
Puede encontrar informacién mas detallada sobre el centro de recogida
mas proximo en su administracion municipal. Conforme a la legislacion
vigente, se pueden imponer multas por desechar este residuo
inapropiadamente.

Para clientes comerciales en la Unién Europea
Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor o proveedor si desea
desechar equipos eléctricos y electronicos. Alli dispondra de mas informacion.

Informacion sobre el desechado en otros paises fuera

de la Union Europea

Este simbolo sdlo es valido en la Unién Europea. Por favor, péngase
en contacto con su administracion municipal o su distribuidor si desea
desechar este producto, y consulte las distintas posibilidades.
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M Descripcion de los componentes

Conchas oculares

Enfoque central

Compensacion de dioptrias
Compensacion de dioptrias para indicador
Ojal para colocar el cordon de transporte
Boton MEDICION DE DISTANCIA

Boton SET

Tapa de pilas/compartimento para pilas
Reticula LED

Indicacion LED de 4 cifras

WO ~NOUTE WN —
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Accesorios de serie

Prismaticos con distanciometro laser

Tapa protectora de ocular

2 Tapas protectoras para el objetivo

Funda de uso inmediato

Cordén de transporte

Pila de litio 3V tipo CR 2

Pafio de limpieza

Manual de instrucciones, tarjeta de garantia

Preparacion

M Insercidn/extraccion de la pila
La alimentacion del distanciometro laser se realiza por medio de una pila de
litio de tipo CR 2.

Para insertar y cambiar la pila, desenrosque la tapa de la pila (Fig. 2/8) — con
una moneda o similar — girando en sentido antihorario. Inserte la pila con su
borne positivo delante (segun el simbolo en el compartimento).

A continuacion, enrosque la tapa de la pila
girando en sentido horario.

Una nueva pila, a 20 °C, procura mas de
10.000 mediciones.

Sin embargo, segun las condiciones de uso,
como por ejemplo bajas temperaturas o un
uso frecuente del modo de barrido, la vida
& | Util puede verse considerablemente reducida.
Se indica que queda poca pila con el
parpadeo del visualizador.

C R

Si no se utiliza el equipo durante un tiempo prolongado, se debe extraer la
pila para evitar dafos por fugas. Utilice exclusivamente pilas de marca de
buena calidad.
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M Colocacion del cordon de transporte y las tapas protectoras
El corddn de transporte y la tapa protectora de ocular se colocan segun las
ilustraciones.

I/

Nota: El corddn de transporte se pasa senci-
llamente a través del ojal situado en la tapa
protectora de ocular. Después de medirlo,
(ina la tapa protectora de ocular a ambos
lados o slo uno con la cinta de transporte.

La tapa protectora de ocular se mantiene en
las conchas oculares con un cierre de encaje.

Antes de usar los prismaticos quite la tapa
protectora de ocular con los indices.

Tras su uso, se debe volver a colocar la tapa
para proteger los oculares.

Las tapas protectoras de objetivo se montan
en los prismaticos como se muestra en la
ilustracion.
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Il Observacion con y sin gafas

Al observar sin gafas, utilice el equipo con la concha ocular extraida.

Para ello, saque la concha ocular (Fig. 1/1) con un giro a la izquierda
(sentido antihorario) hacia arriba hasta el encaje mas alto (ilustracion A).

Q Las conchas oculares se pueden encajar en
C/ cuatro posiciones — en la inferior y superior

B asi como en dos posiciones intermedias.
Gracias a esta posibilidad de ajuste, se
puede variar la distancia del ojo a la pupila
de salida y se puede ajustar individualmente
por cada usuario.

A

Al observar con gafas se gira hacia abajo
la concha ocular con un giro a derechas
(sentido horario) hasta que se encaje en la
posicion inferior (ilustracion B).

M Limpieza y cambio de las conchas oculares

Las conchas oculares (mddulo completo) se pueden desenroscar para
sustituirlas o limpiar los prismaticos.

Para ello, desenrosque la concha ocular (Fig. 1/1) hacia arriba hasta el tope
y en el mismo sentido de giro siga hasta desenroscarla del todo por medio de
una rosca.

Tras la limpieza o sustitucion, gire la concha ocular con un giro a derechas (en
sentido horario) hasta el tope en el encaje mas bajo. A continuacion, coloque
el modulo sobre los prismaticos a través de los labios de goma del soporte del
ocular y luego, también girando a la derecha, enrosque y apriete hasta el
tope.

Il Adaptacion de la distancia al ojo

Cerrando los prismaticos alrededor del eje central se ajusta la distancia al ojo
de forma que al observar con ambos ojos se forme una imagen circular.
Nota: Segun la distancia al ojo ajustada pueden aparecer ligeramente
inclinadas la reticula y la indicacion.
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M Enfoque de la reticula y compensacion de dioptrias

Ajuste la reticula (Fig. 4/9) con el boton MEDIDA DE DISTANCIA (Fig. 1/6)

y mantenga pulsado el boton. El enfoque de la reticula y la indicacion

(Fig. 4/10) se realiza girando el compensador de dioptrias derecho (Fig. 1/4)
hacia la izquierda o hacia la derecha. A continuacion, ajuste cuidadosamente
con el enfoque central (Fig. 1/2) la imagen en el prismatico derecho.

Por medio del compensador de dioptrias izquierdo (Fig. 1/3) puede ajustar
entonces la imagen del prismatico izquierdo al mismo objeto que antes.

Los valores ajustados se pueden leer en la escala «+» 0 «—» en el reverso de
los prismaticos.

l Cambio metros/yardas

La distancia se puede indicar, segn prefiera, en metros o en yardas. Puede
cambiar el ajuste con el boton SET (Fig. 1/7). Si se pulsa el boton durante un
lapso de mas de 3 segundos, el indicador empieza a parpadear y el ajuste se
cambia cada vez que pulsa el boton SET.

Todos los ajustes precedidos de EU son distancias indicadas en metros, todos
los ajustes precedidos de US son distancias indicadas en yardas. Es preferible
que elija en este punto el ajuste EU 0 (indicacion en metros) o US 0 (indica-
cion en yardas). Los demas ajustes, EU 1 a EU 6y US 1 a US 6, se describen
en el capitulo Sistema de informacion balistica.

M Medida de la distancia

Pulsando el boton MEDIDA DE DISTANCIA (Fig. 1/6) se activa la reticula
(Fig. 4/9). Se apunta el objeto a medir por medio de la reticula.

Al soltar el boton MEDIDA DE DISTANCIA (Fig. 1/6) se inicia la medicion.
Tras aprox. 1 sequndo como maximo se muestra en el visualizador la distancia
medida durante aprox. 3 segundos (Fig. 4/10).

Si no se ha podido realizar ninguna medida porque se ha superado el alcance o
la reflexion del objeto no es suficiente, se indica esto con 4 rayas « ————»,
Se puede volver a medir inmediatamente.

La luminosidad de la indicacion se adapta automaticamente a la luminosidad
del entorno y, por ello, no se debe regular manualmente. Al desaparecer la
indicacion, se desactiva automaticamente el distanciometro.
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M Modo de barrido

Con el equipo se puede medir también en modo continuo (modo de barrido).
Si se mantiene pulsado el boton MEDIDA DE DISTANCIA (Fig. 1/6) durante
mas de aprox. 3 segundos, el equipo se pone en modo de barrido y realiza
mediciones continuas. Puede reconocerlo en la indicacion de distancia, que
ofrece nuevas lecturas aprox. cada 1,5 segundos. El modo de barrido es til al
medir objetivos pequefios 0 mdviles.

Nota: tras aprox. 20 segundos se apaga automaticamente el modo de barrido
para proteger la pila si se ha pulsado el botdn involuntariamente.

M Precision de la medicion de distancia

La precision del distanciometro es de hasta +/— 1 metro/yarda. El alcance
maximo conforme a los datos técnicos se alcanza en condiciones ambientales
favorables.

Los siguientes factores ambientales influyen sobre el alcance:

Alcance mayor en caso de

Alcance mayor en caso de

Condiciones
atmosféricas

Vista clara

Bruma o niebla

Poca luminosidad

Mucha luminosidad

Luminosidad (crepuisculo) (sol)
Color del objeto Objeto de color blanco Objeto de color negro
Angulo al objeto Angulo (recto) de 90° Angulo agudo

Estructura del objeto

Estructura homogénea
(placa, muro)

Estructura no homogénea
(arbusto, arbol)

M Sistema de informacion balistica (BIS™)

Para su uso en caza, el equipo dispone de un sistema de informacion balistica
BIS™ con el que se puede mostrar el punto de mira necesario dependiendo
de la distancia medida.

Nota: La llamada posicion del punto de impacto indica cuantos centimetros o
pulgadas esta proyectado el disparo por encima o por debajo del objetivo a la
distancia medida, respecto de la distancia de impacto en el punto apuntado.
El punto de mira es el valor de correccion necesario para volver a dar en el
punto apuntado.
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La visualizacion del punto de impacto se produce aprox. 1 sequndo después de
indicarse la distancia. Una «H» precedente significa que se debe apuntar mas
arriba (Fig. 3) y una «L» precedente significa que se debe apuntar més abajo.
Para los ajustes EU, se indica el valor en centimetros, y para los ajustes US se
indica el valor en pulgadas. Por motivos de seguridad, los puntos de impacto
se indican sélo para distancias de hasta 500 metros. Para distancias mayores,
aparece la indicacion «H1GH».

Tenga en cuenta que el sistema de informacion balistica BIS™ no se puede
aplicar de ninglin modo como sustituto del propio juicio de la situacion por
parte del cazador, sino que sirve de apoyo y para aumentar la sequridad en
la caza. Le recomendamos practicas de tiro desde distintas distancias,

con las que comprobar si coinciden los datos con las posiciones reales del
punto de impacto.

M Seleccion del programa balistico apropiado

La seleccion se realiza con el boton SET (Fig. 1/7). Pulsando brevemente el
boton SET se muestra el ajuste actualmente elegido.

Si se pulsa el botdn durante un lapso de mas de 3 segundos, el indicador
empieza a parpadear y el ajuste se cambia cada vez que pulsa el botdn SET.
Se suceden los posibles ajustes.

Las curvas balisticas estan numeradas del 1 al 6. La abreviatura EU o US prece-
dente indica si ha elegido las unidades metros/centimetros (indicacion EU) o
las unidades yardas/pulgadas (indicacion US).

Si su visor de punteria esta corregido para 100 metros/100 yardas, seleccione
una de las curvas entre EU 1y EU 6 0 entre US 1y US 6.

Si su visor de punteria esta corregido para GEE (sdlo para ajustes EU) o para

200 yardas (s6lo para ajustes US), seleccione una de las curvas entre EUZ 1y
EUD 6 0 entre USP 1y USE 6. El cuadrado sobreindizado simboliza la mayor

distancia de impacto en el punto apuntado.

Sélo tiene que soltar el boton SET (Fig. 1/7) con el ajuste correcto para usted.
Entonces se almacena la Ultima curva balistica indicada. Para comprobarlo
puede pulsar brevemente en cualquier momento el boton SET de nuevo y se
mostrara el ajuste guardado.
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Ejemplo: Ejemplo:

con la curva EU 2 seleccionada: con la curva EUB 2 seleccionada:

caida segun la curva balistica 2, caida conforme a la curva balistica 2,
distancia indicada en metros, distancia indicada en metros,

punto de mira indicado en centimetros,  punto de mira indicado en centimetros,
distancia de impacto en punto distancia de impacto en el punto
apuntado de 100 metros apuntado GEE (distancia 6ptima de tiro)

I Determinacion de la trayectoria de tiro correcta

El equipo dispone de 6 trayectorias de tiro guardadas que cubren casi todos
los calibres. Dependiendo del calibre, tipo y peso de la municién, debe
seleccionar la trayectoria de tiro que mas se adapte a usted. La condicion
previa para seleccionar la trayectoria de tiro correspondiente es conocer los
datos balisticos (caida) de la municion utilizada.

Con los datos balisticos de su municion, elija la trayectoria de tiro adecuada a
partir de las Tablas 1 6 2 para metros/centimetros o de las Tablas 3 y 4 para
yardas/pulgadas.

Atencion

Los datos balisticos estan almacenados para 4 distancias distintas de
impacto en el punto apuntado. Para Europa estan disponibles las distancias
convencionales de impacto en el punto apuntado, de 100 metros y GEE
(distancia optima de tiro); para los EE.UU. se puede seleccionar entre

100 yardas y 200 yardas de distancia de impacto al punto apuntado.
Dependiendo de la distancia medida, se muestran los puntos de mira por el
distanciometro laser.
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Puede encontrar mas informacion y ayuda en relacion a este tema en
nuestra pagina web http://www.zeiss.de/sportsoptics

En primer lugar seleccione la tabla que mejor se adapte a usted, dependiendo
de la distancia de impacto en el punto apuntado del visor de punteria:

Distancia de impacto en el punto apuntado Tabla a utilizar
100 metros Tabla 1
GEE (se corresponde con aprox. 4 cm de tiro alto a 100 metros) Tabla 2
100 yardas Tabla 3
200 yardas Tabla 4

A continuacion, seleccione la fila de la tabla a utilizar que se ajuste con més
precision a la caida de la municion utilizada.

Consejo: si sabe que la caida es de 300 metros/yardas, solo tiene que buscar
en esta columna la curva que mejor se ajuste.

Ejemplo:

el visor de punteria esté4 corregido a GEE (distancia dptima de tiro) y se utiliza
como municion RWS 7x57. Segun indicaciones del fabricante, la posicion del
punto de impacto (la caida) es de — 42,0 cm a 300 m.

Por tanto, se ha de aplicar la Tabla 2. En la columna «300 metros», el valor

— 45,2 es el que mejor se ajusta a la caida real de la municion.

Por consiguiente, se debe ajustar la curva EU= 4 en el producto.

Tabla 1: Seleccion de la trayectoria de tiro para distancias indicadas en metros
y distancia de impacto en el punto apuntado de 100 metros.

Seleccion | Distancia

de la curval en metros| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500
EU 1 0 |-211| -77|-171{-31,2|-50,5[-753 | — 146
EU 2 Caida 0 |-29[-100]-221{-39,7|-63,1|-946 | —184
EU 3 en 0 |-40|-131|-275|-47,6|-74,0{—108 | —203
EU 4 o 0 |-53|-163|-33,2|-57,2|-89,4|—130 | —239
EU 5 0 |-62|—180|-389|-673|—-105|—-151 | —-276
EU 6 0 |-81|-250|-51,7{-91,4|—146 |—218 | —426
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Tabla 2: Seleccion de la trayectoria de tiro para distancias indicadas en metros y distancia
de impacto en el punto apuntado de GEE (distancia éptima de tiro).

Seleccion | Distancia

de Ia curval en metros 100 | 150 200 250 300 350 400 500
EUB 1 4,0 39 03| =7,1(-19,2|-36,5[—-59,3| — 126
EUB 2 Caida 4,0 31| =20(|=121(=-27,7|-49,1|-786| — 164
EUB 3 en 4,0 20| =51(=175|-356|-60,0|-923| —183
EUE 4 o 4,0 07| —83(—232|-452|-754|-114 | -219
EUB 5 40 (=02 [-10,7|—-289|—-553|-90,7|—135 | —256
EUE 6 40 (=21 (-17,0{-41,7|-79,4| —132 | =202 | — 406

Observacion: al seleccionar EU 0, se desactiva el sistema de informacion
balistica y sélo se indica la distancia en metros.

Tabla 3: Seleccidn de la trayectoria de tiro para distancias indicadas en yardas
y distancia de impacto en el punto apuntado de 100 yardas.

Seleccion | Distancia

de a curva| en yardas | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
US 1 0 (=05 21| 49| —92[-151|-22.8|-442
Us2 coida |0 [-08[-28 —6a[-118[-191[~285[ 568
Us3 0 (=11 =37 —81|-144|-22,6]|-33.2 |- 627
Us 4 en 0 [=15] 47| —=9,9|-17,4|-27,3| - 40,0 | - 74,5
s 5 pulgadas o e TS [ 11.6[= 204|321 |~ 46,9 | 85,9
Us6 0 (=20 | =72 |-154|-27,4|-440]—66,0 | — 129

Tabla 4: Seleccion de la trayectoria de tiro para distancias indicadas en yardas
y distancia de impacto en el punto apuntado de 200 yardas.

Seleccion | Distancia

de la curva) en yardas 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

Uso 1 2116 | 0 |-28| —71]-130]-207 | -422
UsE 2 cida | 28120 [ 0 =36 —90]-163]=257 =533
UsE3 " 37126 [ 0 [-44]-107]-189]-29,5[=590
Uso4 o A7 32 [0 [=53[-126]-22,6]-354| 6938
usos | P9 5436 | 0 |-62|-150]-267|-415]—80,5

Uso 6 72149 0 [-82[-201[-368[-587]-122
Observacion: al seleccionar US 0, se desactiva el sistema de informacion
balistica y s6lo se indica la distancia en yardas.
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M Cuidado y mantenimiento

El distanciometro laser no precisa de ningun cuidado especial. No frotar las
particulas gruesas de polvo (p.ej. arena) en las lentes, sino retirarlas soplando
o0 con un pincel fino. Las huellas dactilares pueden deteriorar la superficie de
las lentes después de un tiempo.

La forma mas sencilla de limpiar la superficie de las lentes es soplando y
repasandolo a continuacion con un pafio limpio. Contra la capa de moho que
pueda aparecer sobre el equipo 6ptico, especialmente en los tropicos, ayuda
su almacenamiento en lugares secos y una buena ventilacién continua de las
lentes exteriores.

Il Accesorios para prismaticos Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF'

Soporte
incl. cabezal de video y cinta de sujecién

Fijador universal Binofix
’ para todos los modelos de prismaticos 528387 ‘ R
—
i

1206-889 ‘

Correa acolchada AirCell
para una sujecion especialmente cémoda. 529113
Rapida de colocar gracias a los cierres rapidos.

Adaptador de aumento 3x12 Mono convierte el

prismatico en un telescopio triplicando el aumento. 55 50 1
El intensificador x3 se fija por medio de un anillo

adaptador.

[ Adaptador para Victory FL y Victory RF 528377 | -

" jLos accesorios no estan incluidos en el suministro!

M Repuestos
Si necesitara repuestos para sus prismaticos, como p.ej. conchas oculares o
tapas protectoras de ocular, dirijase a su tienda especializada, su representante
0 nuestro servicio al cliente.
Para peticiones telefénicas de servicio al cliente, sera un placer atenderle de
lunes a viernes de 8 a 18 horas (CET).

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69
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Datos técnicos Victory Victory
8x45 T* RF 10x45 T* RF

Aumento 8x 10x
Didmetro de objetivo 45 mm 45 mm
Didmetro de las pupilas de salida 5,6 mm 4,5 mm
Potencia crepuscular 19 21,2
Campo visual a1000 m/yd 125 m/yd 110 m/yd
Limite de ajuste préximo aprox. 5,5 m aprox. 5,5 m
Rango de ajuste de dioptrias > + 3,5 dpt > + 3,5 dpt
Distancia entre pupilas de salida 16 mm 15,5 mm
Distancia pupilar 54 —76 mm 54 —76 mm
Tipo de objetivo Acromdtico 4 lentes | Acromdtico 4 lentes
Sistema prismatico Abbe-Konig Abbe-Konig
LotuTec® Si Si
Relleno de nitrégeno Si Si
Impermeabilidad Si Si
Temperatura de funcionamiento —10a+50°C —10a+50°C
Anchura 135 mm 135 mm
Altura aprox. 167 mm aprox. 167 mm
Peso con pila aprox. 995 g aprox. 995 g

Rango de medicién’

10 - 1300 yardas
10 — 1200 metros

Precision

+1a600m/+0,5% amas de 600 m

Tiempo de medicion

Maximo 0,5 segundos

Longitud de onda laser

904 nm

Divergencia del haz laser

1,6 x 0,5 mrad

Pila

1 x pila cilindrica de litio 3V tipo CR 2

Duracion de la pila a + 20 °C

> 10.000 mediciones

Simbolo CE  Conforme a la Directiva 2004/108/CE

CEM EN 55022: Clase By EN 61000-6-2

FDA Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50, dated 26" July 2001

Clase laser segtn EN 60825; 2002 [ Laser sequro para los ojos, clase 1 segtn EN y FDA

' El alcance se ve influenciado por el tamafio y el grado de reflexion del objeto asi como
las inclemencias meteoroldgicas y la luz solar.

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas y a cambios de los componentes

que constituyen el suministro.
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Bruksanvisning

Vi gratulerar Dig till Din nya kikare med inbyggd laseravstandsmatare.

Produkterna fran mérket Carl Zeiss praglas av extremt goda optiska
prestanda, en exakt bearbetning och lang livslangd. Beakta foljande
bruksanvisning for att fa storsta mojliga nytta av Din produkt under
manga ar framover.

H 0BS
Titta aldrig med kikaren mot solen eller laserljuskallor.
Det kan leda till svara dgonskador och produkten kan ta skada.

Lat inte produkten ligga i solen under nagon langre tid utan skyddskapa
eller vdska. Objektivet och okularet kan fungera som ett brannglas och
forstora de inre komponenterna.

Information for Din sakerhet

Uttjanta batterier

Batterier far inte kastas bland hushéllssoporna!

Lamna batterierna till dtervinning i harfor avsedd behallare.

Lamna endast urladdade batterier till atervinning.

Batterierna ar i regel slut nar den produkt de driver

— stangs av eller indikerar "Batteriet slut”.

— inte langre fungerar felfritt med samma batteri anvant en langre tid.

Som ett skydd mot kortslutning bor batterikontakterna tejpas éver med en
bit tejp.

Tyskland: Som konsument har du lagstadgad skyldighet att
aterldmna uttjdnta batterier. Du kan ldmna in gamla batterier
kostnadsfritt dar du kopte dem, samt hos kommunens
atervinningscentraler.

Dessa symboler aterfinns pa batterier som innehaller skadliga
amnen:

Pb = batteriet innehaller bly

Cd = batteriet innehaller kadmium

Hg = batteriet innehaller kvicksilver

Li- = batteriet innehaller litium
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Anvand endast de batterityper som tillverkaren rekommenderar.
Behandla uttjanta batterier enligt tillverkarens instruktioner.

Batterier far aldrig kastas in i eld, hettas upp, ateruppladdas, demonteras
eller brytas upp.

Anvéndarinformation fér skrotning av elektriska och elektroniska
produkter (privathushall)
Denna symbol pa produkter och/eller medféljande dokument betyder att
uttjdnta elektriska och elektroniska produkter inte far kastas i de vanliga
hushallssoporna. Ldmna dem i stéllet till dtervinningsstation.
| vissa lander kan det vara sa att produkterna kan returneras till
den lokala detaljhandeln vid kop av en motsvarande ny produkt.
En korrekt hantering av uttjanta produkter sparar miljon och
forhindrar méjliga skadeverkningar pa manniska och miljo, skador som
annars kan uppsta p.g.a. felaktig hantering av avfall.
Mer information om var Du kan ldmna Ditt avfall far Du av Din kommun.
Felaktig avfallshantering kan medféra botesstraff.

For affarskunder inom EU
Kontakta Din aterforsaljare eller leverantor nar Du vill skrota elektriska och
elektroniska apparater. Denne kan hjalpa Dig med mer information.

Information om avfallshantering i andra lander utanfor EU
Denna symbol ar giltig endast inom EU. Kontakta Din kommun eller
aterforsaljare, nar Du vill skrota produkten, for att f& mer information.
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Leveransomfattning

Kikare med laseravstandsmatare
Okularskydd

2 objektivskydd
Beredskapsvaska

Barrem

Litiumbatteri 3V typ CR 2
Optikrengoringsduk
Bruksanvisning, garantisedel

Forberedelser

M Isattning/urtagning av batteriet
Energiforsorjningen av laseravstandsmataren utgors av ett litiumbatteri
av typ CR 2.

Gor sa har for att satta i och byta batteriet: skruva av batterilocket (Fig. 2/8)
—anvand ett mynt eller liknande — genom att vrida motsols. Satt i batteriet
med dess pluspol framat (enligt symbolerna pa batterifacket).

Skruva sedan pa batterilocket genom att vrida
det medsols.

Ett nytt batteri racker vid 20 °C till mer an
10.000 méatningar.

Beroende pa anvandningsforhallandena, t. ex.
laga temperaturer eller frekvent anvandning
av scan-ldget kan livslangden emellertid bli
& | vasentligt kortare.

Om batteriet ar daligt, blinkar displayen.

C R

Om Du inte skall anvanda produkten pa ett tag, bor Du ta ur batteriet for att
undvika skador p.g.a. lackande batteri. Anvand endast forstklassiga
markesbatterier.
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I Fista barremmen och skydden
Fast barremmen och okularskyddet sa som bilderna visar.

I\ /

OBS: trad igenom bérremmen en gang
genom fastet pa okularskyddet. Stall in
langden och fast sedan okularskyddet pa
bada sidor, eller bara ena sidan, i barremmen.

Okularskyddet halls fast mot 6gonmusslorna
med ett snapplds.

Innan Du anvander kikaren tar Du bort
okularskyddet med pekfingrarna.

Ndr Du har slutat anvanda kikaren skall Du
satta tillbaka skyddet igen for att skydda
okularen.

Objektivskydden monteras pa kikaren enligt
bilden.
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I Betraktning med och utan glaségon

Vid betraktning utan glaségon anvander Du produkten med utdragen
ogonmussla. Du vrider da 6gonmusslan (Fig. 1/1) at vanster (motsols) uppat
till det dversta sparrldget (bild A).

Du kan sparra 6gonmusslan i fyra positioner
Cx \D — i nedre och dvre samt i tva mellanlagen.
B

A

Tack vare dessa mojligheter kan varje
anvandare variera avstandet mellan 6gat och
uttradespupillen individuellt.

Vid betraktning med glasogon vrider Du
dgonmusslan at hoger (medsols) nedat tills
att den spdrras i det nedersta laget (bild B).

Il Rengdring och byte av 6gonmusslor

Ogonmusslorna (hel uppsattning) kan skruvas av for utbyte eller vid rengéring
av kikaren.

Dra forst ut 6gonmusslan (Fig. 1/1) fram till anslaget upptill, och skruva
sedan bort den helt i samma vridriktning via gangan.

Efter rengoring eller utbyte vrider Du fast 6gonmusslan igen genom att vrida
at hoger (medsols) fram till anslaget pa den nedersta sparrnivan. Satt sedan
pa hela uppsattningen pa kikaren genom okularstutsens gummilapp och vrid
at hoger fram till anslaget, och dra at.

Il Anpassning av 6gonavstandet

Genom att boja pa mitten av kikaren runt centrumaxeln staller Du in
dgonavstandet sa att en cirkelrund bild visas nér Du tittar med bagge 6gonen.
OBS: Beroende pa installt 6gonavstand kan malmarkeringen och indikeringen
sta nagot snett.
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B Skarpeinstallning av malmarkeringen och dioptriutjamningen

Anvand knappen AVSTANDSMATNING (Fig. 1/6) for att koppla in
malmarkeringen (Fig. 4/9) och hall knappen intryckt. Du staller in skarpan
for malmarkeringen och indikeringen (Fig. 4/10) genom att vrida pa hoger
dioptriutjamning (Fig. 1/4) at vanster eller hoger. Anvand sedan central-
fokuseringen (Fig. 1/2) for att stélla in skarpan hos bilden i hger kikarror.
Med hjalp av vanster dioptriutjamning (Fig. 1/3) staller Du sedan in skarpan
hos bilden i vanster kikarror mot samma objekt som tidigare. Du kan ldsa av
de installda vardena pa "+" eller "=" skalan pa kikarens baksida.

M Vaxling meter/yard

Du kan lata kikaren visa avstand antingen i meter eller i yard.

Du andrar installningen med SET-knappen (Fig. 1/7).

En kort nedtryckning av SET-knappen visar aktuell installning.

Om Du héller knappen intryckt i mer an 3 sekunder bérjar indikeringen blinka,
och installningen andras med varje nedtryckning av ST-knappen.

Alla instéllningar med tecknen EU framfor avser avstandsvisning i meter, alla
installningar med tecknen US framfor avser yard. Valj enligt Dina dnskemal
instdllningen EU 0 (metervisning) eller US 0 (yard-visning).

De 6vriga installningarna, EU 1 till EU 6 och US 1 till US 6 beskrivs i kapitlet
Ballistik-infosystem.

B Avstandsmatning

Tryck p& knappen AVSTANDSMATNING (Fig. 1/6) fér att koppla in
mdlmarkeringen (Fig. 4/9). Det objekt Du vill mata viseras med hjalp av
mélmarkeringen. Om Du nu sldpper upp knappen AVSTANDSMATNING
(Fig. 1/6) startar matningen. Efter max. ca 1 sekund visas det uppmétta
avstandet under ca 3 sekunder i displayen (Fig. 4/10).

Om avstandet inte kan matas eftersom rackvidden ar 6verskriden, eller
objektets reflektion inte racker till, indikeras detta med 4 streck, " ———-".
En ny matning kan goras direkt.

Ljusstyrkan pa indikeringen anpassas automatiskt till radande ljusforhallanden,
och behover darfor inte regleras manuellt. Nar indikeringen slocknar stangs
avstandsmataren av automatiskt.
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M Scan-lage

Du kan ocksé Idta enheten mata permanent (scan-lage).

Om knappen AVSTANDSMATNING (Fig. 1/6) halls intryckt i mer dn

ca 3 sekunder, gar enheten over i scan-lage och gor darefter I6pande
matningar. Du ser det pa avstandsindikeringen som visar nya varden ungefar
var 1,5 sekund.

Scan-laget ar till stor hjalp vid matning pa sma eller rérliga objekt.

OBS: efter ca 20 sekunder stangs scan-ldget av automatiskt for att skona
batteriet vid oavsiktning knappnedtryckning.

M Noggrannhet i avstandsmatningen

Noggrannheten i avstdndsmatningen ar upp till +/— 1 meter/yard.

Den maximala rackvidden enligt de tekniska data uppnas vid gynnsamma
omgivningsforhallanden.

Foljande faktorer paverkar rackvidden:

Okad rackvidd vid Minskad rackvidd vid

fAétmglslganr:’sé(t Klar sikt Imma, dimma

. Lag ljusstyrka Hog ljusstyrka
Ljusstyrka (halvdager) (sol)
Objektets farg Vitt Svart
Vinkel till objektet 90° (lodrdt) vinkel Spetsig vinkel

. Homogen struktur Inhomogen struktur

Objektstruktur (skylt, vagg) (buskar, trid)

M Ballistik-infosystem (BIS™)

For anvandning vid jakt har enheten ett ballistikinformationssystem BIS™ som
gor det mojligt att visa den erforderliga hallpunkten pa basis av det uppmatta
avstandet.

OBS: Det s. k. traffpunktlaget anger med hur manga centimeter eller inch
hégre eller lagre som skottet traffar an vid flackskottsavstand. Hallpunkten &r
det korrigeringsvarde som krdvs for att skjuta flack igen.
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Hallpunkten visas ca 1 sekund efter avstandsindikeringen. Ett "H" framfor
betyder, att Du maste halla hégre (Fig. 3) och ett "L" betyder att Du maste
halla lagre. For EU-installningarna visas vérdet i centimeter och for USA-
instdllningarna i inch.

Av sékerhetsskal anges hallpunkterna endast for avstand pa upp till
500 meter. For storre avstand visas indikeringen "HiGH ",

Tank pa att Ballistikinfosystemet BIS™ aldrig far anvéndas som ersattning

for jagarens egen bedémning av situationen, utan tjanar enbart som stod

oOkad sakerhet.

Vi rekommenderar att Du genomfor nagra skjutévningar frén olika avstand
och utga fran dessa évningar for att kontrollera att data stdmmer dverens

med de faktiska traffpunktsléagena.

M Val av lampligt ballistikprogram

Valet gors med SET-knappen (Fig. 1/7). En kort nedtryckning av SET-knappen
visar aktuell instélining. Om Du haller knappen intryckt i 3 sekunder borjar
indikeringen blinka, och installningen dndras med varje nedtryckning av
SET-knappen. De mdjliga installningarna anropas en efter en.

Ballistikkurvorna ar numrerade fran 1 till 6. De framforvarande tecknen EU eller
US anger att Du har valt mattenheten meter/centimeter (EU) eller yard/inch (USA).
Om kikarsiktet ar inskjutet pa 100 meter/100 yard, véljer Du en av kurvorna ur
intervallet EU 1 till EU 6 eller US 1 till US 6.

Om kikarsiktet ar inskjutet pa GEE (endast for EU-instéllningar) eller pa

200 yard (endast for USA-instéllningar), valjer Du en av kurvorna ur intervallet
EUD T till EUR 6 eller USE 1 till USE 6. Den upphdjda fyrkanten symboliserar
det storre flackskottavstandet.

Slapp bara upp SET-knappen (Fig. 1/7) vid den installning som passar Dig bast.

Den senast visade ballistikkurvan lagras da. For att kontrollera installningen
kan Du nér som helst trycka in SET-knappen kort, och titta pa de lagrade vardena.
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Exempel: Exempel:

kurva EU 2 har valts: kurva EUC 2 har valts:

banavvikelse motsvarande banawvikelse motsvarande
ballistikkurva 2, ballistikkurva 2,

avstandsindikering i meter, avstandsindikering i meter,
indikering av hallpunkt i centimeter, indikering av hallpunkt i centimeter,
flackskottavstand 100 meter. flackskottavstand GEE.

M Bestamning av ratt kulbana

Produkten har 6 lagrade kulbanor, som tacker in nastan alla kaliber. Beroende
pa anvand kaliber, skottyp och skottvikt maste Du valja den bana som passar
bast. En forutsattning for valet av lamplig kulbana ar kannedom om de
ballistiska data (banavvikelse) hos den anvanda ammunitionen.

Med hjdlp av de ballistiska data fér Din ammunition valjer Du i Tabell 1 eller 2
lamplig bana for mattenheten meter/centimeter resp. i Tabellerna 3 och 4 for
mattenheten yard/inch.

0BS

De ballistiska data &r lagrade for 4 olika flackskottavstand. For Europa
finns de vanliga flackskottavstanden 100 meter och GEE till forfogande, for
USA kan man valja mellan flackskottavstanden 100 yard och 200 yard.
Beroende pa det uppmatta avstandet visas sedan hallpunkterna i
avstandsmataren.
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Mer information och hjalp hittar Du pa var webbsida
http://www.zeiss.de/sportsoptics

Valj forst lamplig tabell beroende pa kikarsiktets flackskottavstand:

Flackskottavstand Anvand tabell
100 meter Tabell 1
GEE (motsvarar ca 4 cm overtraff pa 100 meter) Tabell 2
100 yard Tabell 3
200 yard Tabell 4

Sedan valjer Du i ratt tabell, med utgangspunkt for banavvikelsen hos den
anvanda ammunitionen, den serie vars varden stammer bast.

Tips: om Du kanner till banavvikelsen for 300 meter/yard, soker Du bara efter
den kurva som passar bast i denna kolumn.

Exempel:

kikarsiktet ar inskjutet pa GEE och som ammunition anvands RWS 7x57. Enligt
tillverkarens uppgifter ar traffpunktidget (banavvikelsen) — 42,0 cm pa 300 m.
Du anvander da Tabell 2. | kolumnen “300 meter” passar vardet — 45,2 bast
for den faktiska banavvikelsen. Alltsd stéller Du in kurvan EUD 4 pa enheten.

Tabell 1: val av kulbana for avstandsuppgifter i meter och
flackskottavstand 100 meter.

Valav | Avstand

kava | meter 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
EU 1 0 [-211| -77{-171]|-31,2|-50,5(-753| — 146
EU 2 Banav- 0 [-29(-10,0{-221]-39,7|-63,1|—-94,6 | —184
EU 3 vikelse 0 [-40|-131|-275|-47,6|-74,0/-108 | —203
EU 4 iem 0 [-53]-163[—-332|-57,2|-89,4|-130 | —239
EU5 0 [-62|-180[-389|-673|—105|—151 | —276
EU 6 0 [-81[=250[{-51,7|-91,4|—146|—218 | —426
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Tabell 2: val av kulbana for avstandsuppgifter i meter och
flackskottavstand GEE.

Valav | Avstand

kava  |i meter 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
EUB 1 4,0 39 03| =7,1(-19,2|-36,5[—-59,3| — 126
EUB 2 Banav- 4,0 31| =20(|=121(=-27,7|-49,1|-786| — 164
EUB 3 vikelse 4,0 20| =51(=175|-356|-60,0|-923| —183
EUE 4 iem 4,0 07| —83(—232|-452|-754|-114 | -219
EUB 5 40 (=02 [-10,7|—-289|—-553|-90,7|—135 | —256
EUE 6 40 (=21 (-17,0{-41,7|-79,4| —132 | =202 | — 406

Anm.: vid valet EU 0 &r ballistikinfosystemet bortkopplat och det &r endast
avstandet i meter som visas.

Tabell 3: val av kulbana for avstandsuppgifter i yard och
flackskottavstand 100 yard.

Valav | Avstand

kv |iyard 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Us 1 0 (=05 21| 49| —92[-151|-22.8|-442
Us2 bonay. |0 |08 [ 28] —64[-T1.8[~15,1]-285] 568
Us3 ‘ 0 (=11 =37 —81|-144|-22,6]|-33.2 |- 627
Us4 vikelse o ST a7 [ —9.0(—17.4-27,3|- 40,0 |~ 745
s 5 Hinch 0 [=1,8 | =54 |—11,6]|-20,4|-32,1|-46,9 | —859
Us6 0 =20 | —7.2 |~ 154|-27,4|-44,0]- 66,0 | — 129

Tabell 4: val av kulbana for avstandsuppgifter i yard och
flackskottavstand 200 yard.

Valav | Avstand
kurva i yard 100 | 150 200 250 300 350 400 500

Uso 1 2116 | 0 |-28| —71]-130]-207 | -422
Uso2 | o [28]20 [ 0 [-36] -90[-163[-257]-53
UsS3 | S (57126 | 0 [—44]-107]-189]-295] =590
usoa | W 4732 | 0 | =53 |-126|-226]-354] 698
Uso5 Hinch =36 0 (=62 [=150]=26.7|=41.5 =805

ust 6 72| 49 0 | —-82|-20,1|-368|-587|—122

Anm.: vid valet US 0 ar ballistikinfosystemet bortkopplat och det ar endast
avstdndet i yard som visas.
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M Skotsel och underhall

Laseravstandsmataren behdver inget sarskilt underhall. Grévre smutspartiklar
(t.ex. sand) pa linserna skall inte torkas av, utan blasas bort eller aviagsnas
med pensel. Fingeravtryck kan angripa linsernas yta efter en tid.

Det enklaste sattet att rengora linsytorna ar att andas pa dem och sedan
torka efter med en ren optikduk. Den svampbelaggning som kan bildas pa
optiken, i synnerhet i tropiska miljoer, motverkas av en torr forvaringsplats
och god ventilation for de yttre linsytorna.

M Tillbehor for Victory kikare 8x45 T* RF/10x 45 T* RF'

Stativ
Inkl. videohuvud och barrem

Binofix universalstativhallare
’ For alla kikarmodeller 528387 ‘ R
—
i

1206-889 ‘

AirCell barrem
Luftpolstrad AirCell barrem for mycket god komfort. 52 91 13
Fastes snabbt tack vare snabblas.

Forstoringsglas Victory 3x12 Mono omvandlar kikaren
till en tubkikare genom att 6ka forstoringen 522012
tre ganger. Forstarkaren fasts med en adapterring.
[ Adapter fér Victory FL och Victory RF 528377 | -

' Tillbehor ingar inte i leveransomfattningen!

I Reservdelar
Om Du skulle behdva reservdelar till Din kikare, t.ex. dgonmusslor eller
okularskydd, ber vi Dig kontakta Din aterforsaljare, representanten i Ditt land
eller var kundtjanst.
Véra telefontider for kundférfragningar ar mandag — fredag, k. 8 till 18 (CET).
Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61
Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

84



Victory 8x45 T* RF/10x 45 T* RF

Tekniska data Vidory Victory
8x45 T* RF 10x45 T* RF
Forstoring 8x 10x
Objektivdiameter 45 mm 45 mm
Uttradesspupilldiameter 5,6 mm 4,5 mm
Skymningstal 19 21,2
Synfélt pa 1000 m/yd 125 miyd 110 m/yd
Nadrinstallningsgrans @bs5m @bs5m
Dioptrijusteringsomrade > + 3,5 dpt > + 3,5 dpt
Avstand uttradespupiller 16 mm 15,5 mm
Pupillavstand 54 —76 mm 54 —76 mm
Objektiv typ 4 linsers Achromat | 4 linsers Achromat
Prismor typ Abbe-Konig Abbe-Konig
LotuTec® ja ja
Kvavefylining ja ja
Vattentathet ja ja
Funktionstemperatur — 10 upp till + 50 °C |- 10 upp till + 50 °C
Bredd 135 mm 135 mm
Hojd ca 167 mm ca 167 mm
Vikt med batteri a995g @995g
Métomrade' 10 = 1300 yards
10 — 1200 meter

Matnoggrannhet +1 upp till 600 m /£ 0,5 % éver 600 m
Matperiod max. 0,5 sekunder
Laservaglangd 904 nm
Laserstraledivergens 1,6 x 0,5 mrad

Batteri 1 x litium knappbatteri 3V typ CR 2
Batterilivslangd vid + 20 °C > 10.000 matningar
CE-mdrkning  Enligt EU-direktiv 2004/108/EC

EMV EN 55022: klass B och EN 61000-6-2

FDA Uppfyller 21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag for avvikelser

enligt Laser Notice No. 50, fran 26 juli 2001
Laserklass enl. EN 60825; 2002 [ Ggonsaker laser klass 1 enl. EN och FDA

' Rackvidden paverkas av storleken och reflexionsgraden hos objektet samt
av vaderforhallanden och solstralning.

Tillverkaren forbehaller sig andringar i utforande och leveransomfang
som tjanar den tekniska vidareutvecklingen.
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Informacje dotyczace uzytkowania

Gratulujemy zakupu nowej lornetki z wbudowanym dalmierzem laserowym.
Produkty firmy Carl Zeiss charakteryzuje doskonata sprawnos¢ optyczna,
doktadne wykonczenie i diugi okres uzytkowania. Prosze przestrzegac
nastepujacych wskazowek uzytkowania, aby mogli Panstwo w optymalny
sposob korzystac z produktu i aby stat sie na wiele lat niezawodnym
towarzyszem.

M Uwaga
Prosze w zadnym przypadku nie kierowac lornetki na stofice lub zrédta
Swiatta laserowego. Moze to prowadzi¢ do powaznych urazéw oczu,
a produkt moze zosta¢ powaznie uszkodzony.

Prosze nie wystawiac urzadzenia bez ostony ochronnej lub wyciagnietego
z torby na dziatanie promieni stonecznych przez dtuzszy czas.

Obiektyw lub okular moga dziafac jak soczewka skupiajaca i uszkodzi¢
potozone wewnatrz elementy konstrukgji.

Informacje odnosnie bezpieczenstwa

Utylizacja baterii
Prosze nie wyrzucac baterii do odpaddw i $nieci z gospodarstw domowych!
W trakcie zdawania zuzytych baterii prosze skorzystac z systemu zwrotu
istniejacym w Panstwa kraju.
Prosze zdawac wytacznie roztadowane baterie.
Baterie s3 roztadowane z reguty wtedy, gdy
- korzystajace z nich urzadzenie wytacza sie lub sygnalizuje
,Bateria roztadowana”.
- po dtuzszym uzytkowaniu bateria nie dziata w prawidtowy sposéb.

W celu zabezpieczenia przed spieciem styki baterii powinny by¢ zakryte
tasma klejaca.

Niemcy: Jako konsument s3 Panstwo ustawowo zobowiazani
do zdawania zuzytych baterii. Zuzyte baterie moga Pafstwo
bezptatnie zda¢ we wszystkich punktach ich sprzedazy.

Jest to rowniez mozliwe w publicznych zbiornicach Paristwa
miasta lub gminy. Ten znak znajduje sie na bateriach
zawierajacych szkodliwe substancje:

Pb = bateria zawiera otow

Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rte¢

Li = bateria zawiera it
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Uwaga

Prosze stosowac baterie zalecane przez producenta. Z bateriami nalezy
sie obchodzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Baterii nie wolno

w zadnym wypadku wrzuca¢ do ognia, podgrzewa¢, ponownie tadowac,
rozktadac lub przetamywac.

Informacje dla uzytkownika odnosnie utylizacji urzadzen elektrycznych
lub elektronicznych (prywatne gospodarstwa domowe)
Ten symbol znajdujacy sie na produktach i/lub dotaczonych dokumentach
oznacza, ze produkty elektryczne lub elektroniczne nie moga byc¢

mieszane z typowymi odpadami z gospodarstw domowych.

W celu przeprowadzania odpowiedniej obrébki, regeneracji

i recyklingu tych produktow prosze je zda¢ w odpowiednich

zbiornicach, w ktorych sa przyjmowane bezptatnie. W niektorych
krajach jest mozliwe zdanie tych produktéw w punktach sprzedazy
detalicznej w przypadku zakupu odpowiedniego, nowego produktu.
Whasciwa utylizacja tego produktu stuzy ochronie $rodowiska naturalnego
i przyczynia sie do zapobiegania mozliwemu, szkodliwemu oddziatywaniu
na ludzi i srodowisko naturalne, ktére moze by¢ spowodowane niew-
tasciwym obchodzeniem sie z odpadami. Doktadne informacje odnosnie
zlokalizowanych w poblizu zbiornic mozna uzyska¢ w administracji
gminy. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym za nieodpowiednia
utylizacje tego rodzaju odpadéw moga byc¢ pobierane opfaty karne.

Klienci handlowi z Unii Europejskiej

Prosze sie skontaktowac z Panstwa placéwka handlowa lub dostawca

w przypadku, gdy zamierzaja Panstwo zutylizowac urzadzenia elektryczne
lub elektroniczne. Przygotowat on dla Panstwa dalsze informacje.

Informacje odnosnie utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiazuje tylko w Unii Europejskiej. Prosze sie skontakto-
wac z administracjg gminy lub placéwka handlowa, jezeli maja poddac
ten produkt utylizacji, i zapytac sie o mozliwos¢ utylizacji w Panstwa
przypadku.
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M Nazwy czesci sktadowych
1 Muszla wziernikowa
2 Ogniskowanie centralne
3 Kompensator dioptrii
4 Kompensator dioptrii wyswietlacza
5 Ucho do zamocowania paska do noszenia
6 Przycisk POMIAR ODLEGEOSCI
7 PRZYCISK SET
8 Pokrywka kieszeni na baterie/kieszen na baterie
9 Diodowy oznacznik celu (LED)
0 4-miejscowy wyswietlacz (LED)

—_
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Zakres dostawy

Lornetka z dalmierzem laserowym

Pokrywka ochronna okularu

2 pokrywki ochronne obiektywu

Futerat typu , pogotowie”

Pasek do noszenia

Bateria litowa 3V typu CR 2

Sciereczka do czyszczenia uktadéw optycznych
Instrukcja obstugi, karta gwarancyjna

Przygotowanie

W Wiozenie/wyjecie baterii
Zasilanie dalmierza laserowego odbywa sie za posrednictwem baterii
litowej typu CR 2.

Aby wtozy¢ i wymieni¢ baterie nalezy odkreci¢ pokrywke kieszeni baterii
(Fig. 2/8) moneta lub podobna czescig poprzez obrot w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Prosze wiozy¢ baterie stykiem
plus do przodu (odpowiednio do symboli na kieszeni baterii).

Nastepnie nakreci¢ pokrywke kieszeni baterii
poprzez obrét w kierunku zgodnym

z ruchem wskazéwek zegara.

Nowa bateria wystarcza w temperaturze

20 °C na wiecej niz 10.000 pomiardw.
Jednakze w zaleznosci od warunkéw stoso-
wania, np. w przypadku nizszej temperatury
lub czestszego stosowania trybu ,Scan”, czas
| ich uzytkowania moze by¢ znacznie krotszy.
Staba bateria jest wyswietlana poprzez
miganie wyswietlacza.

"

Jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, to baterie nalezy
wyja¢ w celu unikniecia uszkodzen spowodowanych jej wylaniem sie.
Prosze uzywac wytacznie markowych, wysokogatunkowych baterii.

89



Informacje dotyczace uzytkowania

M Zamocowanie paska do noszenia i ostony
Pasek do noszenia i ostona chronigca okular nalezy zatozy¢ zgodnie
z ilustracjami.

I/

Wskazowka: Pasek do noszenia jest
przewlekany jedynie raz przez ucho znajdu-
Jace sie przy pokrywce ochronnej okularu.
Prosze zgodnie z wiasnym uznaniem
potaczy¢ pokrywke ochronng okularu

z paskiem do noszenia tylko z jednej strony
lub z dwach.

Pokrywka ochronna okularu jest przytrzym-
ywana na muszlach wziernikowych przez
zamkniecie naktadane zaskakujace.

Przed uzyciem lornetki pokrywke ochronna
okularu nalezy zdja¢ palcem wskazujacym.

Po przeprowadzeniu obserwacji nalezy
ponownie zatozy¢ pokrywke ochronna
okularu w celu ochrony okularéw.

Pokrywki ochronne obiektywu sg monto-
wane na lornetce w sposob przedstawiony
na ilustracji.
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Il Obserwacja w okularach i bez okularéw

W trakcie obserwacji bez okularéw prosze uzywac urzadzenia ze zdjeta
muszlg wziernikowa. W tym celu nalezy wykreci¢ muszle wziernikowa
(Fig. 1/1) w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara)
do gory, az do najwyzszej pozycji zatrzasniecia sie (ilustracja A).

Muszla wziernikowa zatrzaskuje sie -
C)v k_) w dolnej i gornej pozycji oraz w dwoch
A B pozycjach posrednich. Dzigki mozliwosci
ustawienia jest mozliwa zmiana odlegtosci
oka od zrenicy wyjéciowej i w ten
sposob dostosowywania jej do kazdego
uzytkownika.

W przypadku obserwacji w okularach
muszle wziernikowa nalezy obracac

w prawo (w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara) w dét, az do
zatrzasniecia sie jej w dolnym potozeniu
(ilustracja B).

W Czyszczenie | wymiana muszli wziernikowych

W celu wymiany lub czyszczenia lornetki muszle wziernikowe (kompletny
zespot) mozna wykrecic z lornetki.

W tym celu muszle wziernikowa (Fig. 1/1) nalezy wykreci¢ az do oporu do
gdry w tym samym kierunku obrotu i dalej catkowicie wykreci¢ za pomoca
gwintu.

Po czyszczeniu lub wymianie muszle wziernikowa nalezy obrdci¢ muszle
wziernikowg w prawa strone (w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara) az do oporu do zatrzasniecia sie jej w dolnym potozeniu.
Nastepnie zespot nalezy natozy¢ przez krawedz gumowa krécca okularu na
lornetke, a nastepnie nakreci¢ rowniez poprzez obrot w prawa strone az do
oporu i dokrecic.

Il Dostosowanie odlegtoéci oczu

Poprzez zatamanie potdwek lornetki wokét osi srodkowe] odlegtos¢ oczu
nalezy ustawi¢ w ten sposdb, aby w trakcie obserwacji jednym i drugim
okiem pojawiat sie okragty obraz.

Wskazowka: W zaleznosci od ustawionej odlegtosci oczu oznacznik celu
i wyswietlacz moga by¢ ustawione lekko ukosnie.
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Il Oznaczenie ostrosci oznacznika celu i kompensatora dioptrii

Prosze wigczy¢ przyciskiem POMIAR ODLEGLOSCI (Fig. 1/6) oznacznik celu
(Fig. 4/9) i przytrzymac przycisk. Ustawienie ostrosci oznacznika celu

i wyswietlacza (Fig. 4/10) odbywa sie poprzez obrét prawego kompensatora
dioptrii (Fig. 1/4) w lewo lub w prawo. Prosze nastepnie starannie ustawi¢
ostro$¢ obrazu ogniskowaniem centralnym (Fig. 1/2) w prawej rurze
lornetki. Za pomoca lewego kompensatora dioptrii (Fig. 1/3) prosze ustawi¢
jak w poprzednim przypadku ostros¢ obrazu w lewej rurze lornetki na ten
sam obiekt. Ustawione wartosci mozna odczytac na skali ,+" lub ,-" na
tylnej sciance lornetki.

M Przefaczenie na metry/jardy

W zaleznosci od wyboru odlegtos¢ moze by¢ wskazywana w jednostkach
.metry” lub ,jardy”. To ustawienie mozna zmieniac za pomocg przycisku
SET (Fig. 1/7).

Krotkie nacisniecie na przycisk SET powoduje wskazanie aktualnie
wybranego ustawienia. W przypadku dtuzszego nacisniecia na ten przycisk,
przekraczajacego 3 sekundy, wyswietlacz zaczyna migac i ustawienie
zmienia sie obecnie po kazdym nacisnieciu na przycisk SET.

Wszystkie ustawienia z oznaczeniem EU znajdujacym sie z przodu oznaczaja
wskazania odlegtosci w jardach, natomiast wszystkie ustawienia z ozna-
czeniem US znajdujacym sie z przodu oznaczaja wskazania odlegtosci

w jardach. Prosze w tym miejscu wybrac jako priorytet ustawienie w EU 0
(wskazanie w metrach) lub US 0 (wskazanie w jardach). Dalsze ustawienia
od EU 1do EU 6 od US 1 do US 6 s3 opisane w rozdziale Balistyczny
system informacyjny.

M Pomiar odlegtosci

Oznacznik celu (Fig. 4/9) zostaje wigczony po naciénieciu przycisku POMIAR
ODLEGLOSCI (Fig. 1/6). Nakierowanie na obiekt, ktéry ma byc zmierzony,
odbywa sie za pomoca oznacznika celu. Pomiar rozpoczyna SI(-; po
zwolnieniu przycisku POMIAR ODLEGLOSCI (Fig. 1/6). Po uplywie
maksymalnie ok. 1 sekundy zmierzona odlegtos¢ jest wyswietlana na
wyswietlaczu przez ok. 3 sekundy (Fig. 4/10).

Jezeli pomiar jest niemozliwy ze wzgledu na przekroczenie zasiegu lub
odbicie promieni przez obiekt nie jest wystarczajace, to informacja o tym
pojawia sie w postaci 4 kresek ,, - - - - ". Kolejny pomiar jest mozliwy
natychmiast.

Jasno$¢ wskazania jest dostosowywana automatycznie do jasnosci otoczenia
i z tego wzgledu jej manualna regulacja nie jest konieczna. Po zgasnieciu
wskazania dalmierz wytacza sie automatycznie.
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M Tryb ,Scan”

Urzadzeniem tym mozna dokonywac pomiarw rowniez w trybie stalym
(trybie ,Scan”). Jezeli przycisk POMIAR ODLEGLOSCI (Fig. 1/6) zostanie
nacisniety i przytrzymany dtuzej niz przez ok. 3 sekundy, to urzadzenie
przelacza sie automatycznie na tryb ,Scan”, a nastepnie stale wykonuje
pomiary. Mozna to rozpoznac na wyswietlaczu odlegtosci, na ktérym sa
wyprowadzane nowe wartosci pomiarowe co mniej wiecej 1,5 sekundy.
Tryb ,Scan” jest pomocny w trakcie pomiaru matych lub ruchomych celéw.

Wskazowka: po ok. 20 sekundach tryb ,Scan” wytacza sie automatycznie
w celu oszczedzania energii baterii w przypadku nieumyslnego przycisniecia
przycisku.

M Dokfadno$¢ pomiaru odlegtosci

Doktadnos¢ dalmierza wynosi +/- 1 metr/jard. Maksymalny zasieg
odpowiadajacy danym technicznym jest osiagany przy korzystnych warunkach
otoczenia.

Na zasieg maja wptyw nastepujace czynniki otoczenia:

Zasieg W|5kszy Zasieg mniejszy
w przypadki w przypadku
Warunki atmosferyczne dobrej widocznosci mgietki, mgty
Jasnodé znikomej jasnosci duzej jasnosci
asnosc (zmierzchu) (w storicu)
Kolor obiektu biatego koloru obiektu | czarnego koloru obiektu
Kat ustawienia do obiektu | 90° (kat prosty) ostrego kata
. jednolitej struktury struktury niejednolitej
Struktura obiektu (np. tablicy, sciany) (np. zarosla, drzewo)

M Balistyczny system informacyjny (BIS™)

W celu uzycia urzadzenia w trakcie polowania zostato ono wyposazone
w balistyczny system informacyjny BIS™ m, ktéry umozliwia wskazanie

koniecznego punktu celowania w zaleznosci od zmierzonej odlegtosci.

Wskazowka: Tak zwane potozenie punktu trafienia informuije, o ile
centymetréw lub cali pocisk przy zmierzonej odlegtosci uderzy nizej lub
wyzej niz w przypadku odlegtosci wstrzeliwania na plamke. Punkt celowania
to konieczna wartos¢ poprawki umozliwiajaca ponowne strzelanie na plamke.
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Punkt celowania zostaje wyswietlony po uptywie ok. 1 sekundy po
wyswietleniu odlegtosci. Umieszczona z przodu litera ,H" oznacza, ze nalezy
celowac wyzej (Fig. 3) umieszczona z przodu litera ,L” oznacza koniecznoé¢
nizszego celowania. W przypadku ustawien EU wartosci sg wyswietlane

w centymetrach, a w przypadku ustawien US w calach.

Ze wzgledow bezpieczenstwa punkty celowania s3 podawane wytacznie dla
odlegtosci do 500 metréw. W przypadku wiekszej odlegtosci pojawia sie
wskazanie ,HIGH"

Prosze wzig¢ pod uwage, ze balistyczny system informacyjny BIS™ nie
powinien by¢ stosowany w zastepstwie indywidualnego oszacowania danej
sytuacji towieckiej, lecz stuzy do wspomagania i zwigkszania bezpieczerstwa
mysliwych. Zalecamy ¢wiczenia w strzelaniu z réznych odlegtosci, na
podstawie ktorych mozna sprawdzi¢ prawidtowa zgodnos¢ danych

z rzeczywistymi potozeniami punktu trafienia.

W Wybdr odpowiedniego programu balistycznego

Wybor toréw lotu pocisku odbywa sie za posrednictwem przycisku SET

(Fig. 1/7). Krétkie nacisniecie na przycisk SET powoduje wskazanie aktualnie
wybranego ustawienia. W przypadku diuzszego nacisniecia na ten przycisk,
wynoszacego ponad 3 sekundy, wyswietlacz zaczyna migac i ustawienie
zmienia sie obecnie po kazdym nacisnieciu co 2 sekundy. Mozliwe ustawienia
sg wywotane jedno po drugim.

Krzywe balistyczne sa ponumerowane od 1 do 6. Umieszczony z przodu symbol EU
lub US wskazuje kazdorazowo, czy zostata wybrana jednostka miary w metrach/
centymetrach (wskazanie EU), czy tez jednostka miary w jardach/calach (wskazanie
U9). Jezeli celownik optyczny jest wstrzelony na 100 metréw/100 jardow, prosze
wybrac jedng z krzywych z zakresu od EU 1 do EU 6 lub od US 1 do US 6.
Jezeli lunetkowy celownik optyczny Panstwa broni jest wstrzelony na opty-
malna odlegtosc wstrzeliwania (GEE - dotyczy to wytacznie ustawien EU) lub
na 200 jardow (wytacznie dla ustawien US), to nalezy wybrac jedng z krzy-
wych z zakresu od EUZ 1 do EUZ 6 lub od USP 1 do USE 6. Wyzej ustawiony
prostokat symbolizuje wiekszg odlegtos¢ dla wstrzeliwania na plamke.

Prosze w momencie pojawienia sie odpowiedniego ustawienia po prostu
zwolni¢ przycisk SET (Fig. 1/7). W takim przypadku zapisana zostaje krzywa
balistyczna wyswietlana jako ostatnia. W celu kontroli mozna w dowolnym
momencie jeszcze raz nacisnac krotko przycisk SET i w ten sposob wyswietlic
zapisane ustawienie.
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Przyktad: Przyktad:

zostafa wybrana krzywa EU 2: zostata wybrana krzywa EUC 2:
Obnizenie toru lotu pocisku zgodnie Obnizenie toru lotu pocisku zgodnie
z krzywa balistyczng 2, z krzywa balistyczng 2,
wyswietlenie odleglosci w metrach, wyswietlenie odleglosci w metrach,

wyswietlenie punktu celowania w centymetrach, ~ wyswietlenie punktu celowania w centymetrach,
odlegtos¢ strzeliwania na plamke 100 metrow.  odlegtos¢ wstrzeliwania na plamke:
optymalna odlegtos¢ wstrzeliwania (GEE).

M Ustalenie prawidiowego toru lotu pocisku

Urzadzenie jest wyposazone w 6 zapisanych toréw lotu pocisku, ktére obej-
muja prawie wszystkie kalibry. Najbardziej odpowiedni lot pocisku nalezy
wybrac w zaleznosci od zastosowanego kalibru, rodzaju pocisku i predkosci
pocisku. Warunkiem wyboru odpowiedniego toru lotu pocisku jest
znajomos¢ danych balistycznych (obnizenia toru lotu pocisku) zastosowane]
elaboragj.

Prosze wybra¢ odpowiedni tor lotu pocisku z Tabeli 1 2 dla jednostki miary
metr/centymetr wzglednie z Tabeli 3 i 4 dla jednostki miary jard/cal przy
uzyciu danych balistycznych elaboracji.

Uwaga!

Dane balistyczne sg zapisane w pamieci dla 4 réznych odlegtosci
wstrzeliwania na plamke. Dla Europy do dyspozycji stoja powszechnie
znane odlegtosci wstrzeliwania na plamke 100 metroéw i GEE (optymalna
odlegtos¢ wstrzeliwania). Dla USA mozna wybrac odlegtosci wstrzeliwania
na plamke od 100 do 200 jardow. Nastepnie w zaleznosci od zmierzonej
odlegtosci sg wyswietlane punkty celowania dalmierza laserowego.
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Dalsze informacje i pomoc odnosnie tego tematu otrzymaja Pafstwo na
naszej stronie http://www.zeiss.de/sportsoptics

Prosze najpierw wybra¢ odpowiednia tabele w zaleznosci od odlegtosci
wstrzeliwania na plamke lunetowego celownika optycznego:

Odlegtoé¢ wstrzeliwania na plamke Tabela, ktora
nalezy zastosowac

100 metrow Tabela 1

GEE (odpowiada ok. 4 cm podwyzszenia strzatu na 100 metréw) Tabela 2

100 jardow Tabela 3

200 jardow Tabela 4

Nastepnie prosze wybrac w tabeli, ktora nalezy zastosowa¢, odpowiednio do
obnizenia toru lotu pocisku zastosowanej elaboracji rzad, ktorego wartosci
s3 W najwiekszym stopniu zgodne.

Wskazowka: Jezeli znane jest Panstwu obnizenie toru lotu pocisku na

300 metrow/jardow, to prosze po prostu wyszukac w tej kolumnie najbardziej
pasujaca krzywa.

Przyktad: Lunetkowy celownik optyczny jest wystrzelony na optymalna
odlegtos¢ wstrzeliwania (GEE), jako amunicja sa stosowane naboje RWS 7x57.
Zgodnie z danymi producenta potozenie punktu trafienia (obnizenie toru
lotu pocisku) wynosi - 42,0 cm na 300 m.

W takim przypadku stosowana jest Tabela 2. W kolumnie ,300 metrow"
wartos¢ - 45,2 najbardziej odpowiada obnizeniu toru lotu pocisku.

Tak wigc na produkcie nalezy ustawi¢ krzywa EUT 4.

Tabela 1: Wybor toru lotu pocisku dla wartosci odlegtosci w metrach i
odlegtosci do wstrzeliwania na plamke wynoszacej 100 metréw.

Wybér | Odlegtos¢

krzywej |w metrach 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

EU1 0 [-21 | -77|-171]-312|-505|-753 | - 146
EU 2 Obnizenie | 0 [-29 [-100[-221|-397|-631|-946 | -184
EU 3 torulotu | 0 |-40 |-131|-275|-476|-740]-108 | -203
EU 4 pocisku 0 [-53|-163]-332|-572|-894|-130 | -239
EUS wcm 0 [-62 |-180]-389|-673|-105|-151 | -276
EU 6 0 [-81[-250]-517|-914|-146 | -218 | -426
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Tabela 2: Wybor toru lotu pocisku dla danych odlegtosci w metrach i
odlegtosci do wstrzeliwania na plamke (GEE).
m’;)‘zgj \(,?,drfg;fh 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
EUE1 4,0 39 03| -71[-192|-365|-593 | -126
EUT2 | Obnizenie | 40 | 31| -20[-121[-277|-49,1[-786 | -164
EUD3 torulotu | 4,0 20| -51]-175|-356|-60,0-923 | -183
EUD 4 pocisku | 4,0 07| -83[-232|-452|-754|-114 | -219
EUDS wcm 40 |-02 |-10,7|-289 |-553[-90,7|-135 | -256
EUD 6 40 |-21|-170|-417 |-794 | -132 | -202 | -406
Uwaga: W przypadku wyboru EU 0 balistyczny system informacyjny jest
wylaczony i wyswietlane jest jedynie wskazanie odlegtosci w metrach.

Tabela 3: Wybor toru lotu pocisku dla danych odlegtosci w jardach i
odlegtosci do wstrzeliwania na plamke wynoszacej 100 jardow.

Wybér | Odlegtos¢
krzywej | w jardach

100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

UsS1 0 |-05|-21] -49| -92|-151|-228|-442
us 2 Obnizenie | 0 [-08|-28 | -64|-118|-19,1|-285|-568
UsS3 toru lotu 0 |-11]-37| -81|-144|-226|-332|-62,7
US4 pocisku 0 |-15|-47| -99|-174|-273|-40,0 | -745
Us5 w calach 0 |-18|-54|-116|-204|-321|-469 | -859
US 6 0 [-20|-72|-154|-274|-440|-66,0 | -129

Tabela 4: Wybor toru lotu pocisku dla danych odlegtosci w jardach i
odlegtosci do wstrzeliwania na plamke wynoszacej 200 jardow.
Wybor | Odlegtos¢
krzywej | w jardach
Uso 1 211 16
USZ2 | Obnizenie | 28 | 2,0
use 3 torulotu | 3,7 | 26

100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

-28 | -71|-130(-207 | -42,2
-36 | -90|-163|-257 | -533
-44 1-107 |-189|-295 | -59,0
ust 4 pocisku 47 | 32 -53 |-126|-226|-354 | -698
uss s wcalach | 54 | 36 -6,2 |-150(-267 | -41,5| -80,5
ust 6 72 | 49 0 |-82[-201|-368|-587 | -122
Uwaga: W przypadku wyboru US 0 balistyczny system informacyjny jest
wylaczony i wySwietlane jest jedynie wskazanie odlegtosci w jardach.
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Informacje dotyczace uzytkowania

M Pielegnacja i konserwacja

Laserowy odlegtosciomierz nie wymaga specjalnej konserwacji. Wiekszych
czasteczek brudu (np. piasku) nie wyciera¢ z soczewki, lecz zdmuchnac lub
usuna¢ za pomoca pedzla. Odciski palcow moga po pewnym czasie
uszkodzi¢ powierzchnie soczewki. Chuchanie i polerowanie czysta szmatka
do czyszczenia urzadzen optycznych to najprostszy sposdb czyszczenia
powierzchni soczewki. Przeciwko mozliwemu nalotowi grzybéw, powstaja-
cemu szczegdlnie w strefie tropikalnej, pomocne jest przechowywanie

w suchym pomieszczeniu i stata, odpowiednia wentylacja zewnetrznej
powierzchni soczewki.

Il Wyposazenie dodatkowe
do Lornetek Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF'

Statyw
wraz z gtowica wideo i paskiem do noszenia

1206-889 ‘

’ Binofix Uniwersalny uchwyt do statywu

do wszystkich modeli lornetek 528387

e

Pasek do noszenia AirCell z poduszkami powietrznymi dajacy
szczegolnie wysoki komfort noszenia. Mozliwos¢ szybkiego 52 91 13
zamocowania dzieki zamknieciom do szybkiego montazu.

Nasadka powiekszajaca Victory 3x12 Mono przeistacza loretke
w spektyw poprzez trzykrotne powiekszenie jej wiasnego powiekszenia. 52 20 12
Trzykrotny wzmacniacz je mocowany za pomoca pierécienia adaptera.

[ Adapter do Victory FL i Victory RF 528377 | -

' Wyposazenie dodatkowe nie jest zawarte w zakresie dostawy!

-ml

W Czedci zamienne
Jezeli beda konieczne czesci zamienne do lornetki, jak np. muszle
wziernikowe lub pokrywa ochronna okularu, to prosze zwrdcic sie do
Panstwa specjalistycznej placowki handlowej, przedstawicielstwa krajowego
lub naszego ,Customer Service”.
W przypadku telefonicznych zapytan klientow stoimy do Panstwa dyspozycji od
poniedziatku do piatku, od godziny 8 do 18 (czasu srodkowoeuropejskiego).
Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61
Faks: +49 (0) 64 41-4 83 69
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Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF

Dane techniczne Victory Victory
8x45T* RF 10x45 T* RF

Powiekszenie 8x 10x
Srednica obiektywu 45 mm 45 mm
Srednica Zrenic wyjsciowych 5,6 mm 4,5mm
Wspdtczynnik zmierzchowy 19 21,2
Pole widzenia na 1000 m/jardéw 125 m/jardow 110 m/jardow
Zakres nastawczy na bliskg odlegtos¢ ok.55m ok.55m
Zakres przestawiania dioptrii > + 3,5 dioptrii > +3,5 dioptrii
Odstep zrenic wyjsciowych 16 mm 15,5 mm
Odlegtos¢ zrenic 54-76 mm 54-76 mm
Typ obiektywu 4-soczewkowy achromat | 4-soczewkowy achromat
Typ pryzmatéw Abbe-Kdnig Abbe-Kdnig
LotuTec® tak tak
Wypetnienie azotem tak tak
Wodoszczelnos¢ tak tak
Temperatura dziatania -10do + 50 °C -10do + 50 °C
Szerokos¢ 135 mm 135 mm
Wysokos¢ ok. 167 mm ok. 167 mm
Ciezar z bateriami ok.995 g ok. 995 g

Zakres pomiaru’

10 - 1300 jardow
10 - 1200 metrow

Doktadnos¢ pomiaru

+1do 600 m/+0,5% ponad 600 m

Czas trwania pomiaru

maksymalnie 0,5 sekundy

Dtugos¢ fali lasera

904 nm

Dywergencja wigzki promienia laserowego

1,6 x 0,5 mrad

Bateria

1 x okragta bateria litowa 3V typu CR 2

Okres uzytkowania baterii w temp. + 20 °C

> 10.000 pomiaréw

Znak CE Zgodnie z 2004/108/EC

Wymiennos¢ (tolerancja) elektromagnetyczna EN 55022: Klasa B i EN 61000-6-2

FDA

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50, dated 26™ July 2001

Klasa lasera zgodna z norma EN 60825; 2002 [ Klasa lasera 1 bezpiecznego dla oczu wg EN i FDA

' Na zasieg ma wptyw wielko$¢ i stopien odbicia obiektu, a takze stan pogody

i nastonecznienie.

Zmiany wykonania i zakresu dostawy, stuzace rozwojowi technicznemu,

zastrzezone.
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VIHCTpYKUMS No npumeHe

lMo3apasnsem Bac ¢ nprobpeTeHem HOBOro GUHOKNA CO BCTPOEHHBIM
nasepHbIM U3MEPUTENEM PaCcCTOSHMS.

Mpopykums mapkwn Carl Zeiss oTnn4aeTcs BENMKONENHON ONTUKON,
TOYHOCTbIO 06PabOTKM U ANUTENBHBIM CPOKOM Cryx06bl. Cobntopalite
NPUBEAEHHbIE HUXE YKa3aHus Mo ONTUMasnbHOMY MPUMEHEHMIO NPOAYKTa,
11 OH CTaHeT Balwumm HageXHbIM CyTHUKOM Ha AOArWe rofpl.

W Brumanve
3anpeLLaeTcs CMOTPETb Yepes GUHOKIb Ha CONHLIE M UCTOYHUKN
Na3epHOro M3ny4eHus. IT0 MOXET MPUBECTYU K CEPbE3HBIM TPaBMaM
rnas 1 CyLLeCTBEHHOMY MOBPEXAEHMIO CaMOro NpoayKTa.

He octaensaiTe npubop Ha AnUTenbHOE BPEMS Ha COMHLE 6e3 3aLLuTHOM
KPbILLKM Uiv 6E3 CYMKH.

OBBEKTUB 1 OKYNSP MOTYT UMETb AEACTBUE 3XKMUraTenbHOro CTekna

11 paspyLLnTbL PaCcroNOXeHHbIe BHYTPY AeTany.

Wnchopmauus ans Bawen 6e3onacHocTn

YT1unusaums 6atapeek
Henb3s Bbi6packiBaTh 6aTapenku B JOMALLHWIA Mycop!
lMoxanyiicTa, chasanTe UCMonb30BaHHble 6aTapeliku B MyHKT c6opa
BTOPCbIPbA.
[MoxanyiicTa, caaBanTe TONbKO paspsikeHHble GaTapenku.
Kak npasuo, 6atapeitku paspskeHbl, ECM paboTatoLLMiA Ha HUX MPUBop
— BbIKIIOYAETCS 1K NOAAET curHan «batapes paspsxeHar»
— 6onblue He paboTaeT 6e3ynpeyHo B pesynbrare AMUTENBHOM
1CONb30BaHNa 6aTapeiiku.
Bo n3bexarune KopoTKOro 3aMblkaHns HEO6XOAMMO NEPEKPLITH
KOHTaKTbl 6aTapeiku Knekon NeHTON.
lepmanus: Kak notpedutent Bbi no 3akoHy 06s3aHbI coasatb
11CMonb30BaHHble 6atapevikv B MyHKT c6opa BTOPChIPLS.
Bhl MoxeTe 6ecnnatHo caasaTh CTapble 6aTapeiikv BO BCeX
MecTax MoKyrky 6atapeek, a Takxe B 0OLLECTBEHHbIX MyHKTax
c6opa B Batuem ropoge vunm obLumHe. 311 3Hakv Bbl HavigeTe Ha
6Gatapeitkax, COAepXaLLyX TOKCH4HbIE BELLECTBA:
Pb = 6aTapelika conepXxuT CBUHeL,
Cd = 6atapeiika COAEPXUT Kaamui
Hg = 6aTapeiika copepXuT pTyTh
Li = 6aTapeiika copepXuT nuTui
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Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF

BHumaHue:

Vcnonb3yiiTe TONbKO PeKOMEH[OBaHHbIE MPOU3BOAUTENEM THMbI GaTapeek.
O6paLLanTech ¢ Ucnonb3oBaHHbIMK 6aTapeikamu B COOTBETCTBIM

C yKa3aHusMu npou3BoauTens. 3anpeLlaetcs 6pocatb 6arapeiiku B OroHb,
Harpearb, NOBTOPHO 3apsXaTb, pa3bupatb UW BCKPbIBATb VX.

WHdbopmaums ans nonb3osatens no yTMnmM3aunn aNeKTpuyeckux
1 3NIEKTPOHHBIX MPUGOPOB (YaCTHbIE NML)
3TOT CUMBON Ha NPOAYKTaX W/ CONPOBOAUTENbBHBIX JOKYMEHTaX
03Ha4aEeT, YTO UCMONb30BAHHbIE MEKTPUYECKIE W SNEKTPOHHbIE
MPOAYKThI He AOMKHBI MONafaTh B 06bI4HbIE AOMALLHME
otxofkl. [Ang Hagnexatero obpaLLleHns, yTunnamaamm
11 BTOPMYHOrO WCMOMb30BaHNS 3TVX MPOAYKTOB OTHECUTE UX
B COOTBETCTBYIOLLME MecTa coopa, rAe OHY MPUHUMAIOTCS
6ecnnatHo. B HEKOTOPbIX CTpaHax 3T1 NPOAYKTbI, BOBMOXHO, MOXHO
cAath Npy MOKynKe COOTBETCTBYIOLLIEr0 HOBOIO NPOAYKTa B MECTHOM
PO3HWMYHOM MarasuHe. Hapnexallas yTunnsaums [aHHoro npoaykTa
obecneymnBaeT 3aLLmUTy OKPYXaloLLeil cpefbl U NPefoTBpaLLaeT BpenHoe
BO3[EIICTBME Ha YenoBeka 1 OKPYXeHne, BO3MOXHOe npy
HenpaeubHOM obpaLLeHni ¢ oTxofamu. bonee noapobHyio
MHEopMaLWMIO O BrKaiLLem NyHKTe c6opa Bbl MOXeTe nony4uTs
B OpraHax rocyfapCTBeHHOro ynpasnerus. B cootseTcTaum
C 3aKOHO[ATeNbCTBOM 32 HENPaBUITbHYIO YTUAM3ALMIO 3TOTO BiAA
OTXO[0B MOXET B3MMaThCA LTpad.

[ins KopnopaTuBHbIX KnueHToB B EBponeiickom Cotose
MoxanyicTa, CBSXUTECH CO CBOVM AVUIEPOM WM MOCTaBLLMKOM, €ClL
Bbl X0TWTE YTURN3MPOBATL SNEKTPUHECKUE U 3NEKTPOHHbIE MPUBOPLI.
Y Hero npuroToBneHa ana Bac nHcopmaums.

WHchopmaums no yTunusauum B [pyrux cTpaHax 3a npepenamu
Esponeiickoro Coto3a

3TOT CUMBON UMEET cuny Tonbko B EBponelickom Coto3e.
MoxanyiicTa, CBSXWUTECH C OpraHaMn roCyAapCTBEHHOIO yNpaBneHns
nnv Batumm gunepom, ecnvt Bbl XoTuTe yTAM3npoBaTh 3TOT NPOAYKT,
1 CIPOCUTE €ro 0 BO3MOXHOCTSX YTUIM3ALMA.
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MHCprKLI,VIﬂ Mo NPUMEHEeHUo
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Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF

KomnnekT noctasku

BUHOKMb € NasepHbIM 13MepuTenemM paccTosHUs
3almTHas KpbILLKa A5 OKynspa

2 3aLUNTHBIX KPbILLKW [15 06beKT1Ba

3awmrHas cymka

PemeHb o515 nepeHoCKu

JlutneBas 6atapeiika 3B tuna CR 2

TpAno4ka Ans O4MCTKM OMTHKM

VHCTpYKUWS, rapaHTUHBIA TanoH

[MogroToBka

B BcraBneHvie/BblHMMaHne 6atapenkm
MnTaHre NasepHOro M3MepuUTeNs PaccToHWS OCYLLECTBARETCA OT
nuTneBon 6atapelikv Tuna CR 2.

Y106bI BCTABUTH WM 3aMEHUTL BaTapeiiky, BbIKPYTUTE NPOTUB YacoBOW
CTPENKy C MOMOLLbIO MOHETbI UMM aHaNorN4YHOr0 NPeaMeTa KpbILLKY
otceka ns 6atapeitku (Fig. 2/8). BctaBbTe 6atapeliky nintocoBbIM
KOHTaKTOM Brepes (B COOTBETCTBMM C CUMBONAMM Ha OTCeke Ans 6atapeiiku).

3aTem NpuKpyTUTE KPbILLKY OTCEKa A
6aTapeiku no 4acoBovi CTpeske.

IMpn 20 °C HoBoW 6aTapeiiku xataet bonee
yem Ha 10000 “amepeHuit.

OpHako B 3aBMCMOCTY OT YCNOBMIA
ICMONb30BaHMS, Kak Hanp., H13kue
TeMneparypbl UMW 4acToe 1CMoNb3oBaHue
pexvma CKaHMpOBaHWs, CPOK CRYXObl
MOXET 6bITb 1 3HAYNTENBHO KOPOHe.

O cnabom 3apsge 6arapenku
CBMAETENbCTBYET MUraHne Ancnnes.

Ecnv npubop He ucnonb3yeTcs ANUTENbHOE BPEMS, CriedyeT BbiHyTh
6aTtapeliky BO 13bexaHne noBpeXneHNin BCIIEACTBUE BbITEKaHNs
6atapeiiku. Vicnonb3yiiTe TONbKO BbICOKOKAYECTBEHHbIE (PUPMEHHBIE
6artapeiku.
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VIHCTpYKUMS No npumeHe

B 3akpenneHue pemHs 415 NEPEHOCKM W 3aLLUMTHBIX KONMa4ykoB
PeMelLLIOK 1191 HOLLEHWS 1 3aLLMTHAR KPbILLKA ANs OKynsapa 3akpennsoTes,
Kak nokasaHo Ha cpotorpacusx.

\

Yka3zaHue: PemeLLoK nsl HoLLeHUs!
MPOCTO MPOMyCcKaeTes CkBO3b NETIO Ha
3aLLMTHON KpbILLKe AN OKyApa.

Mo cBOEMY YCMOTPEHIIO NPOLEHsTE
PEMELLIOK AN HOLLIEHUS B 3aLLUTHYIO
KPBILLKY [7151 OKY/sipa ¢ 06enx CTOPOH Wi
TONMbKO C OBHON CTOPOHbI.

3alunTHas KpbiLLka f1s oKynsipa
YOEPXVBAETCS Ha OKYNsipax Mpy MoMoLLy
3auenku.

Mepen vcnonb3oBaHeM GUHOKNS
3aLLMTHARA KPbILLKA CHUMAETCS
yKa3aTesbHbIMM NasibLamu.

Mo OKOHYaHWM HabMoaeHUs B LIENSX
3aLUNTbI OKYNSAPOB ClEAYeT YCTaHOBUTL
KPbILLKY Ha MecTo.

3alnTHbIE KONnadky ans obbekTMBa
yCTaHaBNMBAOTCA Ha OWHOKIIE, Kak
noKa3aHo Ha PUCYHKe.
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Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF

B HabntogeHne ¢ o4kamm 1 6e3 04KOB

Mpw HabntofeHnn 6e3 04KOB 1CTIONb3YITE NPUOOP C BbIABUHYTHIM
okynspom. Ans atoro okynsp (Fig. 1/1) BbikpyumBaetcs Bneso (MpoTms
4aCcoBOM CTPENKM) BBEPX A0 KpailHei BepXHel TouKW dmkcauun (puc. A).

C)v v\_) Okynsip MOXeT hUKCMPOBATLCS B YETHIPEX
NONOXEHNAX: B HUXKHEM, BEPXHEM, a TaKxe
B [BYX NPOMEXYTOHHbIX MONOXKEHNSIX.
Bnaropaps 310 BO3MOXHOCTM
PErynMpOBKN MOXHO U3MEHSTb PACCTOsHNE
0T rnasa o BbIXOAHOrO 3payka 1 Taknum
06pa3omM NoacTpanBath ero
UHOVBMAYaANbHO AN KaXA0ro YenoBeka.

A

MMpn HabmtofeHn € o4Kamm OKynsip
3aKpy4MBaeTCs Brpaso (Mo 4acoBow
CTpenke) BHU3 [0 3aLLenk1BaHmnsa

B KpaiiHeM HXHeM nonoxeHuu (puc. B).

B YvcTka 1 3ameHa OKynspoB

Okynsipbl (y3en B c6ope) MOXHO OTKpy4MBaTh C BUHOKNA B LIENsX 3aMeHbl
WU YUCTKM.

[ina atoro cnepyet BbIKpyTUTL OKynsip (Fig. 1/1) BBepx Ao ynopa v 3atem
NPoLoXatb OTKPYy4MBaTL B TOM Xe HanpasieHUn L0 KOHLa.

[Mocne 41CTKM MK 3aMeHbI OKYNAp 3aKpy4MBaeTCs Brpaso (Mo 4acoBoi
CTpesKe) A0 ynopa B KpaiHel HUXHel Touke dnkcauum. 3aTtem BECh y3en
NpofeBaeTCa Yepes Pe3nHOBY0 KPOMKY OKYNAPHOTO LUTYLepa W OfeBaeTcs
Ha 61HOKIb, CHOBA 3aKpy4MBAETCA BMpaBo [0 Yropa 1 3aTAruBaeTcs.

B PerynvpoBka paccTtosHus Mexay OoKynspamu

lMoBOPOTOM MOHOKYNAPOB BOKPYT LIEHTPAbHOM OCK PAcCTOsHNE MeXay
OKymnsipamMn HacTpavBaeTCs TakviM 06pa3oM, 4Tobbl Npy Ha6MoAEHUN
060oMMM rnasamu nony4ancs Kpyrosoi 063op.

YKa3aHue: B 3aB1CUMOCTY OT HACTPOEHHOrO PACCTOAHNS MEX Y
OKynsipamu npuLenbHas Mapka 1 UHAYKaTop MOryT BbiTb crerka
HaKmMOHEHbI.
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MHCprKLI,VIﬂ Mo NPUMEHEeHUo

B HacTpoiika pe3kocTv NpyLenbHON MapKu U BbipaBHUBaHWE
OuonTpun
C nomouto kHonkn VSMEPEHWE PACCTOAHWSA (Fig. 1/6) Bkntouute
npuuenbHyio Mapky (Fig. 4/9) v yaepxusaiite 3Ty KHOMKY HaxarToi.
Hacrpoiika peskocTv npuuenbHon Mapku v niankatopa (Fig. 4/10)
OCYLLECTBNSIETCA MyTEM NOBOPOTA MPABOrO BbIpaBHUBATENS AMONTPUIA
(Fig. 1/4) Bnego unu Bnpaso. 3aTem C NOMOLLbO LIEHTPaIbHOI
chokycvpoBkm (Fig. 1/2) TLuaTensHo HACTpOIiTe pe3koCTb N306paKeHNs
B MPaBOM MOHOKYnApe. [locne 3Toro ¢ NOMOLLbO N1€BOr0 BbIPaBHMBATENS
pvontpui (Fig. 1/3) HacTpoiiTe pe3kocTb M306paxeHns B NEBOM
MOHOKYNSipe Ha TOT Xe 06bEeKT. HacTpoeHHble 3Ha4eHNs MOXHO YBUAETb
Ha LLKane «+» UK «—» Ha 06paTHON CTOPOHE BUHOKNS.

H [epekntoyeHrie MeTpbl/apAabI

PaccTosHre MoxeT oTobpaxarbecs No BLIGOPY B MeTpax uiy fpaax.
HacTpoliky MOXHO n3meHnTb ¢ nomoLsto kHonkn HACTPOUKA (Fig. 1/7).
Mocne kopoTkoro Haxatus Ha khonky HACTPOWKA otobpaxaetcs
TekyLUas BbibpaHHas HacTpoiika. Mocne [ONroro Haxarus Ha KHOMKY

B Te4eHre 3 CeKyH[ MHOMKATOP HaYMHaeT MUraTb ¥ HacTPOKa
M3MEHSETCA Npu Kaxaom Haxatm Ha kHonky HACTPOWKA.

Bce Hactpoiikn, nepeg kotopbimMu ctout EU (EC), 03HauatoT oTobpaxenue
paccTosHMA B METPax, BCe HACTPOIIKW, neped Kotopbimu ctouT US (CLLIA),
03HaYatoT oTOBPaXEHNe paccTosHMA B spaax. MpeanoyTuTensHee
BbIGMpaTh 3feck HacTpoiiky EU 0 (oTobpaxerue B MeTpax) nm US 0
(oTobpaxeHue B sppax). Mpoyne Hactpoitkm EU 1 —EU 6 US 1-US 6
onucaHbl B rnase bannuctuyeckas nHpopmaumoHHas cuctema.

H 13vepeHvie paccTosHNS

Mpu HaxaTmm kHonkv NSMEPEHWE PACCTOAHUSA (Fig. 1/6)
BK/lo4aeTes npuuensHas mapka (Fig. 4/9). Hasopaka Ha n3mepsieMbiit
O0BBEKT NPOMCXOZUT Yepes NpuLeNbHY0 Mapky. Mpy oTnycKaHUN KHOMKM
M3MEPEHUE PACCTOSAHUSA (Fig. 1/6) 3anyckaeTcs uameperme.
Makcumym yepes npum. 1 cekyHAabl 3MepeHHoe paccTosH1e
oTobpaxaetcs Ha aucnnee B Teqerure npum. 3 cekyHa (Fig. 4/10).

Mpy NpeBbILLEHUN paanyca AEACTBIS UMW HEAOCTATOYHOM OTPaXEHUN
06beKTa HEBO3MOXHOCTb U3MEPEHNs 0TOBPaXaeTCs HeTbIPbMSA LUTPHUXaMK
« ————», [I0BTOPHOE 13MEPEHNE BOIMOXHO HEMELIEHHO.

FPKOCTb MHAMKATOPa aBTOMATUHECKM HACTPanBaeTCs B 3aBUCUMOCTM OT
OCBELLIEHHOCTW OKPYXEHWS, 1 MOSTOMY €€ He HyXHO perynnposarb
BPY4Hyto. Mocne noTyxaHus MHAMKaTopa M3mMepuTeNb PacCTOSAHNA
aBTOMATUHECKM OTKIIO4AETCS.
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Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF

B Pexum ckaHvnpoBaHus

C nomoLLbto Nprbopa MOXHO BbINONHATL M3MEPEHUS B HEMPEPLIBHOM
pexume (pexum ckanuposanus). Ecnu Haxatb Ha kHonky MISMEPEHNE
PACCTOAHNA (Fig. 1/6) v yaepxwvBaTb ee Haxartoi AombLUe NpyM.

3 ceKyHp, NpubOp NepekmioyaeTcs B PEXUM CKAHUPOBAHMSA W 3aTeM
HenpepbIBHO BbINOMHAET U3MePeHUs. Bbl yBuaNTE 310 MO MHAMKATOPY
pacCTOsHMSA, Ha KOTOPOM MPWM. OAVH pa3 B 1,5 CeKyHab! NOABAAOTCS
HOBbIE M3MepeHHbIe 3Ha4eHs. PeXum CkaHnpoBaHua NoneseH npu
N3MEPEHNN PACCTOAHNS [0 MaNeHbKIX UMK MOABWKHbIX Lienen.

Yka3aHue: npum. Hepes 20 CEKYH[ pexum CkaHMpoBaHMA aBToMatn4eckun
OTKNto4YaeTcs ans SKOHOMUKU 6aTape171KM Ha cnyqaﬁ HenpegHaMepeHHOro
HaXatus Ha KHOMKWN.

B TOYHOCTb U3MEPEHUS PaCcCTOSHNS

TO4HOCTb U3MEPEHHS PACCTOSHUA COCTABNRET +— 1 MeTp/Apa.
MakcumarnbHbii paivyc AeCTBUS B COOTBETCTBIM C TEXHUHECKIMM flaHHBIMM
LOCTUraeTCst Mpu GNAronpUsATHBIX YCIIOBUAX OKPYXKaIoLLEelt Cpefb.

Ha paguyc feictens BIMSIOT Takne hakTopbl OKpYXartoLLen cpefbl:

YBenuyenue YMeHblLeHne
papuyca peicTeus papuyca peicTeus
ATtmoccbepHble yCNnoBus | YeTKas BUOMMOCTb ObIMKa, TyMaH
0 nnoxas OCBELLEHHOCTb XopoLuasi OCBELLEHHOCTb
CBELeHHOCTb (cymepki) (conHug)
LiseT o6bekTa 6enblid LBET 06bekTa YepHbIA LBET 06bekTa
Yron k 06beKTy 90° (npsimMoit) yron OCTpbIiA yron
OfHOPOfHast CTPYKTYpa | HEOAHOPOAHAs CTPYKTypa
CTpykTypa o6bekTa (Tabnuyka, cTeHa) (KycTbl, AepeBo)

B Bannvctnyeckas nHopmaumoHHas cuctema (BIS™)

[ing ncnomnb3oBaHUW Ha 0XoTe NPUOOP OCHALLIEH 6aNNUCTUHECKON
MHhopMaLmMOHHON cucTemolt BIS™, koTopas nokasbiBaeT HEOGX0ANMYI0
TOYKY NPULENMBAHUS B 3aBMCUMOCTM OT U3MEPEHHOTO PaCCTOAHUA.
Yka3zaHue: onoxeHne To4ku NonafaHs ykasbiBaeT, Ha CKOMbKO
CaHTUMETPOB VNN [IOVIMOB BbILLE UMW HUXXE NONafeT BbICTPEN npu
M3MEPEHHOM PaCCTOSHUM N0 CPABHEHWIO C AUCTAHLMEN BbICTpena

B «f16/104K0>». TOYKa NPULENNBaHNA ABNSAETCH HEOOXOAUMON NOMNPaBKOM
ONs nonagaHus B «s6104K0>.
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To4ka npuLennBanmns 0TobpaxaeTcs B TeHeHWe NpuM. 1 CekyHabl nocne
oTo6paxenus paccTosHus. Ctoswas Bnepean 6ykea «H» o3Hadaer, uto
Heobxoaumo npuuenveartbes Boiwe (Fig. 3), a cToswwas Bnepean 6ykea
«L» 03Ha4aeT, YTo HeO6XOAMMO NpULENMBaTLCS HIXKe. HacTpoiiku ans EC
0TOGpaXxaloTcs B CaHTUMETpax, HacTpoiiku ans CLUA oto6paxatotcs

B ArOMMax.

113 coo6paxeHmin 6e30MacHOCTY TOUKM NPULIENNBAHMS 0TOBPaXaOTCs
TONbKO ANs paccTosHni o 500 MeTpoB. [ng 6ombLUMX pacCTOSHWIA
oTo6paxaeTcs MHAMKATOP «HiGnH».

MpumuTe, NoXanyicTa, BO BHUMAHe, YT0 6an1CTUHECKYI0 MHIDOPMALIMOHHYIO
cuctemy BIS™ Henb3si paccmaTpuBaTh B Ka4eCTBE asnbTepHaTMBbI
COBCTBEHHO OLIEHKe CUTYaLmi, OHa ABNRETCA MMLLIb BCTIOMOraTeNbHbIM
CPELCTBOM /19 MOBbILLIEHS YBEPEHHOCTM Ha oxoTe. Mbl pekomeHpyem Bam
BbIMOMHUTB Y4e6HYH0 CTPENbOY C pasnnyHbIX PACCTOSHUA, KOTOpas MO3BOMNT
Bam npoBepuTb COOTBETCTBUE [aHHbIX (PAKTUHECKIM TOHKaM MonagaHus.

H Bbi6op nopxopasLLen 6annmMcTUHeckon nporpammel

Bri6op ocyLuecTensetcs ¢ nomoLbio kHonkn HACTPOWKA (Fig. 1/7).
Mocne KOpoTKOro HaxaTvs Ha kHonky HACTPOWKA oto6paxaeTcs
TekyLas BbibpaHHas HacTpoika. Mocne [ONroro Haxarus Ha KHOMKY

B TeYeHe 3 CeKYHA MHAVKATOp Ha4MHaEeT MUraTh 1 HaCTpoiKa U3MeHseTcs
npu Kaxpom Haxatun Ha kHonky HACTPOUKA. BoamoxHble HacTpoiku
BbI3bIBAIOTCS MO O4EPEaN.

BannucTnyeckue Kpreble npoHymepupoBaHbl oT 1 fo 6. CTosiLee Brepean
o0603Ha4eHve EU (EC) unn US (CLLA) noka3abiBaeT BbIGpaHHyI0 eauHuLY
namepenus: metpbl/caHTumeTpebl (EU (EC)) unn spapi/aonmel (US (CLLA)).
Ecnu Baw ontuyeckuit npuuen npuctpensH Ha 100 metpos/100 spaos,
BbIGepuTe 0AHY 13 KpuBbIX 13 AnanadoHa EU 1—EU 6 nmm US 1-US 6.

Ecnu Baww ontuyeckuit npuuen npuctpensH Ha GEE (Haunyuwuyto
BVCTaHLMIO NpUCTpenku) (Tonbko Ana HacTpoek EU) unn Ha 200 sippos
(Tonbko ana HacTpoek US), BbIGEpUTE OAHY 13 KPVBbIX M3 AvanasoHa
EUH 1 - EUH 6 unn USE 1 — USH 6. HaacTpouHbIid NpsiMOyronbHIK
CUMBOMM3NPYET GOMbLLYIO AUCTAHLMIO MONafaHNs B «A6M04KO».

Ornyctute kHonky HACTPOWKA (Fig. 1/7) Ha nopxopsLiei ans Bac
HacTpoike. Mpn 3TOM CoXxpaHsieTCs NoCenHsA nokasaHHas GanamcTuyeckas
kpuBas. [Ins KoHTpons Bbl MOXeTe B Nto6oe Bpems eLLe pa3 KOpoTKO
HaxaTtb Ha kHonky HACTPOWKA 1 BbI3BaTb COXpaHEHHYH HaCTPOMKY.
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Mpumep: Mpumep:

Bbl6paHa kpueas EU 2: cHkeHne BbiOpata kpueas EUH 2: cHuxerme
TPAEKTOPUMA NN B COOTBETCTBIN TPAEKTOPUN NN B COOTBETCTBIN

¢ 6annm1CcTU4ecKoi KpuBoii 2, ¢ 6annmICcT4eCKol KpuBoii 2,
0TOGPaXEHIe PacCTORHINA B METpax, 0TOGPaXEHIe PacCTORHINA B METPaXx,
0TOBPAXEHINE TOHK NPULIENMBAHNA 0TOGPaXEHIe TOHKM NPULIENMBaHMS

B CaHTUMETPAX, AUCTaHLS MonafaHus B CaHTUMETPAX, AUCTAHLMSA NonafaHns
B «61104K0» 100 MeTPOB. B «bnoyko» GEE

(HamnyyLLas AnCTaHLMS NPUCTPENKY).

B Onpefenexvie NpaBuIbHON TPAeKTOpPUW noneTa nynu

Mpnbop UMeeT 6 3aHECEHHbIX B NaMATb TPAeKTOpWiA noneTa nynu,
OXBATbIBAIOLLMX MOYTW BCE Kanuopbl. Bam HyXHO B 3aBUCUMOCTH OT
1CMONb3yemoro Kanubpa, Buaa v Beca nynu BbibpaTb Haubonee noaxoasLLyto
ONS Hee TpaeKkTopuio noneta. Ycnosuem s BbIGopa COOTBETCTBYIOLLIEN
TPaeKTopWK MoneTa Nyau CAyXUT 3HaHne 6anNCTUHECKIX XapaKkTepucTuK
(CHWXeHWe TpaeKTopWK MynK) UCNoNb3yeMbIX 60enpunacos.

C nomoLLbio 6anamcTUyeckux xapakTepucTyk Bawumx 6oenpunacos
BbiGepuTe 13 Tabnuubl 1 MK 2 NOAXOAALLYI0 TPAEKTOPUIO NoneTa nynu

B MeTpax/caHTUMeTpax 1nu u3 Tabnuupl 3 v 4 B sppax/aonvax.

BHumanue

Bannuctnyeckve faHHble coxpaHeHbl Ana 4 pa3nnyHbIX AUCTaHLMIA
BbICTpEna B «A61104k0». B EBpone ncnonb3ayeTcs npuHaTas aucTaHums
BbICTpEna B «A6504k0» B 100 meTpoB 1 GEE (Haunydwias guctaHums
npuctpenku), B CLLUA ncnonbayeTcs Ha BbIGOP AUCTAHLMA BbICTPEna

B «f61104K0» B 100 Apgos 1 200 apaos. B 3asucuMocTyt 0T
M3MEPEHHOro PacCcTOSHNS TOYKU MPULIENMBAHUS 0TOBPaXatoTCs 3aTem
B la3epPHOM U3MepuTENe pacCToRHMA.
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Bonee nogpo6Hyo MHhopMaLmio U NOMOLLb MO 3Toi Teme Bbl MoxeTe
nony4uTb Ha Hallem cawte: http://www.zeiss.de/sportsoptics

CHavana BblﬁepMTe B 3aBMCUMMOCTU OT AMUCTaHLUMK BbICTpeNa B «505104K0»
ONTM4EeCKOro npulena noaxoasLlyto anq Bac Ta6nv1uy:

JAucTaHuus BbicTpena B «s16104KO» Mpumenumas Tabnuua
100 meTpoB Tabmua 1

GEE (HavnyuLwas ancTaHums npuctpenkm)

(COOTBETCTBYET 3aBbILLEHIO Tabmua 2
BbiCTpena npum. 4 cm Ha 100 MeTpoB)

100 sipnos Tabnmua 3

200 sppos Tabnvua 4

3atem BbibepuTe B NMPYMEHUMOI TabnuLie B COOTBETCTBUN CO CHUKEHMEM
TPaeKTopuM Mynn NCromb3yembix 60enprUnacos CTPOUKY C Hanbonee
NOAXOAALLMMM NapameTpamm.

PekomeHpavLms: ecnv Bam 13BecTHo CHxerue TpaekTopun nymi Ans 300 MeTpoB/Apfaos,
MpOCTO BbIGEPUTE B 3TOW KOMOHKE Hanbonee NOAXOAALLYIO KPUBYHO.

Mpumep:

OMTUYECKWI NpuLien npucTpensH Ha GEE (Havnyluyio guctanumio
NPUCTPENKK) 1 B Ka4eCTBe NaTpoHOB ucnonbaylotcs RWS 7x57.

B cOOTBETCTBIM C AaHHbIMM NPOVN3BOANTENS TOUKA NOMafaHNs (CHUXeHNe
TpaekTopum nynu) coctasnset — 42,0 cM Ha 300 M.Takum 06pa3oMm, HYxHO
nonb3oBaTbCs Tabnmuen 2. B konoHke «300 METPOB» K (hakTU4ECKOMy
CHUXEHWIIO TPAEKTOPUM Nynu NyHLLe BCEro NoAXoauT 3Ha4eHune — 45,2.

T.e. Ha Npu6ope HeoBXOAMMO YCTaHOBUTL KpuByto EUD 4.

Ta6nuua 1: BeiGop TpaekTopuu nosieTa nynn Anst paccTosHus, ykasblBaeMoro
B MeTpax, ! AUCTaHLMK BbiCTpena B «si6no4ko» 100 MeTpos.

Bri6op | PacctosHie

KpHBOVH | B MeTpax 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500

EU 1 0 |-21| -77|-171|-312|-50,5|-753 | — 146
EU 2 CHWXeHne 0 -29 |[-10,0({-22,1|-39,7|-63,1|-94,6 | - 184
EU3  |rpaektopu| O |[-4,0 (-131|-275|-47,6|-74,0|-108 | —-203
EU4 nyn 0 |-53|-16,3|-332|-572|-89,4|-130 | —239
EU5 BCM 0 |-62|-180(-389|-67,3|-105|-151 | —276
EU6 0 [-81|-250(-517|-91,4|-146 | -218 | —426
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Tabnuua 2: Bri6op TpaexTopw noneTa Ny 1A PacCTORHR, YKaabIBAEMOro B MeTpax, 1
[AVCTaHLWM BbICTPENa B «A6n04Kk0» GEE (Haunyywwas AUCTaHLMA NpUCTPEnKM).

Bri6op | PaccTostie
KOUBOT | B MeTpax 00 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500

EUC 1 4,0 3,9 03| -71|-19,2|-36,5|-59,3 | - 126
EUT2 | Grukerme | 40 | 31| —20[-121]-27,7[-49,1|-786 | - 164
EUY 3 | tpaekTopum| 4,0 20| -51|-175|-356|-60,0|-923| - 183
EUD 4 nynu 4,0 07| -83|-232|-452|-754|-114 | -219
EUC 5 B CM 40 |-02 |-10,7|-289|-553|-90,7|-135 | —256
EUY 6 40 [-21 |-170[-41,7|-79,4| - 132 | —-202 | - 406
Mpumeyanue: npy BuiGope EU 0 6annmucTiieckas MHGOPMALMOHHAR CHCTEMA BbIKITIOYEHa
11 Ha MHAVKaTOpe 0TOBPAXAETCA TONbKO PACCTORHIE B METPaX.

—

Ta6nuua 3: BeiGop TpaekTopuv noneta nynm s pacCcTosHIS, YkasblBaeMoro
B ApAax, 1 AMCTaHLuM BbicTpena B «a6no4ko» 100 apaos.

Bri6op | PaccToshie
KpUBOIA | B fipAax

100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500

US 1 0 |-05|-21]| -49| -92|-151|-228|-442
US2 | Chmkerme | O |-08|-28| -64|-11,8|-19,1|-285|-568
US3 |tpaektopu| O |[-11 |-37| -81|-144|-226|-332|-62,7
US4 nynu 0 |-15|-47| -99|-17,4|-273|-40,0|-745
Us5 BAWAMAX [0 [-18 | -54 [-11,6[-204]|-321]-469|-859
UsS 6 0 |-20|-72|-154|-27,4|-44,0(-66,0| - 129

Ta6nuua 4: Beibop TpaekTopuv noneta nynm [ns pacCTosHWS, YkasblBaeMoro
B AiPLAXx, ¥ AUCTaHLMM BbLICTPENa B «A6104ko» 200 Appo..

Bbi6op | PaccTosHue
KpHBOV! | B IpAax 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 500

USH 1 21116 -28 | -71[-130(-20,7 | -422
USH 2 | Crmkerme | 28 | 2,0 -36 | -90(-163|-257|-533
USE' 3 | rpaektopmm| 3,7 | 2,6 -44-10,7|-189|-29,5| -59,0
UsH 4 nynu 47| 32 -53 |-126|-226|-354|-6938
USO5 | BAwivax [ 54 | 36 ~62 |-150]-26,7|-415|-805
USH 6 72| 49 0 |-82|-201|-368|-587|-122
Mpumeyanue: npy BuiGope US 0 6anmmucTiyeckas MHOPMALMOHHAS CUCTEMA BbIKIIOYEHa
1 Ha MHEMKaTOpe 0TOBPaXaeTCs TONbKO PACCTOSHHE B APAAX.

o|lo|o|o|o
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B Yxop v o6cnyxmBaHme

J1a3epHbliii u3mepuTenb paccTosHWs He TpebyeT 0co6oro yxoaa.

KpynHble 3arps3HeHns Ha nH3ax (Hanpyumep, Necok) He CTUpaTsb,

a cayBaTth UM yAansTb BOMOCSHOW KUCTOUKOW. Cnefpl OT NanbLes MoryT
4yepes HeKOTOPOe BPEMS BbeAaTbCs B MOBEPXHOCTb JINH3.

[MpocTeiwnii cnocod YMCTKY NOBEPXHOCTEN NMH3: NogbILLAaTh U NPOTEPETh
YNCTON TKaHbIO ANA YACTKM NMH3. [N NpefoxpaHenns oT 06pa3oBaHms
rPMBKOBOrO HarneTa Ha OMTUKe, 0COBEHHO B TPOMMHYECKUX YCIOBUSAX,
XpaHuTb NMpULEN B CyXOM MECTe 1 06eCneymnBaTh XOpOLLYH0 BEHTUNALMI
HapyXHbIX MOBEPXHOCTEN NNH3.

LN BCeX Mofieneit GUHoKne

B [NpuHagnexHocT ans GUHoKNen r\
Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF’

Lratve B KOMNNEKTE 1206-889

C BULEOrONIOBKOM 1 PEMHEM [i/15i NEPEHOCKM )

’ YhuBepcanbHoe kpenneHve ans wratvea Binofix 528387 ‘

0Oco60 yRo6HbI pemMeHb Anst NepeHoCcKM
¢ B03pyLLHo nogyLLKoii AirCell. BbicTpo HafeBaeTes 529113 @
6narofaps 6bICTPO3AKPLIBAIOLLMMCS 3aMKaM.

YBenuuTensHas Hacagka 3x 12 MoHO — 6narogaps ee TpexkpatHoMy
YBENUHEHI0 - N03BONAET MPe06pa3osaTb GUHOKIb B MOR30pHylo Tpy6y. 52 20 12
3-KparHblit YCHTUTENb KDENUTCA C MOMOLLbH0 8AANTEPHOTO KOMbLA.

[ MepexopHvk ans Victory FL u Victory RF 528377

" TpMHapNeXHOCTM He BXOASAT B KOMMJIEKT NOCTaBKu!

B 3anyactu
Ecnv Bam Heo6xoauMbl 3anyact Ans Baluero 6UHOKNS, Kak HanpuMep, OKynsipbI
W 3aLUMTHBIE KPLILLKV NSt OKYNAPOB, 06PaTUTECh B CELMan13vpoBaHHbIil MarasuH,
B MPeACTaBUTENbCTBO Zeiss B Ballieit CTpaHe v B Hall OTAEN o6CayXuBaHms
KIWEHTOB.
Halu oTen o6cnyxXuBaHus KMEHTOB C pafoCTbio NpuMeT Baluy 3anpocs! no TenedoHy
C MOHeAenbHyKa Mo NATHULY ¢ 8 4o 18 u. (Mo cpeaHeeBponerickoMy BpeMeHH).

Ten.: +49 (0) 64 41-4 67 61

dakc: +49 (0) 64 41-4 83 69
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TexHn4eckvie faHHble Victory Victory
8x45 T* RF 10x45 T* RF
YBennyeHve 8x 10x
[nametp obbekTMBa 45 Mm 45 Mm
[lnameTp BbIXOJHOMO 3payka 5,6 MM 4.5 Mm
CymepeyHoe 4ucno 19 21,2
TMone 3peHuns Ha 1000 m/spaos 125 m/sppos 110 m/sppos
[paHviLia Auanasona GaxHed HACTPOMIKN Ha Pe3KoCTb npum. 5,5 M npum. 5,5 m
[lnana3soH HacTpOViKy AnONTPMIA >+ 3,5 dpt >+ 3,5 dpt
PaccTosHre Mexpy BbIXOAHBIMM 3paqkamin 16 MM 15,5 MM
Mex3paykoBoe paccTosHme 54 — 76 Mm 54 — 76 Mm
Tun o6bekTBa Achromat 4 nuH3bl | Achromat 4 nuH3bI
Tun Npuambl A66e-Kenur A66e-Kenur
LotuTec® na na
HanonHenune azotom na na
BopoHenporuLaemocTb na na
Pa6oyas Temnepatypa -10po + 50 °C -10 po +50 °C
Lnpura 135 Mm 135 Mm
Beicota npum. 167 Mm npum. 167 Mm
Bec ¢ 6atapeitkoit npum. 995 1 npum. 995 r
[lvana3zoH n3mepenms’ 10 — 1300 sppos
10 — 1200 meTpoB
TOYHOCTb M3MepeHus +1 10600 M/ + 0,5 % 6onee 600 M
Bpems nameperus makcumym 0,5 cekyH
[lnuHa BonHbI Nasepa 904 Hm
[vBepreHums nasepHoro nyya 1,6 x 0,5 mpag
Barapeiika 1 X uTveBas ¢ kpyrmbIM anemenTom 3B Tvna CR 2
Cpok cnyx6bl 6atapeiiku nput + 20 °C > 10.000 namepeHuit
3Hak B cootBeTcTBAM C npexTuBoi 2004/108/EC
OMC  EN 55022: knacc B 1 EN 61000-6-2
FDA  Orseyaet 21 CFR 1040.10 n 1040.11, 3a UCKNIO4EHNEM OTKIIOHEHUIA
B cootBetcTBuM ¢ 13BeLLeHmem no nazepam Ne 50 ot 26 utons 2001
Knacc nasepa 8 coorgercrai ¢ EN 60825; 2002 [ besonachblid ns rmas naaep knacca 1 8 cooreercramm ¢ EN u FDA

' [lanbHOCTb 3aBUCUT OT Pa3MepoB 1 KOSMULIMEHTA OTPaXEHNA 0ObEKTa,
MOroAHbIX YCNOBUA 1 NONafaHNs COMHEYHbIX Ny4el.

BO3MOXHbI UIBMEHEHWS B TEXHUYECKOM MCTOTHEHWUN U KOMMIEKTaLmm,
npouseogumblie B Lensax hanbHenwero COBepLUeHCTBOBaHUA nsgenus.
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Hasznalati utasitas

Gratulalunk beépitett lézeres tavolsagmérdvel felszerelt Uj tavcsovéhez.

A Carl Zeiss termékeket ragyogo optikai teljesitmények, preciz kidolgozés és
hosszu élettartam jellemzi. Kérjik, tartsa szem el6tt az aldbbi hasznalati
tudnivalokat, hogy a terméket optimalisan hasznalhassa és, hogy az sok éven
at az On megbizhatd kisérdje legyen.

M Figyelem
A tavesével soha ne nézzen a napba vagy |ézer-fényforrasba. Az stlyos
szemsérillésekhez vezethet és a termék is slyos karokat szenvedhet.

Véd6sapka vagy taska nélkil ne hagyja a késziléket a napon.
Az objektiv és az okular gyujtotvegként miikodhet és a belil [évé
szerkezeti elemek tonkremehetnek.

Informéaciok, melyek az ON biztonsagat szolgaljak

Akkumulator-artalmatlanitas

Az elemek nem tartoznak a haztartési hulladékok kozé!

Kérjuk, a régi akkumulatorok visszavitele sordn vegye igénybe hazaja
valamely, esetleg meglévd visszavételi rendszerét.

Kérjik, hogy csak lemerult akkumuldtorokat adjon le. Az akkumuldtorok
rendszerint akkor lemertiltek, ha azokkal mlikodtetett késziilék

- kikapcsol vagy ,Akkumulétor tres” jelzést mutat

- az akku hosszabb hasznalat utan mar nem mkaodik kifogastalanul.

Rovidzarlat biztositékként az akkumulator érintkezéket célszerd
ragasztocsikkal letakarni.

Németorszag: Fogyasztoként Ont a torvény a hasznalt
akkumulatorok visszaadaséara koételezi. On hasznalt akkujait
az akkuvasarlas helyén mindig térités nélkil leadhatja.

Ezt megteheti vérosa vagy kozsége nyilvanos gy(jthelyein is.
A kdrosanyagot tartalmazé akkumultorokon az itt lathato
jelet talalja:

Pb = Az akkumulator 6lmot tartalmaz

Cd = Az akkumulator kadmiumot tartalmaz

Hg = Az akkumulator higanyt tartalmaz

Li- = Az akkumulator litiumot tartalmaz
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Figyelem

Csak a gyarto altal ajanlott akkumulatortipusokat hasznaljon.

A hasznalt akkumulatorok a gyarté utasitasainak megfeleléen kezelenddk.
Az akkumulatorokat semmiképpen sem szabad tiizbe dobni, felheviteni,
Ujra feltolteni, szétszedni vagy feltorni.

Az elektromos és elektronikus késziilékek artalmatlanitasara vonatkozo

felhasznaloi informaciok (magan haztartasok)

Ez termékeken és/vagy kiséré dokumentumokon talalhaté szimbolum azt

jelenti, hogy a hasznalt elektromos és elektronikus termékek nem kever-
het6k a szokésos haztartasi hulladékkal. Vigye a termékeket
szabalyszer(i kezelés, visszanyerés és Ujrahasznositas céljabol
megfeleld gyjtShelyekre, ahol azokat dijtalanul &tveszik.
Néhany orszagban arra is lehetdség van, hogy a termékeket

megfeleld Uj termék vasarlasa esetén a helyi kiskereskedénél leadjak.

A termék szabalyszer(i artalmatlanitasa a kornyezetvédelmet szolgalja

és megakadalyozza az emberre és kdrnyezetre nézvést karos hatasokat,

melyek a hulladék szakszer(itlen kezelésébd| eredden jelentkezhetnek.

A legkézelebbi gy(jtéhelyre vonatkozé pontosabb informéciokat

telepulése dnkormanyzatanal kaphat. Az orszag torvényi rendelkezéseinek

megfelelGen az ilyen jellegli hulladékok szakszer(itlen artalmatlanitasaért

birsagok szabhatok ki.

Az Eurdpai Unio iizleti igyfelei szamara

Kérjiik, lépjen kapcsolatba a kereskedével vagy szallitoval, ha elektromos
és elektronikus késztilékeket szeretne drtalmatlanitani. O tovabbi
informaciokkal is szolgalhat Onnek.

Informéciok egyéb, az Eurdpai Union kiviili orszagok artalmatlanitasi
gyakorlatara vonatkozéan

Ez a szimbdlum csak az Eurdpai Unidban érvényes. Kérjik, lépjen
kapcsolatba teleplilése 6nkorményzataval vagy kereskeddjével, ha

a terméket artalmatlanitani szeretné, és tajékozodjék az artalmatlanitasi
lehetdségekrdl.
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Szallitsi terjedelem

Tavcsé lézeres tavolsagmérdvel
Okularvédd sapka

2 objektivvédé sapka
Készenléti taska

Hordszij

Litium akku 3V, CR 2 tipus
Optika tisztitokendd
Utmutato, garanciajegy

El6készités
W Az akku behelyezése/eltavolitasa
A lézeres tavolsagmérd energiaellatasa litium akkuval torténik, tipusa CR 2.

Az akku behelyezéséhez és cseréjéhez az akkufedelet (Fig. 2/8) - érmével
vagy hasonléval - az 6ramutato jarasaval ellenkez6 irdnyba csavarozva
lecsavarozzuk. Helyezze be az akkut annak pozitiv érintkezéjével elére
iranyba (az akkurekeszen lathato jeleknek megfelelGen).

Ezutdn az akkufedelet az 6ramutaté
jarasaval egyez6 iranyban torténd forgatassal
felcsavarozzuk.

Egy akku 20 °C mellett tobb,

mint 10.000 méréshez elegendd.

Az alkalmazasi feltételek figgvényében -
mint. pl. alacsony hdmérsékletek vagy a Scan
& | Uzemmod gyakori hasznalata - az élettartam
azonban |ényegesen révidebb is lehet.

A gyenge akkut a display villogasa jelzi.

C R

Ha a készlléket hosszu ideig nem hasznéaljuk, célszeri az akkut kivenni,
ezzel megakadalyozva az akku esetleges kifolyasaval okozott karokat.
Csak jo mindségl markas akkukat hasznaljon.
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M A hordszij és a véddsapkak felhelyezése
A hordszalag és az okularvédd sapka felhelyezése az dbrazolasoknak
megfeleléen torténik.

I/

Figyelem: A hordszalagot csak egyszeriien
atvezetjuk az okularvédé sapkan lévé fulon.
Az okularvédo sapkat sajat megitélése
szerint kosse Ossze a hordszalaggal mindkét
oldalon vagy csak az egyik oldalon.

Az okularvédd sapkat csapozar tartja
a szemkagylokon.

A taves6 hasznalata el6tt az okularvédd
sapkat mutatoujjunkkal levesszik.

A megfigyelést kovetGen célszer(i az
okularvédd sapkat az okularok védelme
céljabdl Ujbol felhelyezni.

Az objektiv védésapkait az dbrazolas szerint
a tévcsdre szereljuk.
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M Megfigyelés szemiiveggel és szemlveg nélkdl

A szemiiveg nélkil torténd megfigyelés soran hasznalja a készlléket
kihUzott szemkagyloval. Ehhez a szemkagylét (Fig. 1/1) balra forditva

(az 6ramutato jarasaval ellenkezé iranyba) fel irdnyba a legfelsé kattanasig
kicsavarjuk (Bemutato abra: A).

A szemkagyl6 négy pozicidban
Cx K_) bekattinthato - az alséban és felsében,
A B | valamint két koztes pozicioban.
Ezzel a bedllitasi lehetbséggel a szem
tévolsagat a kilépd pupillahoz varialhatjuk
és igy az minden hasznaléhoz egyénileg
beallithato.

Szemiiveggel végzett megfigyelés
kézben a szemkagylot jobb fordulattal
(az 6ramutato jarasaval egyez6 iranyba)
le irdnyba csavarjuk, amig az a legalsd
allasban bekattan (Bemutaté abra: B).

W A szemkagyl6 tisztogatasa és cseréje

A szemkagylok (komplett szerkezeti csoport) cseréhez vagy tisztitashoz
lecsavarozhatok a tavesérol.

Ehhez a szemkagyldt (Fig. 1/1) fel iranyba (itkdzésig kicsavarjuk és
ugyanabban a forgasirdnyban tovabb a meneten, teljesen lecsavarozzuk.

A tisztogatast vagy cserét kovetGen a szemkagylot jobb fordulattal
(6ramutato jarasaval egyezGen) Utkozésig a legalso kattanasi fokozatba
csavarozzuk. Ezutén a szerkezeti csoportot az okularcsonk gumi élszalagjaval
a tavesére dugjuk majd szintén jobb fordulattal (itkdzésig felcsavarjuk és
meghuzzuk.

M A szemtdvolsdg hozzéigazitasa

A fél tavesd kozéptengely kordli billentésével a szemtavolsagot ugy allitjuk
be, hogy a mindkét szemmel végzett megfigyelés kozben kor alaku képet
kapjunk.

Figyelem: A bedllitott szemtévolsag fliggvényében az iranyzd jel és a kijelzé
kissé ferdén allhat.

119



Hasznalati utasitas

W Az iranyzo jel éles beallitasa és dioptriakiegyenlités

Kapcsolja be a TAVOLSAGMERO gombbal (Fig. 1/6) az iranyz¢ jelet (Fig. 4/9)
és tartsa lenyomva a gombot. Az irdnyz6 jel és a kijelz6 éles bedllitasa

(Fig. 4/10) a jobb dioptriakiegyenlité (Fig. 1/4) balra vagy jobbra forditasaval
torténik. Ezutan a kozponti fokuszaloval (Fig. 1/2) a jobb tévesé félen gon-
dosan éllitsa be élesre a képet. Ezutan a bal dioptriakiegyenlitd segitségével
(Fig. 1/3) allitsa be a képet a bal tavcsé félen ugyanarra a céltargyra, mint
megel6zéen. A beallitott értékeket leolvashatja a tavesé hatoldalan lévé
L+ vagy ,-" skalan.

W Méter/Yard valtas

A tavolsag kijelzése torténhet - tetszés szerint — méterben vagy yardban.
A bedllitas a SET gombbal (Fig. 1/7) médosithatd. A SET gomb rovid
megnyomasa kijelzi az aktudlisan vélasztott beallitast.

Meghosszabbitott 3 masodperces gombnyomas esetén a kijelz6 villogni
kezd és a bedllitds most mar a SET gomb minden megnyomésa alkalmaval
valtozik.

Az 6sszes EU jeli tavolsagkijelzére vonatkozd beéllités méterben, és az
dsszes US jell tavolsagkijelzére vonatkozd bedllités yardban megadott.
Ezen a helyen elsésorban az EU 0 (méter kijelzés) vagy az US 0 (yard
kijelzés) beallitast valassza. A tovabbi EU 1-EU 6 és US 1 - US 6 bedllitasok
a Ballisztikai informacids rendszer fejezetben leirtak.

H A tavolsdg mérése

A TAVOLSAGMERES gomb megnyomésaval (Fig. 1/6) az iranyzo jelet
(Fig. 4/9) bekapcsoljuk. A mérendd objektum célbavétele az irdnyz0 jel
segitségével torténik. A TAVOLSAGMERES (Fig. 1/6) gomb elengedésével
a mérés megkezdddik. Legfeljebb kb. 1 masodperc elteltével a mért
tavolsag kb. 3 mésodperc erejéig megjelenik a kijelzén (Fig. 4/10).

Ha mérés nem torténhet, mert a hatétavolsag tullépett vagy a céltargy
reflexiéja nem elegendd, azt 4 vonal ,, - - - - " jeleniti meg. Az Ujabb
mérésre azonnal lehetdség van.

A kijelzG fényerGssége automatikusan igazodik a kérnyezet fényerds-
ségehez, igy azt manualisan szabalyozni nem kell. A kijelz6 kikapcsolasaval
a tavolsagmérd automatikusan kikapcsol.
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M Scan Gizemmod

A késziilékkel allandé izemmaodban (Scan izemmaéd) is végezhetek méré-
sek. Ha a TAVOLSAGMERES gombot (Fig. 1/6) kb. 3 masodpercnél tovabb
tartjuk nyomva, a készllék Scan izemmodba kapcsol és folyamatosan végez
méréseket. Ez a tavolsagkijelzon felismerhetd, ami kb. 1,5 méasodpercenként
0j mérési értékeket mutat. A Scan lizemmaéd a kicsi vagy mozgé célok
mérése esetén jelent nagy segitséget.

Figyelem: kb. 20 mésodperc utén a Scan lizemmod automatikusan
kikapcsol, ezzel kimélve az akkut véletlen billentyi megnyomas esetén.

Il A tdvolsagmérés pontossaga

A tavolsagmérés pontossaga +/- 1 méter/yard. A maximélis hatétavolsag
elérése - a mliszaki adatoknak megfelel6en - kedvezd kornyezeti feltételek
esetén valosul meg.

Az alabbi kornyezeti tényez6k befolyasoljék a hatotavolsagot:

A hatétavolsag nagyobb A hatétavolsag kisebb
Légkaori feltétel 16 latas Péra, kod
Fényerd Kevesebb fényerd (szirkilet) | Nagyobb fényerd (napfény)
Az objektum szine A céltargy fehér szine A céltargy fekete szine
A céltargyat ér6 szog | 90° (derék) szog Hegyes szog
A célts . .. | Homogén struktira Inhomogén strukttra
celtargy strukturaja (tabla, fal) (bokor, fa)

M Ballisztikai informacids rendszer (BIS™)
A vadaszati alkalmazashoz a kész(ilék ballisztikai informacios rendszerrel
BIS™ rendelkezik melynek révén lehetdség van a szikséges célpont mért
tavolsag fuggvényében torténd kijelzésére.

Figyelem: Az Ggynevezett taldlatpont helyzet mutatja, hogy a l6vedék
a mért tavolsag esetén hany centiméterrel vagy inch-csel csapodik be
magasabban vagy mélyebben, mint a telitalalatos tavolsag esetén.

Az ismételt telitalalat I6véséhez a célpont a sziikséges korrekcios érték.
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A célpont kijelzése kb. 1 masodperccel a tavolsagkijelzés utan torténik.

A ,H" jel azt jelenti, hogy magasabbra kell tartani (Fig. 3), az ,L" jel pedig
azt, hogy alacsonyabbra kell tartani. Az EU bedllitasok céljara a kijelzés
centiméterben torténik, az US beallitdsok céljéra pedig inch-ben. Biztonsagi
okokbol a célpontok csak 500 méter tavolsagokhoz jelennek meg.

Nagyobb tavolsagok esetében a ,HiGH" felirat jelenik meg a kijelzében.

Kérjlik, tartsa szem el6tt, hogy a ballisztikai informacios rendszer BIS™
semmiképpen sem alkalmazhaté a szituacio sajat vadaszati szempontd
felmérése helyett, az csak a vadaszati biztonsag el6segitését és ndvelését
szolgalja. Ajanljuk Onnek a kiilonboz6 tavolsagbdl végzett I6vésgyakor-
latokat, melyek segitségével ellendrizheti az adatok korrekt egyezdségét
a tényleges taldlatpont helyzetekkel.

M A megfelel ballisztikus program kivalasztasa

A kivélasztas a SET gombbal torténik (Fig. 1/7). A SET gomb révid megnyomasa
kijelzi az aktualisan vélasztott beallitast. Meghosszabbitott 3 méasodperces
gombnyomas esetén a kijelz6 villogni kezd és a beallitads most mér a SET
gomb minden megnyomasa alkalmaval véltozik. A lehetséges beéllitasok
megjelenitése egymasutan torténik.

A ballisztikus gorbék 1-t6l 6-ig szamozottak. Mindig az elé helyezett EU
vagy US jel jelzi, hogy On a méter/centiméter mértékegységet (EU kijelz6)
vagy a yard/inch mértékegységet (USA kijelz6) valasztotta.

Ha céltavesove 100 méterre/100 yardra bel6tt, valasszon gorbét az

EU 1-EU 6 vagy US 1 - US 6 tartomanybol.

Amennyiben céltavcsove GEE-re (csak EU bedllitdsokhoz) vagy 200 yardra
(csak US bedllitasokhoz) bel6tt, vélasszon gorbét az EUE 1 - EUE6 vagy az
USH 1 - USH6 tartomanybol. A felsé indexben Iévé derékszdg a nagyobb
telitalalat tavolsdgot jelzi.

A SET gombot (Fig. 1/7) az Onnek megfelelé beallitasnal egyszertien engedje
el. Ezutdn megtorténik az utoljara kijelzett ballisztikus gorbe tarolasa.
Ellenérzésképpen On barmikor megnyomhatja a SET gombot, amivel eléri

a térolt bedllitas kijelzését.
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Példa: példa:

EU 2 gorbe kivalasztva: EUD 2 gorbe kivalasztva:
Lovedékesés a 2. ballisztikus Lovedékesés a 2. ballisztikus
gorbének megfelelden, gorbének megfeleld,
tavolsagkijelzes méterben, tavolsagkijelzés méterben,

célpont kijelzés centiméterben, <l At =Y
o= o pont kijelzés centiméterben,
telitalalat-tévolsag 100 méter. telitallat-tavolsag GEE.

M A helyes I6vedék-roppalya meghatarozésa

A készllek 6 tarolt Iovedék-roppalyaval rendelkezik, melyek csaknem
valamennyi kalibert lefednek. Onnek az alkalmazott kaliber, I6vedékfajta,
|6vedéksuly fliggvényében kell a legjobb l6vedék-roppalyat megvalasztania.
A megfeleld lovedék-roppalya kivalasztasanak feltétele az alkalmazott
0Osszeallitas ballisztikai adatainak ismerete (Iovedékesés).

Az On 6sszedllitésanak ballisztikai adataival a méter/centiméter mértékegy-
séghez az 1. vagy 2. tablazatbol vélassza ki a megfeleld I6vedék-roppalyat,
illetve a yard/inch mértékegységhez a 3. és 4. tablazatbol.

Figyelem

A megadott ballisztikai adatok 4 kiilonb6z6 telitalalat tavolsaghoz
taroltak. Européra vonatkozoan a 100 méter és GEE (m: kedvezd bel6vési
tavolsag) szokasos telitaldlat tavolsagok allnak rendelkezésre, az USA
vonatkozasaban a 100 yard és 200 yard telitalalat-tavolsagok kozott
lehet valasztani. A lézer tavolsagmérd a célpontokat ezutan a mért
tavolsag flggvényében jelzi ki.
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A témaval kapcsolatos tovabbi informaciokat és segitséget a
http://www.zeiss.de/sportsoptics cimen elérheté weboldalunkon kaphat.

A céltdves telitaldlat-tavolsagénak fiiggvényében eldszor valassza ki az
Onnek megfelel6 tablazatot:

Telitalalat tavolsag Alkalmazando tablazat
100 méter 1. tablazat
GEE (kb. 4 cm magaslovésnek felel meg 100 méteren) 2. tablazat
100 yard 3. tablazat
200 yard 4. tablazat

Ezt kdvetben valassza ki az alkalmazandd tablazatbol az alkalmazott
osszeallitas Iovedékesésének megfelelé azon sort, melynek értékei
a legpontosabban megegyeznek.

Tipp: Ha a [ovedékesést 300 méterre/yard ismeri, akkor ebben az oszlopban
egyszerlien keresse ki a legjobban megfelelé gorbét.

Példa:

A céltavcsd beldvése GEE-re tortént és municioként RWS 7x57-et hasznalnak.
A gyart6 adatai szerint a talalatpont helyzet (a 6vedékesés) 300 méteren
-42,0 cm.

Alkalmazni tehat a 2. tablazatot kell. A ,300 méter” oszlopban a - 45,2
érték passzol leginkabb a tényleges Iovedékeséshez. A terméken tehat az
EUD 4 gorbét kell beallitani.

1. tablazat: A |6vedék-roppalya kivalasztasa méterben megadott tévolsagi
adatokhoz és 100 méter telitalalat tavolsaghoz.

gorbe 1840189 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | s00
EUT 0 (20 | —77 =171 [-312|-505|-753 | - 1%
EU2 Love. |0 129 [-100[-22,1[ =357 =631 946 | -184
EU3 setes | 0 [-40 [-T3,1[ =275 [-416] - 740 - 108 | 203
EU4 0 |53 |-163|-33,2|-572| 894 —130 | -239
EUs cm-ben T 62 180|389 | 67,3 105 | 151 | ~276
EU6 0 |81 |-250]-51,7|-914| — 146 | -218 | -4%6
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2. tablazat: A I16vedék-roppalya kivalasztasa méterben megadott tavolsagi
adatokhoz és GEE telitalalat tavolsaghoz.

Gorbe sl 1evo539 | 400 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | s00
VN 20 | 39| 03] —7,0|-192-365|-593 | - 12
BP0 | .. |40 31| -20(-1a1|-217]-45,1|-786 | -164
FUT3 | jaoces | 40 | 20| =51(-17,5|-356] 600 -923 | - 183
EUTA | O a0 | 07| 83 (-532| 45| 754|114 | -219
EUTS 20 [-02 [-10,7|-28,9|-553 |- 90,7 | - 135 | -256
EU06 20 [-21 [-17,0|-41,7|-794 - 132 | -202 | ~406

Megjegyzés: EU 0 kivalasztasa esetén a ballisztikai informacios rendszer
kikapcsolt és csak a tavolsag kijelzése torténik meg méterben.

3. tablazat: A I6vedék-roppalya kivalasztasa yardban megadott tavolsagi
adatokhoz és 100 yard telitalalat tavolsaghoz.

corbe ;2‘,’3!,5;? 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Us 1 0 (=05 | 21| —49] —92|-151|-228 | 442
Us 2 Love. |0 [708 | -28 | -64|-T18|-101[-285 | 568
Us3 st [0 [0 [ =37 | -1 [-144[-226]-B2[ 621
US4 \ 0 15 | <47 | —99|-17,4]-27,3[-400 | ~745
US5 inchben 15— g 54 (11,6 <204 [~ 32,1 [-46,3 | ~859
US6 0 (20 | =72 [~ 154 -27.4] 440660 | -129

4. tablazat: A |6vedék-roppélya kivalasztasa yardban megadott tavolsagi
adatokhoz és 200 yard telitalalat tavolsaghoz.

Gorbe | Tavolsa
Kivalnsztésa | yardba | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500

Us= 1 21| 16 0 | -28 | -71[-130[-20,7 | -42.2
us=2 Love- 28 | 20 0 |-36| -90|-163|-257|-533
Us=3 dékesés 37 | 26 0 | -44|-107]-189|-295 | -590
us-4 inchben 47 | 32 0 | -53|-126]-226|-354|-698
UsH 5 54 | 36 0 |-62|-150|-267|-415|-805

UsH 6 72 | 49 0 |-82(-201|-368|-587 | -122

Megjegyzés: US 0 kivalasztésa esetén a ballisztikai informacios rendszer
kikapcsolt és csak a tavolsag kijelzése torténik meg yardban.
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Il Gondozas és karbantartas

A lézeres tévolsagmérd kilonleges apolast nem igényel. A lencsékrdl

a durva részecskéket (pl. homok) ne probélja torléssel eltavolitani, hanem
fujja le, vagy szdrecsettel tisztogassa le. Az ujjlenyomatok egy id6 utan
megtdmadhatjak a lencsék felletét.

A lencsefeliiletek tisztitasanak legegyszer(ibb mddja, ha ralehellink és tiszta
optikai tisztitokend6vel atdorzsoljik. Az elsGsorban a trépusi kornyezetben
eléforduld gombésodas megel6zésének a legegyszer(ibb modja,

ha a céltédvcsovet szaraz helyen téroljék, és a ks lencsefeliiletek

mindig megfelelGen szell6znek.

M Tartozékok Victory tavcsovekhez 8x45 T* RF/10x 45 T* RF'

Allvany
videofejjel és hordszijjal 1206-889 ‘
’ Binofix univerzalis &llvanyrégzit6 5283 87 ‘

minden tavcsémodellhez

Légparnas AirCell hordszij
a rendkivil kényelmes viseletért. 529113
A villdmzérnak kdszénhetden gyorsan régzithetd.

A 3x12 mono nagyito el6tét a tavesovet a nagyitas
megharomszorozasaval spektivvé alakitja. A haromszoros 52 20 12
nagyito régzitése az adaptergyrl segitségével torténik.

[ Adapter Victory FLés Victory RF tavcsovekhez 528377 |

' A tartozékok nem részei a szallitasi terjedelemnek!

W Potalkatrészek
Amennyiben tavcsovéhez alkatrészekre lenne sziiksége, mint pl.
szemkagylok vagy okularvédé sapka, Ugy forduljon szakkereskedGjéhez,
orszaga képviseletéhez vagy vevoszolgalatunkhoz.
Telefonon érkez6 vevdszolgalati kérdések esetén hétfétdl péntekig
8 és 18 o6ra (CET) kozott 6Grommel allunk rendelkezésikre.

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69
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Victory 8x45 T* RF/10x45 T* RF

Mdszaki adatok Victory Victory
8x45T* RF 10x45 T* RF
Nagyités 8x 10x
Objektiv 4tmérd 45 mm 45 mm
Kilépd pupilldk dtmérdje 5,6 mm 4,5 mm
Szlirkileti érték 19 21,2
Latémez6 1000 m/yardon 125 m/yardon 110 m/yardon
Kozeli beédllitas hatara kb.55m kb.55m
Dioptria-allitasi tartoméany > +3,5dpt > +3,5dpt
Kilépd pupilla tavolsag 16 mm 15,5 mm
Pupillatavolsag 54 -76 mm 54 -76 mm
Objektiv tipus 4-lencsés Achromat | 4-lencsés Achromat
Prizma tipus Abbe-Kdnig Abbe-Kdnig
LotuTec® igen igen
Nitrogéntoltés igen igen
Vizhatlansag igen igen
Mikodési hémérséklet - 10 és + 50 °C kozott| - 10 és + 50 °C kozott,
Szélesség 135 mm 135 mm
Magassag kb. 167 mm kb. 167 mm
Suly akkuval egyutt kb. 995 g kb. 995 g
Méréstartomany’ 10 - 1300 yard
10 - 1200 méter
Mérési pontossag +1600 m-ig/ +0,5 % 600 m felett
Mérési idGtartam Maximum 0,5 masodperc
Lézer hullamhossza 904 nm
Lézersugér-divergencia 1,6 x0,5 mrad
Akku 1 x litium kerek cellas 3V, CR 2 tipus
Akku élettartama + 20 °C mellett > 10.000 mérés
CE jel A 2004/108/EK iranyelvnek megfeleléen
EMV Elektroméagneses GsszeférhetGség - EN 55022: B. osztaly és EN 61000-6-2
FDA Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50, dated 26™ July 2001
Lézer osztaly EN 60825; 2002 szerint [ Szemre biztonségos [ézer, EN és FDA szerinti 1. osztaly

' A hatétavolsagot befolyasolja a céltargy mérete és visszaverédésének foka, valamint
az id6jaras és a napsugarzas.

AKkivitel és a szallitasi terjedelem megvaltoztatasanak jogat a miszaki fejlesztés

érdekében fenntartjuk.
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User Information

FCC Class B Compliance Statement

Information to the User

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and meets all
requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations
(ICES-003). These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guaran-
tee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment on and off,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® |ncrease the separation between the equipment and receiver.

@ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

® Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH is not responsible for any radio or television
interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the
substitution or attachment of connecting cables and equipment other than
those specified by Carl Zeiss Sports Optics GmbH. The correction of interfer-
ence caused by such unauthorized modification, substitution or attachment
will be the responsibility of the user.

The use of shielded 1/0 cables is required when connecting this equipment
to any and all optional peripheral or host devices. Failure to do so may vio-
late FCC and ICES rules.
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